OZNACZENIA

Przewdd sygnalizacyjny miedziany ocynowany
Przewdd sygnalizacyjny miedziany

Zakoniczenie przewodow alarmowych
w mufie koncowej -spigcie tulejkami i zabezpieczenie
przed zwarciem do rury

Zakonczenie przewodow alarmowych
w komorze iw ezle cieplnym :
[ wyprowadzenie spod pokryw i spiecie konektorkami izolowanymi
Przewody sygnalizacyjne wyprowadzone spod pokryw
koncowych potaczy¢ konektorami przez zacisnigcie i lutowanie

mufa koncowa

1. W kazdym przypadku wyprowadzenia drutdw instalacji alarmowe] spod pokrywy konicowej
nalezy je oznaczy¢ przez zatozenie i obkurczenie koszulek o odpowiednich™ kolorach.
Na drutach ocynowanych nalezy zatozy¢ i obkurczy¢ biatq koszulke
a na drutach miedzianych czerwonq koszulke.

2. Doktadng dfugos¢ kazdego z obwodow ustalic reflektometrem po zmontowaniu catosci sieci.

3. Schemat potaczen dla rury zasilajqcej i powrotnej identyczny

Diugos¢ obwodu pomiarowego: ok.2*1710m (na zasilaniu i powrocie)
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3. Schemat połaczeń dla rury zasilającej i powrotnej identyczny 
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1. W każdym przypadku wyprowadzenia drutów instalacji alarmowej spod pokrywy końcowej     należy je oznaczyć przez założenie i  obkurczenie koszulek o odpowiednich kolorach.      Na drutach ocynowanych należy założyć i obkurczyć białą koszulkę     a na drutach miedzianych czerwoną koszulkę. 2. Dokładną długość każdego z obwodów  ustalić reflektometrem po zmontowaniu całości sieci.
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Inwestor przyłącza: PEC GLIWICE Sp z o.o.
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