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UWAGA:

- Stopien zageszczenia piasku nie wigkszy niz 94 %
- W migjscach wykonywania spawow wykop nalezy poszerzy¢ i poglebic
- Rysunek dotyczy terenu bez szkod gorniczych
- Opracowane w oparciu o dane katalogowe firmy ZPU Miedzyrzecz

- pomi¢dzy budynkami wykop wylozy¢ geowldkning szer 2m, jak na rys.

pawilon handlowy

obsypka piaskowa

podsypka
piasek zageszczony

Imig¢ { nazwisko Nruprawnien | Data Podpis
Projektowal| Grazyna Wilk 791/01 05.2018 g mW@-gHFEW
s p. z 0.0.
Wykonat Jakub Wilk 05.2018
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor
P.B.-W. Przylgcze sieci cieplnych w/p do PEC Gliwice
N prayelen: budynku przy ul Lipowa 25 44-100 Gliwice
SC-20/18 w Gliwicach ul. Krolewskiej Tamy 135
- Tytul rysunku: Nr rysunku
Podziatka: . .
7.
; Przekrdj przez wykop SC-20/18/04
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar"” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami. kodeksu cywilnego i karnego.




