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13-PW-18.PRD

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Wytyczenie trasy sieci cieplnej km
d.1/0120-04
(809.10+5.3+50)/1000 km 0.86
RAZEM 0.86
2|KNR 2-21|Wykopanie zywoptotéw szt
d.1/0105-01
<zywoptot>4.00*10 szt 40
RAZEM 40
3|KNR 2-31|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1/0810-02 |wej
<dojazdy>5.00"1.50+115.00"2.50+2*3.00*2.90 mz2 312.40
<chodnik>3.00%1.90+3.00*1.50+2*1.50*2.90+45.0*2.00+20.00*3.00+39.00* m2 465.40
2.00+49.00"1.90+64.0*1.90+2.00%1.90
RAZEM 777.80
4|KNR 2-31|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1|0813-03 |piaskowej
4*2.00 m 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR 2-31|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-01
2%1.50+2*3.00+2745.00+39.00+2*49.00+2"64.00+2*2.00 m 368.00
RAZEM 368.00
6|KNR 2-31|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
4*1.50+20.00 m 26.00
RAZEM 26.00
7|/KNR 2-31 |Rozebranie taw pod obrzeza m3
d.1/0812-03
(p0z.5+p0z.6)*0.03 m3 11.82
RAZEM 11.82
8|KNR 2-31|Rozebranie taw pod krawezniki m3
d.1/0812-03
poz.4*(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.54
RAZEM 0.54
9|KNR AT- |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/03 0101-
02
2%(45.0+14.00) m 118.00
RAZEM 118.00
10|KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho |mz2
d.1/0803-03 |grubosci 10 cm
0803-04
(45.00+14.00)*1.10 m?2 64.90
RAZEM 64.90
11|KNR 4-04 | Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg m3
d.1/1103-01 |przez 3 samochody samowytadowcze
<kostka betonowa> poz.3*0.08*0.10 m3 6.22
<tawa pod kraweznik> poz.8 m3 0.54
<tawa pod obrzeza> poz.7 m3 11.82
<obrzeza 30x8>26.00*0.80*0.3070.20 m3 1.25
<obrzeza 20x6>368.0070.6070.20*0.20 m3 8.83
<nawierzchnia asfaltowa>p0z.10*0.10 m3 6.49
RAZEM 35.15
12|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1{1103-04 |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.11 m3 35.15
RAZEM 35.15
13|KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1{1103-05 |dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km - dalsze 9 km odwozu
Krotnos¢ = 9
poz.11 m3 35.15
RAZEM 35.15
14 Koszty utylizacji gruzu m3
d.1|kalk.
wiasna
poz.11 m3 35.15
RAZEM 35.15
2 ROBOTY ZIEMNE
15/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 |mi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 20% kubatury - wykopy na czasowy
odktad
<komory przewiertowe> 5.00*2.50%(2.20+2.20+2.00+2.00) 105.00
<komory odbiorcze> 2.50*2.50*(2.20+2.20+2.00+2.00) 52.50

-3-
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Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-4*(5.00+2.50)*1.10*0.60 -19.80
<potragcenie kubatury kostki betonowej>-2*(5.00*2.50+2.50*2.50)*0.08 -3.00
<2 x fi 150/250 C1-592,00>(6.00*1.30+26.80*1.42+27.50*1.27+16.50*1.57+ 908.26
(8.00-5.00)*1.77+(6.00-2.50)*2.00+11.40*2.01+10.00%1.49+12.00%1.09+40.40*
1.36+(10.5-5.00)*1.70+(6.40-2.50)*1.58+28.00"1.44+3.00*1.41+47.50*1.33+
11.60%1.28+45.00%1.54+(8.50-5.00)*1.86+(3.80-2.50)*1.72+38.00*1.62+31.00*
1.47+26.00%1.42+40.00%1.47+6.00*1.50+3.50*1.43+57.60*1.34+(12.00-5.0)*
1.75+(8.40-2.50)*1.62+42.00*1.64)*1.10
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(592.00-3*8.50-8.00)*1.10*0.60 -368.61
<dojazdy i nawierzchnie - kostka betonowa gr 8 cm>-(5.00+115.00+2*3.00)* -11.09
1.1070.08
<chodniki - kostka betonowa gr 6 cm>-(2.70+3.00+2*1.50+45.00+20.00+ -15.75
11.00+39.00+49.00+64.00+2.00)*1.10*0.06
<jezdnia i parking asfaltowy>-(45.00+14.00)*1.10*0.10 -6.49
A (obliczenia pomocnicze) =========
641.02
poz.15A*0.20 m3 128.20
RAZEM 128.20
16|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-02 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km - 80% kubatury - wykopy na czasowy odktad
poz.15A*0.80 m3 512.82
RAZEM 512.82
17|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317- gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
0502 nym; gtebokosc¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
<studnia zaworowa dn 1000>2.60*2.60*1.10 7.44
<potracenie kubatury studni zaworowej>-(2*1.00*0.40*0.08+2*0.80*0.25*0.40+ -1.15
0.70*3.14*0.65*0.65)
A (obliczenia pomocnicze) =========
6.29
poz.17A*0.10 m3 0.63
RAZEM 0.63
18|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2|0317- gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
0501 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2 x fi 150/250 592,00-Z235>(12.00%1.60+21.40*1.61+59.40%1.53)*1.10 158.99
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-92.80*1.10*0.60 -61.25
A (obliczenia pomocnicze) =========
97.74
poz.18A*0.10 m3 9.77
RAZEM 9.77
19|KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.2|0317- gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
0201 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
<2 x fi 150/250 Z235-C2>(5.40%1.34+19.00%1.18+53.00%1.36+18.60*1.27+ 231.73
27.80%1.09+50.00%1.10)*1.10
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-173.80*1.10%0.60 -114.71
<2 x fi 65/140 01-C1.1>5.30*1.35*0.90 6.44
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-5.30*0.90*0.49 -2.34
A (obliczenia pomocnicze) =========
121.12
poz.19A*0.10 m3 12.11
RAZEM 12.11
20|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2|0217-06 |odkiad w gruncie kat. 11l - 90% kubatury
(p0z.17A+p0z.18A+p0z.19A)*0.90 m3 202.64
RAZEM 202.64
21|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 |mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - 20% kubatury
<kubatura sieci z obsypka> 19.80+368.61 388.41
<podbudowa nawierzchni asfaltowej> (45.00+14.00)*1.10*0.40 25.96
<podbudowa nawierzchni z koski betonowe;j - parkinki i dojazdy>
2%(5.00*2.50+2.50*2.50)*0.30 11.25
(5.00+115.00+2*3.00)*1.10*0.30 41.58
<chodniki - kostka betonowa gr 6 cm>(2.70+3.00+2*1.50+45.00+20.00+ 49.89
11.00+39.00+49.00+64.00+2.00)*1.10*0.19
A (obliczenia pomocnicze) =========
517.09
poz.21A*0.20 m3 103.42
RAZEM 103.42
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22|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w |m3
d.2|0206-02 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km - 80% kubatury
poz.21A*0.80 m3 413.67
RAZEM 413.67
23|KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2|0301-02 |mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Il) - 10% kubatury
<kubatura sieci z obsypka>1.15+61.25+114.71+2.34 179.45
A (obliczenia pomocnicze) =========
179.45
poz.23A*0.10 m3 17.95
RAZEM 17.95
24|KNR 2-01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2|0206-04 |gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km- 90% kubatury
poz.23A*0.90 m3 161.51
RAZEM 161.51
25|KNR 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2|0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. Ill-
IV - odwdz nadmiaru urobku na dalsze 9 km
Krotnos¢ = 18
poz.21A+poz.23A m3 696.54
RAZEM 696.54
26 Koszt sktadowania nadmiaru urobku na zwatce m3
d.2|kalk.
wiasna
poz.25 m3 696.54
RAZEM 696.54
27|KNR 2-01|Umocnienie pionowych $cian wykopdw o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w |m2
d.2|0326-08 |gruntach suchych kat. Ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
<komory przewiertowe> 2*(5.00+2.50)*(2.20+2.20+2.00+2.00) m2 126.00
<komory odbiorcze> 4*2.50%(2.20+2.20+2.00+2.00) m2 84.00
<studnia zaworowa dn 1000>4*2.60*1.10 m?2 11.44
RAZEM 221.44
28|KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-02 |kami w gruntach suchych kat. IlI-IV wraz z rozbiorka(szer. do 1 m)
<2 x fi 150/250 C1-592,00>(6.00%1.30+26.80%1.42+27.501.27+16.50*1.57+ |m2 1651.38
(8.00-5.00)*1.77+(6.00-2.50)*2.00+11.40*2.01+10.00*1.49+12.00*1.09+40.40*
1.36+(10.5-5.00)*1.70+(6.40-2.50)*1.58+28.00*1.44+3.00*1.41+47.50*1.33+
11.60%1.28+45.00*1.54+(8.50-5.00)*1.86+(3.80-2.50)*1.72+38.00*1.62+31.00"
1.47+26.00%1.42+40.00%1.47+6.00*1.50+3.50*1.43+57.60*1.34+(12.00-5.0)*
1.75+(8.40-2.50)*1.62+42.00*1.64)*2
<2 x fi 150/250 Z235-C2>(5.40%1.34+19.00%1.18+53.00%1.36+18.60%1.27+ m?2 311.32
27.8071.09)*2
<2 x fi 150/250 Z235-C2>(5.40%1.34+19.00%1.18+53.00%1.36+18.60%1.27+ m?2 421.32
27.80%1.09+50.0*1.10)*2
<2 x fi 65/140 01-C1.1>5.30*1.35*2 m?2 14.31
RAZEM 2398.33
29|/KNR 2-01|Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.2|0322-08 |kami w gruntach suchych kat. I-1V wraz z rozbiérkg(dodatek za dalszy 1 m
szerokosci)
Krotnos¢ = 0.1
<2 x fi 150/250 C1-592,00>(6.00%1.30+26.80%1.42+27.50*1.27+16.50*1.57+ |m2 1651.38
(8.00-5.00)*1.77+(6.00-2.50)*2.00+11.40*2.01+10.00*1.49+12.00*1.09+40.40*
1.36+(10.5-5.00)*1.70+(6.40-2.50)*1.58+28.00*1.44+3.00*1.41+47.50*1.33+
11.60%1.28+45.00*1.54+(8.50-5.00)*1.86+(3.80-2.50)*1.72+38.00*1.62+31.00"
1.47+26.00%1.42+40.00%1.47+6.00*1.50+3.50*1.43+57.60*1.34+(12.00-5.0)*
1.75+(8.40-2.50)*1.62+42.00*1.64)*2
<2 x fi 150/250 Z235-C2>(5.40%1.34+19.00%1.18+53.00%1.36+18.60%1.27+ m?2 311.32
27.8071.09)*2
<2 x fi 150/250 Z235-C2>(5.40%1.34+19.00%1.18+53.00%1.36+18.60%1.27+ m?2 421.32
27.80%1.09+50.0"1.10)*2
RAZEM 2384.02
30|KNR 2-18 |Podsypka z piasku o grubosci 15 cm m2
d.2|0501-02
<2 x fi 65/140 mm> 5.30"0.90 m2 4.77
<2 x fi 150/250 mm=>(859.10-3*8.50-8.00)*1.10 m?2 908.16
RAZEM 912.93
31|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu piaskiem do wys. 20 cm pionad wierzch rury m3
d.2/0501-09
<2 x fi 65/140 mm> 5.30*0.90*0.34 m3 1.62
<2 x fi 150/250 mm=>(859.10-3"8.50-8.00)*(1.10*0.45-3.14*0.125"0.125) m3 368.17
RAZEM 369.79
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32|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2|/0212-05 |lIl uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - dowoz ziemi z czasowego odktadu
(p0z.15+p0z.16) m3 641.02
RAZEM 641.02
33|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320- gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 20% kubatury
0502
<komory przewiertowe> 5.00%2.50%(2.20+2.20+2.00+2.00) 105.00
<komory odbiorcze> 2.50*2.50%(2.20+2.20+2.00+2.00) 52.50
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-4*(5.00+2.50)*1.10*0.60 -19.80
<potragcenie kubatury kostki betonowej>-2*(5.00*2.50+2.50*2.50)*0.08 -3.00
A (obliczenia pomocnicze) =========
134.70
poz.33A*0.20 m3 26.94
RAZEM 26.94
34|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320- gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 20% kubatury
0501
<2 x fi 150/250 C1-592,00>(6.00*1.30+26.80%1.42+27.50*1.27+16.50*1.57+ 908.26
(8.00-5.00)*1.77+(6.00-2.50)*2.00+11.40*2.01+10.00%1.49+12.00%1.09+40.40*
1.36+(10.5-5.00)*1.70+(6.40-2.50)*1.58+28.00"1.44+3.00*1.41+47.50*1.33+
11.60%1.28+45.00%1.54+(8.50-5.00)*1.86+(3.80-2.50)*1.72+38.00*1.62+31.00*
1.47+26.00%1.42+40.00%1.47+6.00*1.50+3.50*1.43+57.60*1.34+(12.00-5.0)*
1.75+(8.40-2.50)*1.62+42.00*1.64)*1.10
<potracenie kubatury sieci z obsypka>-(592.00-3*8.50-8.00)*1.10*0.60 -368.61
<dojazdy i nawierzchnie - kostka betonowa gr 8 cm>-(5.00+115.00+2*3.00)* -11.09
1.1070.08
<chodniki - kostka betonowa gr 6 cm>-(2.70+3.00+2*1.50+45.00+20.00+ -15.75
11.00+39.00+49.00+64.00+2.00)*1.10*0.06
<jezdnia i parking asfaltowy>-(45.00+14.00)*1.10*0.10 -6.49
A (obliczenia pomocnicze) =========
506.32
poz.34A*0.20 m3 101.26
RAZEM 101.26
35|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2|0230-01 |do 10 m w gruncie kat. |-l - 80% kubatury
poz.16 m3 512.82
RAZEM 512.82
36|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320- gtebokosé do 3,0 m, szerokos¢ 1,6-2,5 m - 10% kubatury
0502
poz.17 m3 0.63
RAZEM 0.63
37|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320- gtebokosé¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
0501
poz.18 m3 9.77
RAZEM 9.77
38|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.2|0320- gtebokosé do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% kubatury
0201
poz.19 m3 12.11
RAZEM 12.11
39|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.2|0230-01 |do 10 m w gruncie kat. |-l - 90% kubatury
poz.20 m3 202.64
RAZEM 202.64
40|KNR 2-01|Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2|0236-01 |grunty sypkie kat. I-1ll - do wskaznika zageszczecznia 0,95 - 75% kubatury
(p0z.35+p02.39)*0.75 m3 536.60
RAZEM 536.60
41|KNR 2-01|Zageszczenie gruntu zasypanego mechanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
d.2|0236-01 |grunty sypkie kat. I-1ll- do wskaznika zageszczecznia 0,98 - 25% kubatury
(p0z.35+p02.39)*0.25 m3 178.87
RAZEM 178.87
3 ROBOTY MONTAZOWE
42|KNR-W  |Rura preizolowana prosta dn 150/250 m
d.3|2-20
0502-01
134*12.0 m 1 608.00
RAZEM 1608.00
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43|/KNR-W  |Rura preizolowana prosta dn 65/140 m
d.3|2-20
0501-03
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
44 |KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. |szt.
d.3|2118-01 |Grubosc¢ $cianki do 8.0 mm
Tréjnik preizolowany prostopadty DN150/250-DN65/140 - 2 szt
Kolano réwnoramienne DN150/250 1,0x1,0m <90°, R=1,5DN (standard) - 62
szt
Kolano nieréwnoramienne DN150/250 1,5x1,0m <90°, R=1,5DN (standard) -
6 szt
Odpowietrzenie preizolowane dn 150/250 z kr6¢cem DN 40 i zaworem ze stali
nierdzewnej - 2 szt
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 150/250 z przytagczem pod naped - 4 szt
2+62+6+2+4 szt. 76.00
RAZEM 76.00
45|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm.  |szt.
d.3|2114-05 |Grubosc¢ Scianki do 4.0 mm
Zawor preizolowany odcinajgcy dn 65/140
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR 2-15|Skrzynki zeliwne do zaworow preizolowanych (np Hawle) szt.
d.3/0120-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
47/KNR-W  |Studzienka do obstugi armatury preizolowanej odcinajagcej wg rys.nr 8 szt.
d.3/2-18
0517-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48|KNR 7-09 | Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
d.3|0225-01 |Spoiny badane radiologicznie srednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ scian-
ki do 8.0 mm
250+20 zlgcz. 270.00
RAZEM 270.00
49|KNR 7-09 |Spawanie reczne w ostonie argonu metoda TIG stali nisko- i Sredniostopowych |ztgcz.
d.3/0223-01 |Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki
do 4.5 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR 7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-| ztgcz.
d.3|0603-01 |dg obwodowg przez dwie Scianki. Srednica zewnetrzna rur 194 mm. Grubos¢
Scianki do 10 mm
270 zlgcz. 270.00
RAZEM 270.00
51|KNR 7-29 |Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur meto-| ztgcz.
d.3|0601-05 |dg obwodowg przez dwie $cianki. Srednica zewnetrzna rur 76 mm. Grubos$é
Scianki do 5 mm
4 ztacz. 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR-W |Potaczenia przewodéw alarmowych na mufie potacz.
d.3|2-20 Tulejki zaciskowe (50szt) - 12 szt
0521-01 |Wsporniki drutéw (50szt) - 12 szt
Tasma krepowa - 20 szt
(270+4) 2 potacz. 548.00
RAZEM 548.00
53|KNR-W  |Mufa kolano termokurczliwa D150 + kolanko stalowe z pianka i korkami kol.
d.3|2-20
0511-06
10 kol. 10.00
RAZEM 10.00
54|KNR-W  |Mufa termokurczliwa sieciowana D250 z piankg i korkami muf.
d.3|2-20
0506-03
250 muf. 250.00
RAZEM 250.00
55|KNR-W  |Mufa termokurczliwa sieciowana D140 z piankg i korkami muf.
d.3|2-20
0505-04
4 muf. 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR-W |Nasadka termokurczliwa D140 muf.
d.3|2-20 R=0,5
0505-04
2 muf. 2.00
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RAZEM 2.00
57|KNR-W |Nasadka termokurczliwa D250 muf.
d.3|2-20 R=0,5
0506-03
2.0 muf. 2.00
RAZEM 2.00
58/KNR AT- |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $ér. 150 mm technikg diamentowg w {cm
d.3|17 0101- |betonie zbrojonym - wejscie do budynku
03
2*40 cm 80.00
RAZEM 80.00
59|KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodoéw instalacyjnych o $rednicy do 300 mm w otw.
d.3|0204-12 |$cianach betonowych o grubosci do 20 cm - przebicie otworéw w komorze
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
60 Pierscien uszczelniajgcy D140 szt
d.3|kalk.
wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
61 Pierscien uszczelniajgcy D250 szt
d.3|kalk.
wiasna
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
62 Przejscie szczelne WGC D125 szt
d.3|kalk.
wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
63| KNR 2-16 |Poduszka kompensacyjna PE 250x1000x40 (400 szt.) m2
d.3/0304-01
40070.25*1.0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
64|KNR 2-19 |Zabezpieczenie skrzyzowan z kablami sN, teletech. rurg dwudzielng fi 160 zabezp
d.3/0218-01 |mm, L=3,00 m .
R,S=2
15 zabezp 15.00
RAZEM 15.00
65|KNR 2-19 |Zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi rurg dwudzielng fi 110 |zabezp
d.3/0218-01 |mm, L=3,00 m .
R,S=2
13 zabezp 13.00
RAZEM 13.00
66|KNR-W  |Rura ochronna stalowa dz 273x6,3 P235GH-TC1 z izolacjg zewnetrzng m
d.3|2-19 3LPEnNv i wewnetrznie malowane antykorozyjnie
0119-03
12*2 m 24.00
RAZEM 24.00
67|KNR-W |Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3|2-19 nego
0102-01 |- Tasma ostrzegawcza PEC Gliwice
860*2 m 1720.00
RAZEM 1720.00
68|KNR 2-20 | Proby szczelnosci rurociggdéw sieci cieplnych o $r.do 150 mm m
d.3/0207-01
1720 m 1720.00
RAZEM 1720.00
69|KNR 2-20 | Ptukanie rurociagdw sieci cieplnych o ér.do 150 mm m
d.3/0207-01
1720 m 1720.00
RAZEM 1720.00
4 PRZEJSCIE PRZEZ DROGI
70|KNR-W  |Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 ru- |m
d.4|2-18 rami o §r. 300-600 mm w gruntach kat.IlI-IV
0307-02 |Rura ochronna stalowa bez szwu dn 300: 324x6,3 z powtokg 3LPEnv
6*7+2*9 m 60.00
RAZEM 60.00
71|KNR-W  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 100-300 mm w ru-  |m
d.4|2-18 rach ochronnych
0309-01 |R,S=0,5
S - tylko wciggarka
Ptozy L na rurg D250 (12 elementéw) h=24 mm - 80 szt
6*7+2*9+35 m 95.00
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RAZEM 95.00
72|KNR 2-19 |Manszeta gumowa D250/D300 szt.
d.4/0122-05 |R,S=0,5
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
73|KNR-W  |Rura ochronna stalowa bez szwu dn 300: 324x6,3 z powtokg 3LPEnv m
d.4|2-19
0119-04
2*10+2*7.5 m 35.00
RAZEM 35.00
5 MATERIALY INSTALACYJNE DO PIWNICY | WEZLA CIEPLNEGO
74|KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm taczonych przez spawaniew |m
d.5|0401-05 |pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
6 m 6.00
RAZEM 6.00
75|KNR 2-20 |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15 mm taczonych przez spawaniew |m
d.5|0401-01 |pomieszczeniach weztéw cieplnych i przepompowniach - rura bez szwu
4 m 4.00
RAZEM 4.00
76|KNR 2-20 |Kolano hamburskie 90st. 65/76,1 x 2,9mm szt.
d.5/0212-01 |R,S=0,8
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
77|KNR 2-20 |Kolano hamburskie 90st. 15/21,3 x 2,3mm szt.
d.5/0212-01 |R,S=0,1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNR-W  |Zawory kulowe o $r. 65 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.5|2-15
0313-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W  |Zawory kulowe o $r. 15 mm o potaczeniach spawanych szt.
d.52-15
0313-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
80|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o m
d.5(1512-01 |$ér.do 50 mm
5 m 5.00
RAZEM 5.00
81|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejna lub ftalowg rur stalowych i blaszanych o m
d.5/1512-02 |$r.do 100 mm
7 m 7.00
RAZEM 7.00
82|KNR 2-15 |Préby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach nie- m
d.5|0404-02 |mieszkalnych
5+7 m 12.00
RAZEM 12.00
83|KNR INS- |Ptukanie instalacji m
d.5|TAL
0307-01
12 m 12.00
RAZEM 12.00
84|KNZ-15 |Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P | S dla rurocig- |m
d.5|31-04 goéw o $r. 65 mm, gr. izolacji 60 mm
6 m 6.00
RAZEM 6.00
6 WYPOSAZENIE KOMORY
85|KNR 2-16 |Ptaszcze ochronne cementowo-piaskowe o grubosci 10 mm na izolacji ruro-  |m?2
d.6|0608-01 |ciagdw - demontaz demolacyjny
z.82.2.3.
9903-2
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m?2
d.6/0313-08 |welonie szklanym rurociggéw o $ér. zewn. ponad 191 mm - demontaz demola-
z.sz.2.3. |cyjny
9903-2
3.0 m?2 3.00
RAZEM 3.00
87|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.6|2114-05 |Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
tuk gtadki, krotki typ A 76,1x3,6 R=95-30°, typ 3D, materiat P235-TR1 - 2 szt
Luk gtadki, krotki typ A 76,1x3,6 R=95-90°, typ 3D, materiat P235-TR1 - 4 szt
2+4 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
88|KNR 7-09 |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 mm. |szt.
d.6|2117-01 |Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
tuk gtadki, krotki typ A 168,3x5,6 R=229-90°, typ 3D, materiat P235-TR1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
89|KNR 7-09 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |m
d.6/2102-05 |Grubosc¢ Scianki do 4.0 mm
Rura stalowa bez szwu przewowodowa 76,1x3,6-P235-GH-TC1
R=1,4
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
90|KNR 7-09 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 219.1 m
d.6/2106-01 |mm. Grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
Rura stalowa bez szwu przewowodowa 168,3x5,6-P235-GH-TC1
R,S=1,4
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
91|KNR 7-09 |Kurek kulowy petnoprzelotowy z korncéwkami do spawania do wody goracej z |szt.
d.6|2501-08 |dzwignig dn 65, PN16 L=150°C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 7-09 |Kurek kulowy petnoprzelotowy z korncéwkami do spawania do wody goracej z |szt.
d.6|2501-12 |dzwignig dn 150, PN16 L=150°C
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
93|KNR 7-24 |Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggéw i aparatow z ele-  |kg
d.6|0148-02 |mentéw o masie 5 kg
Ceownik C120 - 0,35m
7 kg 7.00
RAZEM 7.00
94|KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.6/0105-01 |ne radiologicznie. srednica rurociggu do 88.9 mm grubos$c¢ scianki do 4.5 mm
12+4+2 zlgcz. 18.00
RAZEM 18.00
95|KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.6|0107-01 |ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ Scianki do 8 mm
Wspawanie kolan
Krotnos¢ = 1.3
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
96|KNR 7-09 |Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny nie bada- |ztacz.
d.6|0107-01 |ne radiologicznie. $rednica rurociggu do 219.1 mm grubos¢ Scianki do 8 mm
12 ztacz. 12.00
RAZEM 12.00
7 STUDZIENKA DO OBSLUGI ARMATURY PREIZOLOWANEJ - ODPOWIETRZENIA
97|KNR 4-01|Przebicie otwordéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.7|0208-02 |go o grubosci do 20 cm - przebicie w istniejgcej Scianie studni
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR 4-01|Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.7|0206-02 |gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 2-02|Podktad z betonu C8/10 m3
d.7|1101-01
1.10*0.50*0.05*2 m3 0.06
RAZEM 0.06
100|KNR-W  |Lawy zelbetowe studni, beton B-25 m3
d.7|2-18
0530-02
2*1.00*0.40*0.08 m3 0.06
RAZEM 0.06
101|KNR 2-02 |Sciany fundamenowe z bloczkéw betonowych m3
d.7|0101-06
24*0.38*0.24*0.12 m3 0.26
RAZEM 0.26
102|KNR-W  |Krag betonowy Fi 1000 mm z betonu B-45 H=500 mm - 2szt m
d.7|2-18
0523-02
RAZEM 1.00
103|KNR-W  |Pokrywa nadstudzienna zelb. fi 120cm kpl.
d.7|2-18 Witaz zeliwny Fi 600 mm typu ciezkiego kl. D400
0523-05
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
8 RENOWACJA NAWIERZCHNI
104 |KNR 2-31|Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.8/0103-02 |wierzchni w gruncie kat. llI-1V
<nawierzchnia z kostki bet.- parkingi i dojazdy>5.00*1.10+115.00*1.10+2* m?2 147.00
3.00"2.50
<nawierzchnia z kostki bet.- chodniki>3.00*1.50*1.10+2*1.50*2.50+(45.0+ m2 253.35
20.00+39.00+49.00+64.00+2.00)*1.10
<nawierzchnia asfaltowa>69.00*1.10 m?2 75.90
RAZEM 476.25
105|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeze, beton C12/15 m3
d.8/0402-03
poz.7 m3 11.82
RAZEM 11.82
106 |KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8|0407-02 |niem spoin piaskiem - 20% obrzezy z odzysku
poz.5 m 368.00
RAZEM 368.00
107|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 |z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg - 20% z odzysku
poz.6 m 26.00
RAZEM 26.00
108|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.8|0402-04
8.00%(0.30*0.15+0.15*0.15) m3 0.54
RAZEM 0.54
109|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.8|0403-03 |towo-piaskowej - 100% kraweznika z odzysku
8 m 8.00
RAZEM 8.00
110|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2
d.8/0104-03 |czanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-04
<nawierzchnia z kostki bet.- parkingi i dojazdy>5.00*1.10+115.00*1.10+2* m2 147.00
3.00*2.50
<nawierzchnia asfaltowa>69.00*1.10 m?2 75.90
RAZEM 222.90
111|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8|0114-05 |niu 15¢cm
z.0. 2.12. |- roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
9901-02
<nawierzchnia z kostki bet.- parkingi i dojazdy>5.00*1.10+115.00*1.10+2* m2 147.00
3.00*2.50
<nawierzchnia z kostki bet.- chodniki>3.00*1.50*1.10+2*1.50*2.50+(45.0+ m2 253.35
20.00+39.00+49.00+64.00+2.00)*1.10
<nawierzchnia asfaltowa>69.00*1.10 m?2 75.90
RAZEM 476.25
112|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8|0114-07 |niu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
z.0.2.12. |m
9901-02
0114-08
<nawierzchnia z kostki bet.- parkingi i dojazdy>5.00*1.10+115.00*1.10+2* m?2 147.00
3.00"2.50
<nawierzchnia asfaltowa>69.00*1.10 m?2 75.90
RAZEM 222.90
113|KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubosci 8 cm na pod- |m2
d.8/0511-03 |[sypce cementowo-piaskowej - odzysk 90%
<dojazdy>5.00*1.50+115.00*2.50+2*3.00*2.90 m?2 312.40
RAZEM 312.40
114|KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.8|0511-02 |mentowo-piaskowej - odzysk 90%
<chodnik>3.00%1.90+3.00*1.50+2*1.50*2.90+45.0*2.00+20.00*3.00+39.00* m?2 465.40
2.00+49.00"1.90+64.0*1.90+2.00*1.90
RAZEM 465.40
115|KNR 2-31 |[Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.8/1004-04
69.0"1.10 m?2 75.90
RAZEM 75.90
116|KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.8/1004-07
poz.115 m2 75.90
RAZEM 75.90
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117|KNR 2-31 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m?2
d.8/0311-01 |twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerze-
z.0. 2.12. |niach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
9901-04
0311-02
poz.115 m?2 75.90
RAZEM 75.90
118|KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.8|1004-07
poz.115 m?2 75.90
RAZEM 75.90
119|KNR 2-31|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars-|m2
d.8|0311-05 |twa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 5 cm - roboty na poszerze-
z.0. 2.12. |niach, przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
9901-04
0311-06
poz.115 m2 75.90
RAZEM 75.90
9 REKULTYWACJA ZIELENI
120|KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm m?2
d.9/0510-01
0510-02
160.00*3.00 m?2 480.00
RAZEM 480.00
121|KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw szt
d.9|0302-01 |gruncie kategorii lll, bez zaprawy dotdw, $rednica i glgbokosé dotéw 0,3 m -
zywoptotu z demontazu - odzysk 80 %
40 szt 40
RAZEM 40
10 INNE
122 Opracowanie projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w pasie drogo- |kpl.
d.10|kalk. wym
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
123 Wykopy kontrolne i sgdowanie gtebokosci utozenia kabli SN i gazociggu kpl.
d.10|kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
124 Optaty za wytgczenia kabli NN i SN kpl.
d.10|kalk.
wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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