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UWAGA:
Roboty w rejonie skrzyzowan rozpocza¢ od wykopow

kontrolnych z lokalizacjg pionowa rurociggdw.

W razie konieczno$ci zmieni¢ poziom prowadzenia cieplociagu
z zachowaniem kierunku spadkow.
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Projektowal Grazyna Wilk 791/01 04.2018
Wykonat Jakub Wilk 04.2018

EKO-WILMAR

S p. z 0.0.

ul. Gagarina 3/15

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochodzone zgodnie z przepisami kodeks

Sprawdzil 44-100 Gliwice
Faza Obiekt: Inwestor

P.B.-W. Przylgcze sieci cieplnych w/p do PEC Gliwice
N projekan budynku przy ul Stabika na dz. nr 712 44-100 Gliwice

SC-08/18 w Gliwicach ul. Krolewskiej Tamy 135
Podeialia- Tytul rysunku: Nr rysunku

1:100/1:250 | Profil SC-08/18/03
Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnosciq "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w catosci lub w czesci bez pisemnej

ywilnego i karnego.




