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Przewody spig¢
w mufie izolacyjne;

Istniejacy przewdd preizolowany

Dn50/125

SZCZEGOt "Z"

LEGENDA

SPOSOB POLACZENIA PRZEWODOW ALARMOWYCH

przewdd izolowany 1,5mm2 potgczy¢ z przewodami
alarmowymi pod koncowkag termokurczliwg i

wyprowadzic¢ na ptaszcz izolacji, przejscie przewodu
uszczelni¢ mastykg dodatkowo na przewod natozyc¢

W POMIESZCZENIU SWC

Drut miedziany ocynowany (biaty) [B]
Drut miedziany (czerwony) [C]

UWAGA: Wpigcie do istniejcej instalacji alarmowej powinno

nasgpi¢ po wykonaniu pomiaréw kontrolnych i akceptacjiztu

eksploatacji PEC Gliwice.dczenie przewodow sygnalizacyjnych

rur naleey wykona zgodnie z systemem zastosowanych rur preizolowanyc
W trakcie montau sieci wykonawca jest zobogziany na biggco kontrolowa
stan izolacji, a po zmontowaniu przgka Wykonawca zobowzany jest
wykona: badanie instalacji alarmowej (przy negu 24 V opor pondzy
przewodem impulsowym a rinie powinien by mniejszy nk 200 MW).

Ptaskownik ocynkowany 150x30x3
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koszulki termokurczliwe czerwong i biatg w celu
zaznaczenia kolorow przewodow alarmowychw

rurze preizolowanej, przewod miedziany - czerwona
koszulka , przewdd pobielany - biata koszulka
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