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Dol.: zmiany warunkéw technicznych przylqczenia oraz uzupelnienia
dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczenia wezta ciepfa
w budynku przy ul. Bronistawy 12 w Gliwicach

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.06.2017 r. oraz w nawigzaniu do poprzedniej
korespondencji: nasze pismo DI/516/RT-11/2017 z dnia 11.04.2017 r..w zataczeniu przekazujemy
aktualne warunki techniczne przytgczenia dla budynku jw. obejmujace wykonanie adaptacji
pomieszczenia wymiennikowni przez Wspélnotg Mieszkaniowa, a;i‘mén_,t_ai_i ,eI{spIoatacjg wezfa ciepta
w budynku przez przedsiebiorstwo cieptownicze. Informujemy niniéjszym, iz warunki techniczne
wydane dnia 11.04.2017 r. tracg waznosc.

Jednoczesnie informujemy, iz przestang dokumentacje techniczng adaptacji pomieszczenia
wezia o nr 2017.201 opracowang w styczniu 2018 r. nalezy opracowad zgodnie z aktualnymi
warunkami technicznymi, 2 w szczegdinosci uzupeinic: '

- plan sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji pomieszczenia wymiennikowni,
- opinie kominiarska,

- przekréj pomieszczenia,

- zakres robot adaptacyjnych,

- trase kablowa dfa prowadzenia przewodu z wymiennikowni do czujnika temperatury zewnetrznej,
zlokalizowanego na scianie potnocnej budynku, zamontowanego na wysokoé’ti ok. 3,5 m nad
poziomem terenu, z dala od okien, drzwi, przewodow wentylacyjnych,

- wypetniony druk doboru swec,

- projekt branzy elektrycznej jako odrebne opracowanie.

Przypominamy, iz dokumentacjé powinna by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej zgod?:ie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 02.12.2015r.
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Dokumentacje techniczng uwzgledniajgca ww. uwagi nalezy ponownie przekazaé¢ do
uzgodnienia. W razie dodatkowych pytar prosimy o kontakt z Dziatem Inwestycji PEC Gliwice Sp. z
0.0, tel. 32 335 0 210, email: di@pec.gliwice.pl. -

Do wiadomosci:
ZBM I TBS Sp.zo.o0.
Ui. Warszawska 35 b, 44- 100 Gliwice

Zataczniki:

- Warunki techniczne czesé lila

- Druk doboru swc

- Zwrot 2 egz. nieuzgodnionej dokumentacji
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- Dl aa/Agnieszka Krztof - tel, kontaktowy: (32) 335-02-10
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Jat Inwestycji PEC Gliwice Sp. o.o.
dualizacja: styczen 2018 fAK

Z

ESCIll a , Gliwice, dn. 30.01.2018 r.
WARUNKI TECHNICZNE

PODEACZENIA INSTALAC)I ODBIORCZEJ
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTAZU WEZtA CIEPLNEGO

dla obiektu: budynek mieszkainy przy ul. Bronistawy 12 w Gliwicach
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Lokalizacja wezia cieplnego: jw.

Granice wlasnosci/eksploatacji: pierwsze zawory odcinajace wezet cieplny od instalacji
wewnetrznej. Zawory odcinajace nalezg do PEC Gliwice Sp. z 0.0.

Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

Potrzeby cieplne obiektu wg Wniosku Inwestora:

c.o. 38 kw

C.W.U. - kw
Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: wg dokumentacji technicznej
Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: -
Temperatura dla instalacji c.o. wg dokumentacji technicznej

Temperatura dla instalacji c.w.u. -
Instalacja odbiorcza powinna by¢ podfaczona do stacji wymiennikow ciepta poprzez rozdzaefacze

lub zawory odcinajace.

. Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana w ukladzie z‘amkniety.m;“z uwzglednieniem podanych

wyzZej parametrow.

Instalacja c.0. powinna by¢ wyposazona w zawory spustowe

Napetnienie i uzupetnienie instalacji c.0. odbywac sie bgdz:e wodq uzdatmona poprzez siec c.o.
Uktad uzupetniania zlokalizowany jest w weZle cieplnym.

Uzgodnienie warunkéw dostawy wody 1z przedsigbiorstwem wodociaggowym oraz
doprowadzenie wody wodociggowej do pomieszczenia wezta wraz z opomiarowaniem, jest w
zakresie Odbiorcy.

Uzgodnienie warunkéw dostawy energii elektrycznej z przedsiebiorstwem energetycznym oraz
doprowadzenie zasilania elektrycznego do pomieszczenia wezia® cieplnego, wraz z
opomiarownianiem i rozdzielnig gidwna, jest w zakresie Odbiorcy. _

Integralng czesé niniejszych warunkow technicznych stanowia zataczone ,,Wymagania dia

pomieszczenia stacji wymiennikow ciepta”, zgodnie z ktérymi naleizy zaprojektowaé i
przygotowac pomieszczenie wezla. | ‘

Dokumentacje technicznag adaptacji pomieszczenia wezta cieplnego naleizy uzgodni¢ w PEC
Gliwice Sp. z o.0. Przedsigbiorstwo cieptownicze zastrzega sobie prawo do wglgdu w projekt
techniczny instalacji wewnetrznych. .

Uruchomienia czynnika grzewczego dokonujg stuzby PEC Gliwice Sp. z 0.0., na podstawie
podpisanej Umowy sprzedazy ciepta. Przed uruchomieniem ciepta nalezy wykonac i zgtosi¢ do
odbioru stuzbom PEC Gliwice Sp. z 0.0. probe cisnieniows i ptukanie instalacji wewnetrznej.

Warunki techniczne waine s przez 2 lata liczac od daty wystawienia.
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. i‘pmaganfa dotyczgee pomieszezer; dig stacji wymiennikow ciepta zlokalz'zowanych w budynkach istnigigeyeh,
rzefmowanych do eksploatacyi przez PEC Gliwice Sp. z 0.0, -
Aktualizacja: grudzies 2077 p

- Wymagania dla omieszczei stacji wymiennikéw cie la (wezléw cieplnych
' przejmowanvch do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. 7 o.0.

1. Wymagania ogdlne

I.1. Pomieszczenie stagji wymiennikéw ciepla powinno byé wykonane zgodnie 2 dokumentacija
projektows, uzgodniona wezesniej w PEC Gliwice Sp. z 0.0.

1.2. Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. warunki techniczne przytaczenia, plan sytuacyjny ze
wskazaniem lokalizacji pomieszezenia adaptowanego na wezet ciepta, okreslenie stany obecnego
(inwentaryzacja) i projektowanego pomieszczenia, rzut i przekroje pomieszczenia, rozinieszczenie
podstawowych urzadzen i instalacji w wezle (studnia schiadzajaca, wpusty podiogowe, zlew),
okreslenie sposobu wentylacji pomieszczenia, Sposdb komunikacji/dojécia do pomieszczenia,
lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewezej budynku (jesli 5§ przewidziane), wymiary drzwi i

1.3. W dokumentacji nalezy przedstawié trase kablows dla prowadzenia przewodu z wymiennikowni
do czujnika femperatury zewngtrznej, zlokalizowanego na $cianie pénocnej  budynky,
Zamontowanego na wysokosci ok. 3,5 m nad poziomem lerenu, z dala od okien, drzwi,
przewodéw wentylacyjnych.

1.4.Projekt branzy elektrycznej powinien by¢ opracowany zgodnie z punktem 4, Jako odrebne
opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej.

1.5. Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodnosci z Wwymaganiami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 02.12.2015 .

1.6. Wezel ciepiny powinien byé usytuowany w miare mozliwosci w centralnej czesei budynku,

1.7. Pomieszczenie wezia ciepla powinno przylega¢ do $ciany zewngtrznej budynku. Powinno byé

wydzielone, nie moze by¢ przechodnie, ani stuzy¢ do innych celéw. Rozdzielacze stanowiace

element instalacji wewngtrznej budynku nalezy usytuowa¢ poza pomieszczeniem wezka,
1.8. Wymiary pomieszczenia powinny umozliwiaé montaz urzadzets i swobodny dostep do nich,

2. Wymagania budowlane

2.3.Dostep do pomieszczenia wezla cieplnego powinien by¢ mozliwy z zewnatrz budynku lub
bezposrednio z korytarza lub klatki schodowej. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia
pomieszczenia piwnicznego na wezel ciepla nalezy zachowad warunki techniczne dojscia do
pomieszezeri technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona
W oSwictlenie elektryczne, powinna mie¢ szerokosé co najmnigj 1,0 m, a wysokosé co najmniej
1.9 m. . : g

2.4.Drzwi do pomieszczenia powinny mieé szerokos¢ co najmniej 0,8 m i wysokosé 1.9 m (Tub mnigj
W uzasadnionych przypadkach). Powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy, otwieraé sie od
strony pomieszczenia wezla. Drzwi tgcznie z futryna zaleca si¢ wykonaé ze stalj [ub pokry¢ blachy
stalowa.

2.5, Sciany i strop pomieszczenia wezla powinny byé gtadko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powlokami malarskimi chronigeymi przed przenikaniem wilgoci. v

2.6.Podloga: w pomieszczeniu wezla cieplnego powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na

W pontieszczeniach przyleglych do wezla zgodnie z PN-B-02151/02.
2.8.0kno w pomieszczenin wymiennikowni powinno by¢ uchylne oraz powinno by¢ w razie potrzeby
zabezpieczone kratg od Zewnatrz, b C

W

0 PLN



Wymagania dotyczqce pomieszczen dia stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanych w budynkach isiniefgcych, : g
przejmowanych do eksploatacyi przez PEC Gliwice Sp. z o.0. . B
Aktualizacja: grudgien 2017 d SR

2.9.8zczegélowy zakres prac adaptacyjnych komiecznych do wykonania w poszezegolnych
przypadkach, zostanie okreslony po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udzialem pracownika

PEC Gliwice Sp. z o.0. .

3. Wentylacja pomieszczenia

3.1. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mieé wentylacje grawitacyjna nawiewna i wywiewna.
Zaleca si¢ krotnos¢ 5 wymian/h.
W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej ilodci wymian powietrza,
nalezy zastosowac¢ wentylacje mechaniczng.

3.2.0twor wlotowy i wylotowy kanaly wentylacji nalezy zakorficzyé elementem zabezpieczajacym
(np. siatka metalowa).

4. Wymagania branzy elektrycznej .

4.1. Do pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta powinien byé doprowadzony wydzielony obwod
zasilajgey zrealizowany w systemic TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzadzen elektrycznych: '

* w przypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidzie¢ pobér mocy nie mniejszy niz 4 kW
z zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A - w tym przypadku sugeruje Si¢
wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 3 x 4 mm?;

* wprzypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ pobér mocy nie mniejszy niz 12 kW
z zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie - w tym przypadku
sugeruje si¢ wykonanie zasilania przewodem o przekroju ni¢ mniejszym niz 5 x 4 mm?>;

4.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowaé do zaprojektowanych
urzgdzen technologicznych stacji wymiennikéw ciepta (np. pompy); jezeli pozwala na to projekt
technologiczny zaleca si¢ wykonanie zasilania 1-fazowego; .

43.W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennikéw ciepla
nalezy zabudowa¢ licznik energii elektrycznej, umozliwiajacy pobdr energii elektrycznej z sieci
miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sa warunki techniczne przylaczenia
oraz umowa na dostawe energii elektrycznej); S SRR

4.4.W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice Sp. z 0.0. nalezy doprowadzi¢ do
przepisania zawartej wezesniej umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice Sp.
z 0.0, a w przypadku skladania wniosku o zabudowg¢ nowego licznika nalezy wskazaé PEC
Gliwice Sp. z 0.0. jako strong do zawarcia umowy; '

4.5.Po przejeciu stacji wymiennikdéw ciepla przez PEC Gliwice Sp. z o.0. shizby Dzial
Elektrycznego musza mieé dostep do zabezpieczenia przelicznikowego i tablicy licznikowej;

4.6.W pomieszczeniu stacji wymiennikéw ciepfa powinna byé zamontowana rozdzielnica gldowna
zasilajagca, wyposazona w wylacznik gléwny i odpowiednie zabezpieczenia obwoddw
elektrycznych, zgodnic z aktualnie- obowiazujacymi przepisami i normamiy- . o . .. .

4.7.0bwdd zasilajacy rozdzielnicg kompaktowego wymiennika ciepla powinien byé wydzielony i
zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi — nalezy przyjaé zasade, ze tylko obwody koncowe
zabezpieczamy wylacznikami nadmiarowymi typu ,,57;

4.8.Zaleca si¢ wykonanie rozdzielnicy gléwnej zasilajacej w obudowie zamknietej metalowe] lub
plastikowej 0 odpowiednim stopniu szczelnosci, z wyltacznikiem gléwnym odcinajacym doptyw
cnergii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na clewacje rozdzielnicy, z widoczng
sygnalizacja obecnosci napigcia zasilajacego;

4.9.Elementy wyposazenia rozdzielnicy gléwnej zasilajacej powinny byé w sposdb trwaly i czytelny
opisane - zaleca sig umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu pofaczei;

4.10. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno byé wyposazone w instalacj¢ elektryczng
oswietleniowg zapewniajgca wymagane przepisami natezenie i réwnomiernosé oéwietlenia oraz w
instalacje gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzieé zabudowg
gniazda 3-fazowego 16A);

4.11.  Uwagi dotyczace instalagji:

* sugeruje si¢ zastosowanie opraw swietldwkowych o stopniu szezelnosei IP 65;

¢ wylgeznik oswietlenia nalezy umiejscowi¢ wewnatrz pomieszezenia swc;



ymagania dotyczqee pomieszezen dia stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanyeh w budynkach ismicjgcych,
wzejmowanych do eksploatacyi przez PEC Gliwice Sp. z 0.0, : y
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* sugeruje si¢ prowadzenie instalacji natynkowo w rurkach PCV Iub w korytkach kablowych;

¢ lokalizacja gniazd witykowych - bezposrednio w poblizu rozdzieinicy glownej
1 w migjscach zainstalowania dodatkowych odbiornikéw (np. pompa odwadniajaca);

¢ nalezy zastosowaé ochrone przepigciows instalacjii SWC zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

4.12. Jako dodatkowa ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie
wylaczenie zasilapia oraz potaczenia wyréwnawcze wraz z gléwng szyng uziemiajgea, polaczong z
uziomem otokowym budynku lub uziemiong dodatkowym uziomem szpilkowym.

S.

5.1,

5.2.

6.2.

6.3

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezla cieplnego powinno byé WYpOosazone w
zawér czerpalny z korficéwka do weza. Zawdr ten nalezy zlokalizowaé bezposrednio nad
zlewem. Na przewodzie doprowadzajacym wodg nalezy przewidzie¢ wodomierz do wody
zimnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rezygnacje z instalowania zlewu.

Odprowadzenie $ciekéw z pomieszezenia wezla cieplnego nalezy wykonaé bezposrednio do
istniejacej droznej kanalizacji lub, Jesli nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
sciekow — z zastosowaniem studzienki schtadzajacej wyposazonej w pompe. Przewody tloczny
kanalizacji i zasilajacy pompy nalezy prowadzié¢ w posadzce.

Przy lokalizacji studzienki uwzglednié migjsce na usytuowanie wezka kompaktowego.

Wpusty podiogowe nalezy usytuowad w poblizu urzadzen wezla oraz przylaczyé do kanalizacji
lub studzienki schtadzajgce;. _

Odbiér koncowy pomieszczenia wymiennikowni
Montaz kompaktowej stacji wymiennikéw ciepla moze nastapié po odbiorze technicznym
pomieszczenia wymiennikowni przez sluzby PEC Gliwice Sp.zo.0. -
Odbiér techniczny obejmuje branze budowlana, instalacje wod-kan, wentylacje i instalacje
elektryczng pomieszczenia wezla. o L
Instalacje elektryczne weozla cieplnego powinny spelnia¢ wymagania norm:
* PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; =
* PN-B-02423 Wezly cieplownicze; S
Podstawg wykonania instalacji elekiryczngj zasilajacej oraz instalacji w pomieszczeniu wezla
cieplnego powinien byé projekt techniczny branzy elektryczne;j, uzgodniony wezeéniej z Dzialem
Elektrycznym;
Wykonawca instalacji elektrycznej powinien do odbioru przedlozy¢ protokoly pomiaréw
elekirycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowsj, stanu izolacji obwodéw oraz
cigglosei przewoddéw ochronnych a takze protokoly pomiaréw natezenia i réwnomiernoéci
oswictlenia w pomieszczeniu swe, wykonane przez osoby uprawnione; -
W przypadku  poboru energii elektrycznej z sieci miejscowego  Operatora Systemu
Dystrybucyjnego wykonawca instalacji elektrycznej do odbiory powinien przedlozyé réwniez
protokot zabudowy licznika. '
Do momentu przepisania na PEC Gliwice Sp. z 0.0, umowy na dostawe energii elektrycznej
dla stacji wymiennikéw ciepla, koszty znzytej energii elektrycznej przez urzadzenia wezla
cieplnego ponosi Odbiorca, chyba 7e strony poczynily wczesniej na piSmie inne uzgodnienia
w tym zakresie.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ odstepstwa od ww, warunkow, wymagane jest
wtedy indywidualne uzgodnienie z PEC Gliwice Sp. z .e.0.

oo



