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Kréciec 5
m odpowietrzep [ | Mh 1 | Piyta zelbetowa pokrywowa @1000/1240 z otworem @600 1
| g 2 Lawa zelbetowa o wymiarach 1000x400x80mm 2
| W 3 | Bloczki betonowe o wymiarach 380x240x120mm- beton kl. C20 12
_ 4 | Whaz kanalowy Zeliwny z zamknigciem @600 kl. B125 1
_ 5 Krag betonowy DN1000, Dz1240 H=1000 gr.120-beton C30/37 1
_
1

| . UWAGI:
1. Na krdcu odpowietrzen zaleca siestosowac zawory odpowietrzajgce typu serwisowego z zaworem
tho ze stali chromoniklowej i z korkiem
. 2. W przypadku stosowania zaworow spawanych do kroccow przyspawac kolanko.
| 3. Koncowka termokurczliwa na kro¢cu odpowietrzen ma by¢ wydtuzona do korpusu zaworu.
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Inwestor :Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Kréolewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt :Przytacze cieplne
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400 Temat proj.: Podtgczenie do sieci cieptowniczej budynkéw przy ul. Sw. Bronistawy
8-10, ul. Sw. Bronistawy 12, ul. Czarneckiego 1

Temat rys. : Szczeg6t studzienki do obstugi odpowietrzen
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