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41-811 ZABRZE
ZATWIERDZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.
poz. 1260 j.t) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie

szezegblowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017. 784 j.t.)

Zzatwierdzam

projekt tymczasowej organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego na czas budowy przylacza sieci

(&0]

w ciggu ul. Poezji w Gliwicach z terminem wazno$ci 6 miesigcy od dnia zatwierdzenia pod

nastgpujgeymi warunkami:

1.

2.
3.

10.
1.

12,

Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawea
robét,

Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzié zaporami drogowymi typu U-20c.

W czasie prowadzenia prac wykonawea jest zobowigzany do zachowania ciggu pieszego za
pomocj normatywnej kladki dla pieszych typu U-28.

Znaki typu A nalezy umie$ci¢ w odleglo$ci 50 [m] przed miejscem robét.

Przedmiotowe zatwierdzenie nie dotyczy oznakowania tymczasowego oraz urzgdzeii brd
ustawionych w granicach dzialek prywatnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 7 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia rob6t drogowych nalezy stosowaé grupg wielko$ci znakéw o jedng klasg
wyisza niz przewiduje to kategoria drogi.

Oznakowanie nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawic szczegélowych warunkdw technicznych dla znakéw sygnaléw
drogowych oraz urzgdzen bezpicczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

Powyzsze zatwierdzenie nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenic rob6t w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca albo inwestor zobowigzany jest wystapi¢ do Zarzgdu
Drég Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasie
drogowym w trybic i na zasadach podanych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
I czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkéw udziclenia zezwolen na zajgcie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 r. z pdzn. zm.)

Po zakonczeniu robét nalezy zglosié termin przywrécenia oznakowania do stanu pierwolnego.
Nic wprowadzenic organizacji ruchu w powyzszym terminic spowoduje utratg¢ waznosci
dokumentacji i konieczno$¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

Jednostka wprowadzajjgea organizacje ruchu obowigzana jest zawiadomi¢ organ
zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zatgcznik do niniejszego zatwierdzenia.
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Tytut opracowania

Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania przytgcza
sieci cieplnej w ciggu ul.Poezji w Gliwicach do budynku handlowo-
ustugowego przy ul.Zygmuntowskiej na dziatce nr 857/1
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Dane ogdlne

Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowg organizacje ruchu na ul. Poezji w Gliwicach na
czas robot zwigzanych z wykonaniem przytgcza sieci cieplowniczej do budynku znajdujgcego
sie na dzialce nr 857/1.

Podstawa opracowania.

+ Mapa zasadnicza w skali 1: 500

« Warunki techniczne okreélone przez zamawiajacego,

- Rozporzadzenie Minisira Transporiu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegOlowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (DZ. U. Nr 177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

« Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.086.2005r. poz. 908)

Opis stanu istniejacego

Ulica Poezji jest drogg gminng , posiada przekrdj dwu pasowy, jednoprzestrzenny. Szerokosé
jezdni wynosi 6,0m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie robot
chodniki zlokalizowane sg po obu stronach ulicy. Przy ulicy Poezji znajdujg sie zatoki
postojowe w rejonie sklepu LIDL. Ulica objeta jest strefg ograniczonej predkosci do 30 km/h.
ULZygmuntowska jest drogg gminng , posiada przekréj dwu pasowy, jednoprzestrzenny.
Szerokos¢ jezdni wynosi 6,0m. Nawierzchnia jezdni wykonana jest z asfaltobetonu. W rejonie
robot chodniki zlokalizowane sg po obu stronach ulicy.

Projektowane rozwigzanie

Rysunek 1

- Rysunek pokazuje zabezpieczenie robot podczas wykonywania przylgcza sieci cieplnej.
- Prace wykonywane beda metodg rozkopu

- Zajety zostanie chodnik i cze$¢ zatoki postojowe;j

- Na chodniku nalezy zastosowac kiadki dla pieszych .

Warunki prowadzenia robot

Miejsca prowadzonych robot nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z poszczegolnymi
projektami oznakowania miejsc robét, a stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy wykonac
oraz ustawi¢ zgodnie z przepisami okreslonymi w zalgczniku do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach ,Szczeg6lowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”

Termin wykonania prac listopad 2017 — luty 2018r.
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TEMAT: | Wykonanie przylgcza sleci cieplowniczej w clagu ul.Poezjl w Gliwlcach
do budynku handlowo-ustugowego przy ul.Zygmuntowskiej
PROJEKTANT. _ngr int. Katarzyna GavdicKrdl
DATA: | o207 7]
SKALCA: | 1:500 e
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