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Dot.:  warunkéw technicznych pizyigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej
budynku mieszkalnego przy ul. Chorzowskie] 10 w Gliwicach

W odpowiedzi na pismo znak T5/636/11999/17 oraz wniosek z dnia 18.09.2017 r. (wplyw

06.10.2017 r.) potwierdzamy mozliwosci techniczne przytaczenia do”_mi_ej_skiej sieci cieplowniczej

nieruchomosci jw. _

W ramach inwestycji oferujemy wykonanie'przy’rqcza sieci ;Ci_epiowni-czej do budynku oraz
wyposazenie punktu odbioru ciepla w uktad pomiarowo—rozliczenib'\.&y,‘fj:.'c'_ier")fémie'r‘z i wodomierz
uzupeiniania ztadu. W gestii odbiorcy pozostaje zakup i montaz kom.;-)aktowej stacji wymiennikow
ciepta. W zalaczeniu przekazujemy warunki techniczne do projektowania i wykonania stacji
wymiennikow ciepta. Projekt techniczny opracowany zgodnie z zatgczonymi -warunkami nalezy
przekaza¢ do uzgodnienia w PEC.

Pozostate zobowigzania przedsiebiorstwa cieptowniczego 1 podmiotu przytgczanego oraz
okreélenie termindw zwigzanych z przytaezeniem budynku do sieci ciepfowniczej i odbiorem ciepta
z0stang ujete w umowie przytaczeniowej. Projekt umowy zostanie przekazany odrebnym trybem.

w sprav;.rie podpisania umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowac sie z Gabrielg Klich w
dziale Sprzedazy | Rozwoju Tel. 32335 0118 lub 335 0213, email: g-klich@pec.gliwice.pl, a w
sprawach technicznych z dziatem Inwestycji, tel. 32 335 0 207, 32 335 0 210. )

Zataczniki:
- Warunki techniczne ezedé If
~
. Kopia:
*
A & - DS + wniosek + warunki &3
! - Dt aa/Agnieszka Krztor

KRS 0000061254 Sad Rejenowy w Gliwicach
NIP 631-01-00-822
Kapitat Zaktadowy 43.332.000 PLN



af Inwestycji PEC Gliwice 5p. o.0.
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czesC _ : ~ Gliwice, dn. 13.10.2017r.

WARUNKI TECHNICZNE
PODLACZENIA WEZEA CIEPLNEGO

dia obiektu: Budynek mieszkalno-ustugowy przy ul. Chorzowskie 10 w Gliwicach

1. Lokalizacja wezta cieplhego: jw.
2. Granice wiasnosci/eksploatacji: zawory odcinajace na wejsciu przylacza s:ecr ciepinej do

budynku. Zawory odcinajgce naleig do PEC.

3. Miejsce dostawy ciepla.. jow. .
4. Potrzeby ciepine ob:ektu wg Whniosku Inwestora:
c.0. 64 kW
- cwu . : - kW
5. Cidnienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa
6. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podigczenia: 0,15 + 0,38 MPa
Uwagal Uwzglednic¢ zmiennos¢ cisnienia w m.s.c.
7. Obliczeniowe nateZenie pfzepiywu wody sieciowej: 0,8 m*/h
8. Temperatura noénika ciepta: :
zima - zmienna wg tabeli 150 / 80 °C - z ograniczeniem max. temperatury do 135 °C (dia
nowoprojektowanych instalacji max. temp. powrotu 75°C), lato - nie dotyczy
9. Wezet cieplny wymiennikowy naleiy zaprojektowal i wykonaé zgodnie z normg PN-B-

02423;1999 ,,Wezly cieplownicze, Wymagania i badania przy-odbiorze”? -

Woezet cieplny wymilennikowy nalezy zlokalizowad w pomieszczeniu wydzleionym od

instalacii innych branz niezwigzanych z gospodarkg CIep!na, oraz wyposazonym w drzwi

stalowe z zamkiem patentowym. Nie dopuszcza sie prowadzema przéwoddw wysokiego

_parametry_przez piwnice budynkdw, nalezy wigc przewidzie¢ !oka%szaqe pomleszczenlam”

‘wymiennikowni bezposrednio przy Scianie zewnetrznej budynku.

10. Na wejsciu do wezfa na przewodach zasilania i powrotu nalc—‘:z\,»r zainstalowad zawory
odcinajgce kulowe,

11. Na przewodzie zasilajacym po stronie wysokich parametrow oraz na przewcdzne powrctnym
po stronie niskich parametréw nalezy zainstalowac filtry siatkowe fub magnetofiltry.

12. Filtry nie moga posiadaé cbejéé.

13. Bezpodrednio przed i za filtrami i odmulaczami wmny byé zainstalowane manometry z

kurkiem fig. 528 wg AP.

14. Instatacja winna posiadac spust wody do systemu odwadniajgcege w bezposrednie] jej
bliskosei.

15. Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego odbywac sie winno wodg odpownedme; jakosci
zgodnie z PN-85/C-04601. Uzupetnienie wody z powrotu obiegu pierwotnego wymaga
opomiarowania — wodomierz z nadajnikiem impulséw. Punkt poboru wody do uzupefniania
powinien znajdowac sig przed zaworem regulacji ci$nienia. Urzqdzenie‘pomiarowe winno
odpowiadad przepisom o miarach — Ustawa z dn.11 maja 2001r. — Prawo o miarach {tekst
jednolity ogloszony w Dz.th. Nr 243, poz.2441 2 2004r) oraz by¢ zgodne z Warunkami
technicznych instalowania ciepfomierzy obowigzujgcymi w PEC Gliwice.
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Obieg witdrny winien by¢ zamkniety, z naczyniem przeponowym lub stabilizacja pompowa.
Wezly nalezy wyposazy¢ w uklady regulacji pogodowej z regulacjg temperatury i funkcja
opbZnienia rejestracji temperatury zewnetrzne] oraz regulator réinicy ciénien 2z
ograniczeniem przeplywu zainstalowany na przewodzie powrotnym.

Zaleca sig instalowanie kompaktowych stacji wymiennikow ciepta z wymiennikami: dia c.o.
plytowymi lutowanymi, dla cw.u. skrecanymi- uszczeikcwymi, posiadajgce znak Dazoru
Technicznego dopuszczeniu do chrotu.

Bezposrednio przed i za pompa obiegows zamontowad manomeiry.

Pompy powinny posiadac mozliwos¢ regulacji obrotéw oraz spetniac warunki normy PN-N-

01307;1999 dotyczacej poziomu diwicku.
Na rozdzielaczu zasilajgcym po stronie wtorne; naleiy przewidziec¢ jeden termomeitr i jeden

manometr umieszczony centralnie,

Na rozdzielaczu powrotnym po stronie wtdrnej nalezy przewidzie¢ jeden manometr
umieszczony centralnie oraz termometry dla kazdego odgafezienia. '

Nalezy stosowaé przemystowe termometry szklane, cieczowe w wykonania prostym z
ostong metalowa. Dziatka elementarna 1°C.

Wymiennikownie z ¢.w.u. wyposazy¢ w zasobniki i naczynia przeponowe c.w.u.

Stosowa¢ zasobniki cieptej wody nierdzewne lub emaliowane lub podwdjnie cynkowane
ogniowo z ochrong galwaniczng oraz izolowane.

Dla cieptej wody uzytkowe] zaprojektowaé pomiar temperatury, cidnienia i przeplywu.
Dodatkowo przewidzie¢ miejscowy pomiar temperatury wyjsclowej c.w.u. do odbiorcow za
zasobnikiem cieptej wody.

Przed i za pompami tadujaco-cyrkulacyjnymi zamontowa¢ manometry.

Zaprojektowac licznik ciepla zgodnie z ustawg Prawo o miarach - (tekst jednolity ogioszony
w Dz.U. Nr 243, poz.2441 z 2004r). Ukiad pomjarowy jest. dostarczany i montowany przez
PEC. Nalezy przewidzieé¢ miejsce i sposéb montaiu uktadu’ pomiarowego wg Warunkow
technicznych instalowania cieplomierzy obowiqzujqcych w PEC Gliwice.

Instalacje elektryczne dia wezta cieptowniczego powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EC
60364 {Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych) oraz uwzgledniat Wymagama
branzy elektrycznej s.w.c. obowigzujgce w PEC Gliwice.

Wezet ciepiny powinien posiadaé instrukcje obstugi. _

Opracowang w oparciu © niniejsze warunki techniczne dokumentacje nale?y przestaé w 2
egz. do uzgodnienia do PEC Gliwice.

PEC Gliwice zastrzega sobie udziat w odbiorach robét zanlkowych w odbiorze préoby
ci$nieniowej i odbiorze technicznym wymiennikowni. ‘
Uruchomienia czynnika grzewczego dokonUJe PEC Gliwice na podstawie podpisanej Umowy
sprzedazy ciepia.

W przypadku, gdy stacje wymiennikow ciepta wykonywane sg dla PEC Gliwice fub
przejmowane do eksploatacji przez PEC Gliwice, uwagi i sugestie zawarte w niniejszych
Warunkach Technicznych bedg egzekwowane.

Warunki techniczne zachowujg waznosé 2 lata od daty wystawienia.

Zatgcznik: Warunki techniczne instalowania cieplomierzy




ASEBIORSTWO ENERGETYXI
CIEBLMES - GLIWICE
Spatka z 0.0,

Dziat Butomaiyki | AKP SYSTEMOWE

DLA GLEAIC

| —

TS/ FFF/ 17

»

Warunki techniczne.
Instalowanie cieplomierzy, obewiazujace w PEC-Gliwice Sp. z o.0.

Dotycezy obiektu: Budynek miesikalno-ushlgom przy ul. Chorzowskiej 10 w Gliwicach

Ogdlne zasady zabudowy
Montaz elementdw cieplomierza powmlen by¢ zgodny z ogolnymi zaleceniami zawartymz w doku-

mentacji techniczno-ruchowej (DTR) producenta i dodatkowo spelniaé szczegélowe warunki niniejszej in-
strukcji. Armatura wezla i aparatura regulacyjna powinna byé wiasciwie dobrana i zestrojona, aby w instalacii
wezla nie dopuscié do zjawiska kawitacji, ktorego wystgpienie moze spowodowac zniszczenia i blgdng prace
urzgdzefi pomiarowych.

Bezwzglednie wymagane jest mlejscawe wyréwnanie potencialow oraz uziemienie wszystkich odcinkéw
ruy na ktérych zmontowane 53 eiementy c1eplom1erza (przetwornik przeplywu Cztljll]kl temperatuary).
Temperatura otoczenia (pracy) powinna wynosi¢ 5 — 33 'C, wilgotnos¢ wzgledna: nie wigcej niz 93 %. Obwo-
dy zasilania sicciowego ukladéw pomiarowych (jesli tego wymagajg), lub ich czgsei skiadowe powinny byé
‘wyposazone w zabezpieczenia indywidualne. Wiasciciel obiektu powinien zabezpieczy¢ pomieszczenia,
w ktoryeh zlokalizowane sa instalacje technologiczne i pomiarowe przed dostgpem oséb niepowolanych,
a osoby obshigi powinny byé przeszkolone i posiadaé odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne. Pracownikéw
firm obcych wykonujacych prace w sasiedztwie urzqdzen pomiarowych nalezy pomfonnowac o potrzebie
stosowania oston i zabezpieczert aparatury. Nalezy réwniez zabezpieczyé pomieszczenie przed dostepem gry-
zoni, gdyz te czesto niszcza izolacje przewoddw elekirycznych.

W celu zapewnienia zdalnego odezytu, cieptomierze dostarczone przez PEC Gliwice Sp. z.0.0. wyposazone sg
w odpowiedni modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odezytu cieplomierzy IMR Firmy AIUT
Sp 7 0.0. z Gliwic, natomiast w przypadku podlicznikéw bedgeych whasnoscia odbiorey nalezy zlozy¢ zlece-
nie nr 10 na uruchomienie zdalnego odezytu. W przypadku braku zlecenia zdalnego odczytu odbiorca jest
zobowigzany do telefonicznego podawania wskazan cieptomierza do Dziali Sprzedazy( DS).

Pozostale informacije podane sa w ,,Formularzu zabudowy cieplomierza™ (zal. nr I).

Przelicznik wskazuj jacy '
Miejsce zabudowy przelicznika wskazujgcego, puwmno byt wydznelone na specjainej plytce mo-

cowanej trwale do ramy stacji kompaktowej, stabilnych czedel instalacji, lub $ciany pomieszczenia. Miejsce
montazu przelicznika powinno umozliwiaé wygodne operowanie przyciskami sterujacymi i réwnie wygodng
obserwacje wyswietlacza. Optymalna wysokosé to okolo 150 - 160 em, liczac od posadzki. W miar¢ mozno-
dci nalezy wybieraé migjsca w zasiggu $wiatla dziennego. Przelicznik powinien by¢ zabezpieczony przed
dzialaniem wody tak przy codziennym uzytkowaniu wezla, jak i podczas wykonywania prac montazowych
i serwisowych, Przewody doprowadzajace sygnaly z czujnikéw temperatury i przetwornika przeptywu nalezy
poprowadzié w korytkach lub rurkach PCV, ewentualnie w rurach karbowanych gietkich (peszel).

Przetwornik przeplywu
Przetwornik przeptywu powmien byé zamocowany na przewodz1e zasilajgcym lub powrotnym, zgod—

nie z zapisem na tabliczce znamionowej przelicznika. Zwykle przyjmuje sig montaz na powrocie, gdy pomiar
jest po stronie pierwotne] (tzw. wysoki parametr) instalacji wezta, Odwrotnie bywa w przypadku lokafizacji
pomiaru po stronie wiémnej. Lokalizacje pomiaru dla wnioskowanego obiektu podano w zalgczniku nr 2.
Fragmenty rurociagu polaczone przetwornikiem powinny by¢ pozbawione naprezen (osiowych, -gngeych,
skrecajgeych) oraz byé wolne od wibracji i wstrzgsow.

Bezwzglednie wymaga sig, aby bezpoSrednio przed i za przetwornikiem przeplywu zostaly zachowane
wymagane odcinki proste, ktérych dlugosei zostaly wyszcezegdlnione w zalaczniku nr 2. Bezposredmo
poza zasiggiem tzw. ,wymaganych odcmkow prostych” nalezy zamontowaé zawory odcmajqce Zaleca si¢
montaz filiréw 1 zaworn zwrotnego za przetwornikiem przeplywu. Przewdd sygnalowy nie powinien by¢
prowadzony w sasiedztwic kabli energetycznych. Zalecana odleglos$¢ to min. 50 cm. Stopniowanie srednic
rurociagéw w.sasiedztwie zabudowy przetwornika nie jest wymagane. Miejsce zabudowy trzeba wybieraé
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tak, aby unikngé niecalkowitego wypelnienia jego ,,przestrzeni robocze]” (zapowietrzenie), jakie mogloby
wystapi¢ przy braku przeplywu. Przetworniki pracujace w pozycji poziomej nalezy montowaé tak, aby zespot
zawierajacy elementy elekfroniczne nie znajdowat sig nad korpusem przetwornika. Wymdg ten jest zawsze
wymagany przy zabudowie po ,,stronie wysokiej”. Przetwornik przeptywu powinien by zamontowany w taki
spos6b, aby bylo mozliwe odczytanie parametrdw z tabliczki znamionowsj. Nalezy unikaé lokalizacji, gdzie
przyrzad bedzie narazony na uszkodzenia przez zalanie wodg (ap. przy czyszezeniach filtrow, odpowietrze-
niach instalacji, pomp). W rurociggach, w miejscach przewidzianych dla pdiniejszego montazu przetworni-
kéw przeptywu powinny by¢ wstawione faczniki rurowe o wymiarach pozwalajacych na prace instalacji bez
tych elementéw. W zaleznoéei od rodzaju polgczen bedg to szczelne ,wstawki” kotnierzowe oraz przeciwkol-
nierze na rurach lub odpowiednie odeinki rur gwintowanych wspélpracujacych z potsrubunkami (tzw. %qczniki
do wodomierzy), Wymagane jest aby po%srubunki byty wkrecane, mosigzne z mozliwoscig ich wymiany za
pomocs kluczy bez konieczno$el cigcia i spawania. W przypadku wstawek z kolnierzami bezwzglednie trze-

ba zachowaé wspolosiowos¢ otwordw na sruby mocujace. Dane wymiarowe zostaly podane w zalaczniku
ar 2. Czesei przeznaczone do potgezenia z korpusami przetwornikéw przeptywu musza byé przygotowane do

plombowania.

Czujniki temperatury

Czujniki temperatury montuje si¢ symetrycznie w osi rurociggu, prostopadle do nigj, lub pod katem
45° - koncem w kierunku napltywu wody. (Patrz zataczaik nr 3). Wkrecane sg do gwintowanych kroéoéw
(brodawek) spawanych do rurociagdw. Czujnik na przewodzie zasilajagcym powinien znajdowaé si¢ 3- 5 DN
(Srednic rurociggn) za zaworem odcinajgcym Zrdio ciepla, nie mniej niz 100 mm. Podobnie na przewodzie
powrotnym - liczac od filtra (odmulnika), jesli taki jest zainstalowany. Glebokosé zanurzenia powinien siggaé
5 -10 mm ponizej osi rury. Rurocigg w miejscu montazu czujnikéw powinien byé dobrze izolowany termicz-
nie.
Dla czujnikow kablowych badz glowwowych nalezy wspawaé krocee do wkrecania oston majace gwinty we-
wngtrzne: M20x1,5, wzglednie G1/2. Na przewodach DN 15 i DN 20 stosuje sie niekiedy czujniki bezglowi-
coOwe , wkr@cane w otworach M10x1 w trOJmkach instalacyjnych typu MT-G1/2, wzglednieMT-G3/4. Przy
ustalamu wzajemneco polozenia czu_;mkow i przehczmka nalezy wzigé pod uwage fakt, ze przewodéw tych
czujnikdw nie mozna przedtuzaé ani skracac. Jesli nie planuje sie montazu czujnikéw przed umchomiemem
(napeinieniem) instalacji otwory w kroc¢each nalezy zasfepzc stosujac wlﬂ"e;cane korki. -
Dla prowadzenia przewodbéw polgczeniowych stosu_le sig podobne zasady jak w przypadku przetwornikéw
przeptywu. Réwniez istotnym kryterium wyboru migjsca montazu jest minimalizacja prawdopodobienstwa

uszkodzen z przyczyn zewnetrznych.

Wodomierze dodatkowe (uzupehiania zladu, zimnej wody do podgrzania)

W przypadku wymiennika na cele centralnego ogrzewania bezwzglednie wymaga si¢ aby instalacja
przygotowana byla pod mentaz wodomierza uvzupetniania ztadu typu Unimag Cyble firmy Fron wraz z
nakiadkg umozliwiajaca zdalny odezyt radiowy w systemie IMR Firmy AIUT Sp. z o.0. z Gliwic. Podobaie
nalezy postapi¢ w przypadku wymiennika na cele cieplej wody uzytkowej bedgeego w eksploatacji PEC Gli-
wice Sp z 0.0. wymagane jest aby instalacja przygotowana byla do montazu wodemierza zimnej wody
typu Unimag Cyble firmy liron wraz z nakladka umozliwiajacg zdalny odezyt radiowy w systemie IMR
Firmy AIUT Sp. z 0.0. z Gliwic.

Dostawcq wiw urzadzen jest PEC Gliwice Sp. z 0.0. natomiast wykonawca zobowmzany jest do przygotowa-
nia migjsca montazu wodomierza wedhug danych zawartych w zalgczniku nr 2.

W rurociagach, w migjscach przewidzianych dla pdniejszego montazu wodomierza powinny byé wstawione
tgczniki rurowe o wymiarach pozwalajgcych na prace instalacji bez tych elementow, W zaleznoscei od rodzaju
potaczef bgdg to szczelne ,,wstawki” kolnierzowe oraz przeciwkolnierze na rurach lub odpowiednie odcinki
rur gwintowanych wspé{praoujz;cych z potsrubunkami (tzw. fgezniki do wodomierzy). Wymagane jest aby
pStérubunki byly wkrecane, mosigzne z moziiwoscia ich wymiany za pomoca kluczy bez koniecznosci cigeia i
spawania. W przypadku wstawck z kghierzami bezwzglednie trzeba zachowaé wspo}os:owosc otworéw na

sruby mocujace.
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Formularz zabudewy cieplomierza

Obiekt: Budynek mieszkalno-uslugowy przy ul. Chorzowskiej 10 w Gliwicach

Cieplomierz ' dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Pomiar CO WP
[l Wymagania dla inst. Koncentrator ,,OKO” pracujaey w systemie zdalnego odezytu
k telemetrycznej cieptomierzy i wodomierzy IMR Firmy AIUT Sp. z 0.0,
[ | zasilany sieciowo, wspdipracujacy z regulatorem pogodowym
1 SWC.
Przelicznik, typ: MULTICAL 602 (prod. Kamstrup)
Zasilanie | Bateryjne
Modul komunikacyjny dostarczony przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
f Modut radiowy pracujacy w systemie zdalnego odczytu IMR I
' Firmy AIUT Sp. z 0.0. w wykonaniu dla PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Informacje dedatkowe Pomiar objetosei na POWROCIE
Przetwornik rzeplywu, typ ULTRAFLOW 54 T — 1l
Przeplyw Srednica Dlugosé Odcinki proste Zigcze
qn/qm zabudowy Przed - Za N ,

f{  [m’h] [mm] [mm] [mm} |- mm] | Srubuskowe |
1,5/450,6)] DN15 110 150 o5 G%
Czujniki temperatury, typ o Zgodne z przelicznikiem MULTICAL 602

it Dlugos$é¢ oslony / czujnika Dopasowac do Srednicy rurociagu
Gwint mocowania obudowy G " f

i Typ budewy Podigezenie Typ termoelementu | DL Przewodu Im]

h Glowicowy 4 ~ przewodowe Pt 500 -

Wodomierz - (Ic;tarczony przez PEC E%Iiwice S; Z0.0. |
jj wzupeiniania zadu | [TRON-UNIMAG CYBLE z nakladka radiowa firmy AIUT '
Przyplyw qs Sredmca Dhugosé zabudowy Ziacze
[/h] .
L5 Srubunkowe G %7 LV”
e
Wyjasnieh udzml tel. 032 3350203
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