
U
W

A
G

I:
1. N

a krócu odpow
ietrzeń zaleca sięstosow

ać zaw
ory odpow

ietrzające typu serw
isow

ego z zaw
orem

 
ze stali chrom

oniklow
ej i z korkiem

2. W
 przypadku stosow

ania zaw
orów

 spaw
anych do króćców

 przyspaw
ać kolanko.

3. K
ońców

ka term
okurczliw

a na króćcu odpow
ietrzeń m

a być w
ydłużona do korpusu zaw

oru.

O
biekt :Przyłącze cieplne

Tem
at rys. : Szczegół studzienki do obsługi odpow

ietrzeń

Projektow
ał :

data : M
aj 2018

nr proj.: 398/18 PBW

nr rys.: 12

podpis
Im

ię i N
azw

isko

m
gr inż. Łukasz Kłak

upr. nr SLK/2302/PO
O

S/08 - w
od-kan-gaz-co

i - p
ro

je
k

t Łukasz Kłak
44-100 G

liw
ice, ul. Pszczyńska  44a IIp., 

kom
/tel./fax. 884 900 309/ 32 700 34 26 / 32 700 31 01

e-m
ail: biuro@

i-projekt.com
.pl

skala 1:100/1:500

In
w

e
sto

r :P
rz

e
d

się
b

io
rstw

o
 E

n
e

rg
e

ty
k

i C
ie

p
ln

e
j S

p
. z

 o
.o

.

u
l. K

ró
le

w
sk

ie
j ta

m
y

 1
3

5
, 4

4
-1

0
0

 G
liw

ic
e

Tem
at proj.: Podłączenie do sieci ciepłow

niczej budynków
 przy ul. Św

. B
ronisłąw

y 
8-10, ul. Św

. B
ronisław

y 12, ul. C
zarneckiego 1 


