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Dot.: warunkéw technicznych przylgczenia do miejskiej sieci cieplowniczej
budynku mieszkainego przy ul. Okrzei 7 w Gliwicach

W odpowiedzi na pismo znak TS/551/10602/17 oraz wniosek z dnia 17.08.2017 r. (wplyw
07.09.2017r.) potwierdzamy mozliwosci techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej
nieruchomosci jw. na sezon grzewczy 2018/19.

W ramach inwestycji oferujemy wykonanie przytacza sieci cieplnej oraz kompaktowe] stacji
wymiennikow ciepta w budynku. Przygotowanie pomieszczenia wymiennikowni zgodnie z warunkami
PEC oraz wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych, bgdzie w zakresie Odbiorcy.

W zalgczeniu przekazujemy warunki techniczne przytaczenia. Projekt techniczny opracowany
zgodnie z zafgczonymi warunkami nalezy przekaza¢ do uzgodnienia w PEC.

Pozostate zobowigzania przedsiebiorstwa cieptowniczego i podmiotu przytaczanego oraz
okreslenie terminéw zwigzanych z przylaczeniem budynku do sieci cieptowniczej i odbiorem ciepta
zostang ujgte w umowie przylaczeniowej. Do umowy nalezy dotgczy¢ wypetniony druk doboru swe,
ktory przekazujemy w zataczeniu. Projekt umowy zostanie przekazany odrebnym trybem.

W sprawie podpisania umowy przytaczeniowej prosimy kontaktowa¢ sig z Gabriela Klich w
dziale Sprzedazy ! Rozwoju Tel. 32335 0118 lub 335 0213, email: gklich@pec.giiwice.pi, a w
sprawach technicznych z dziatem Inwestycji, tel. 32 335 0 207, 32 335 0 210.

Zataczniki:
- Warunki techniczne czgsc Hla
- Druk doboru swe

Kopia:
- DS + wniosek + warunki
- Dt aa/Agnieszka Krztod
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' “westycji PEC Gliwice Sp. o.0.
Jizacja: 02.04.2014 /AK

ZESC il a Gliwice, dn. 19.09.2017 .

WARUNKI TECHNICZNE

PODLACZENIA INSTALACII ODBIORCZE)
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTAZU WEZEA CIEPLNEGO

dla obiektu: Budynek mieszkalny przy ul. Okrzei 7 w Gliwicach

1. Lokalizacja wezta cieplnego: jw.

2. Granice wiasnos’ci/eksp!oatacji: pierwsze zawory odcinajagce wezet cieplny od instalacji
wewnetrznej. Zawory odcinajace naleig do PEC.

3. Miejsce dostawy ciepta:. j.w.

4. Potrzeby cieplne obiektu wg Whniosku Inwestora:
c.o. 74 kW
C.W.U. - kw
5. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.o.: wg dokumentacji technicznej
6. Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.: -
7. Temperatura dla instalagji c.o. 60/80°C
8. Temperatura dla instalacji c.w.u. -
9. Instalacja odbiorcza powinna by¢ podtaczona do stacji wymiennikéw ciepta poprzez rozdzielacze

lub zawory odcinajace.

10. Instalacja c.0. powinna by¢ wykonana w ukfadzie zamknietym, z uwzglednieniem podanych
WyzZej parametrow.

11. Instalacja c.0. powinna by¢ wyposazona w zawory spustowe,

12. Napetnienie i uzupetnienije instalacji c.o. odbywac sie bedzie wodg uzdatniona poprzez sie¢ c.o.
Uktad uzupetniania zlokalizowany jest w wesle ciepinym.

13. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno spetnia¢ wymogi zawarte w zataczonych
»Wymaganiach dla pomieszczenia stacji wymiennikow ciepta”,

14. Dokumentacje techniczna pomieszczenia wezta cieplnego i instalacji wewnetrznych naleiy
uzgodni¢ w PEC Gliwice.

15. Uruchomiehia czynnika grzewczego dokonuje PEC Gliwice po przeprowadzonych préhach i
odbiorach, na podstawie podpisanej Umowy sprzedazy ciepta.

16. Warunki techniczne wazne $q przez 2 lata liczac od daty wystawienia.




nagania dotyczqee pomieszezen dla stacji wymiennikéw ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejgeych,
zggmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
{ktualizacia: marzec 2017

Wymagania dla pomieszczen stacji wymiennikéw ciepla (wezléw cieplnych)
przejmowanych do eksploatacii przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.

.  Wymagania ogolne ‘

1.1. Pomieszczenje stacji wymiennikéw ciepta powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, uzgodniong wezesniej w PEC Gliwice.

Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. warunki techniczne przylaczenia wydane przez PEC, plan
sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji pomieszczenia adaptowanego na wezel ciepta, okreslenie
stanu obecnego (inwentaryzacja) i projektowanego pomieszczenia, rzut i przekroje pomieszezenia,
rozmieszczenie podstawowych urzadzed i instalacji w wezle (studnia schladzajaca, wpusty
podiogowe, zlew), okreélenie sposobu wentylacji pomieszczenia, sposéb komunikacji/dojscia do
pomieszezenia, lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jesli sg przewidziane),
wymiary drzwi i okien, :

Projekt branzy elekirycznej powinien byé opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrebne
opracowanie, w formie papierowej i elektronicznej.

Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiamj ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 02.12.2015 r.

1.2. Wezel cieplny powinien by¢ usytuowany w miar¢ mozliwosci w centralnej czesci budynku.

1.3. Pomieszczenie wezla ciepla powinno przylegaé do sciany zewnetrznej budynku. Powinno by¢
wydzielone, nie moze by¢ przechodnie, ani stuzyé do innych celéw. Rozdziclacze stanowigce
element instalacji wewngtrznej budynku nalezy usytuowaé poza pomieszczeniem wezla,

1.4. Wymiary pomieszczenia powinny umozliwiaé montaz urzadzeti i swobodny dostep do nich.

2. Wymagania budowlane

2.1. Wysoko$¢ pomieszezenia wezla cieplnego powinpa wynosi¢ min. 2,0 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ pomieszezenia o wysokosci mnigjszej niz 2,0 m.

2.2. Wysokos¢ przejs¢ pod przewodami instalacyjnymi w wezle powinna wynosi¢ w $wietle co
najmniej 1,9 m.

23.Dostep do pomieszczenia wezla cieplnego powinien byé mozliwy z zewnatrz budynku Iub
bezposrednio z korytarza [ub klatki schodowej. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia
pomieszezenia piwnicznego na wezel ciepla nalezy zachowaé warunki techniczne dojscia do
pomieszezen technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona
w oswietlenie elekiryczne, powinna mie¢ szeroko$é co najmniej 1,0 m, a wysoko$é co najmmniej
1.9 m. :

2.4.Drzwi do pomieszezenia powinny mie¢ szerokos$é co najmniej 0,8 m i wysokosé 1,9 m (lub miej
w uzasadnionych przypadkach). Powinny byé wyposazone w zamek patentowy, otwicraé sie od
strony pomieszczenia wezta, Drzwi fcznie z futryna zaleca sie wykonaé ze stali fub pokryé blacha
stalowg.

2.5.Sciany i strop pomieszczenia wezla powinny by¢ gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powlokami malarskimi chronigeymi przed przenikaniem wilgoci,

2.6.Podloga w pomieszezeniu wezla cieplnego powinna byé gladka, niepalna, wylrzymata na
uderzenia mechaniczne i nagte zmiany temperatury (np. plytki ceramiczne typu ,,GRES”). Nalezy
Jja wykonac¢ ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego lub studzienki schiadzajace;.

2.7. Zabezpieczenie akustyczne pomieszezenia wezta cieplnego powinno zapewniaé poziom dzwicku
w pomieszczeniach przyleglych do wezla zgodnie z PN-B-02151/02.

2.8.Okno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno by¢ uchylne oraz powinno byé w razie potrzeby
zabezpieczone krata od zewnatrz.

2.9.5zczegélowy zakres prac adaptacyjnych koniecznych do wykonania w poszezegolnych
przypadkach, zostanie okreslony po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udzialem pracownika
PEC.
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Wymagania dotyczqee pomieszczer; dia stacii wymiennikdw ciepta zlokahzowanych w budynkach istniejqcyeh,
przejmowanych do eksploatacyi przez PEC Gliwice Sp. z o.0.
Aktualizacja: marzec 2017

3. Wentylacja pomieszczenia

'3.1.Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mieé wentylacje grawitacyjng nawiewna i wywiewna.
Zaleca si¢ krotno$é 5 wymian/h.
W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej ilosci wymian powietrza,
nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczna.

3.2.0twor wlotowy 1 wylotowy kanai“u wentylacji nalezy zakonficzy¢ elementem zabezpieczajgcym
(np. siatka metalowa)

4. Wymaganla branzy elektrycznej
4.1. Do pomieszczenia stacji wymiennikéw ciepta powinien by¢ doprowadzony wydzielony obwéd
zasilajacy zrealizowany w systemic TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzadzen elektrycznych:
* wprzypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidziec pobdr mocy nie mniejszy niz 4 kW
z zabezpieczeniem gldwnym (przedlicznikowym) 20A - w tym przypadku sugeruje sie
wykonanie zasilania przewodem o przekroju nic mnigjszym niz 3 x 4 mm?;

¢ w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ pobér mocy nie mniejszy niz 12 KW
z zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie - w tym przypadku
sugeruje si¢ wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 5 x 4 mm?;

4.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowaé do zaprojektowanych
urzadzen technologicznych stacji wymiennikéw ciepta (np. pompy);

' Jezeli pozwala na to projekt technologiczny zaleca si¢ wykonanie zasilania [-fazowego,

4.3. W celu rozliczenia zuzyte] energii elekirycznej przez urzadzenia stacji wymiennikéw ciepla
nalezy zabudowa¢ licznik energii elektrycznej, umozliwiajacy pob6r energii elektrycznej z sieci
miejscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sa warunki techniczne
przylgczenia oraz umowa na dostawe energii elektrycznej);

4.4. W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice nalezy doprowadzi¢ do przepisania
zawarte] wezesniej umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice a w przypadku
skladania wniosku o zabudowe nowego licznika nalezy wskaza¢ PEC Gliwice jako strong do
Zawarcia umowy; 7

4.5. Po przejgciu stacji wymiennikow ciepla przez PEC Gliwice stuzby Dziatu Elektrycznego
PEC Gliwice muszg mie¢ dostep do zabezpieczenia przelicznikowego i tablicy licznikowej;

4.6. W pomieszezeniu stacji wymiennikéw ciepla powinna by¢ zamontowana rozdzielnica gléwna
zasilajaca, wyposazona w wylacznik gléway i odpowiednie zabezpieczenia obwodéw
elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i normami;

4.7. Obwdd zasilajacy rozdzielnicg kompaktowego wymiennika ciepta powinien byé wydzielony
i zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi — nalezy przyjaé zasade, ze tyIko obwody
koncowe zabezpieczamy wylacznikami nadmiarowymi typu ,,S”;

4.7. Zaleca si¢ wykonanie rozdzielnicy gtéwnej zasilajacej w obudowie zamknigtej metalowej lub
plastikowej o odpowiednim stopnin szczelno$ci, z wylgeznikiem gléwnym odcinajgeym doplyw
energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacje rozdzielnicy, z widoczna
sygnalizacja obecnosci napi¢cia zasilajacego;

4.8. Elementy wyposazenia rozdzielnicy gtéwnej zasilajacej powinny by¢ w sposob trwaly
i czytelny opisane - zaleca sig umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu polaczer;

4.9. Pomieszczenie wezla cieplnego powinno byé wyposazone w instalacje elektryczng oswietleniows
zapewniajgcg wymagane przepisami natezenie i réwnomierno$é oswictlenia oraz w instalacje
gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzieé zabudowe gniazda
3-fazowego 16A);

4.10. Uwagi dotyczace instalacji:

sugeruje sig zastosowanie opraw $wietléwkowych o stopniu szczelnosci IP 65;

wylacznik oswietlenia nalezy nmiejscowié wewngtrz pomieszczenia swc;

sugeruje si¢ prowadzenie instalacji natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych;

lokalizacja gniazd wiykowych - bezpodrednio w poblizu rozdzielnicy gtéwnej

]
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alagania dotyczgce pomieszezest dla stacfi wymiennikw ciepta zlokalizowanych w budynkach istnigjgeych,
zefmowanych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: marzec 2017

1w migjscach zainstalowania dodatkowych odbiornikéw (np. pompa odwadniajaca);
* nalezy zastosowaé ochrone przepigciows instalacji SWC zgodnie z obowiazujgeymi
przepisami;

4.11. Jako dodatkowy ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé
szybkie wylaczenie zasilania oraz potaczenia wyréwnawcze wraz z gtéwng szyng
uziemiajgea, potgczona z uziomem otokowym budynku lub uziemiona dodatkowym
uziomem szpilkowym.

5.  Instalacja \:vodociagowa i kanalizacyjna

5.1. Doprowadzenie zimngj wody do pomieszczenia wezla cieplnego powinno byé wyposazone w
zawlr czerpalny z koficowka do weza. Zawor ten nalezy zlokalizowaé bezposrednio nad
zlewem. Na przewodzie doprowadzajacym wode nalezy przewidzie¢ wodomierz do wody
zimnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig rezygnacje z instalowania zlewu.

5.2. Odprowadzenie $ciekéw z pomieszezenia wezla cieplnego nalezy wykonaé bezposrednio do
istniejgeej drozngj kanalizacji Iub, jesli nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia
sciekéw — z zastosowaniem studzienki schladzajacej wyposazonej w pompe. Przewody tloczny
kanalizacji i zasilajgcy pompy nalezy prowadzié w posadzce.

Przy lokalizacji studzienki uwzglednié miejsce na usytuowanie wezla kompaktowego.
Wpusty podtogowe nalezy usytuowaé w poblizu urzadzen wezla oraz przytaczy¢ do kanalizaciji
lub studzienki schladzajace;.

6.  Odbiér koricowy pomieszczenia wymiennikowni
6.1. Montaz kompaktowej stacji wymiennikéw ciepla moze nastapi¢ po odbiorze technicznym
pomieszezenia wymiennikowni przez PEC Gliwice.
6.2. Odbidr techniczny obejmuje branz¢ budowlana, instalacje wod-kan, wentylacje i instalacje
elektryczng pomieszczenia wezla. :

6.3. Instalacje elektryczne wezla cieplnego powinny spehiaé wymagania norm:
e PN-IEC 60364 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych;
e PN-B-02423 Wezly cieplownicze;
Podstawg wykonania instalacji elekirycznej zasilajacej oraz instalacji w pomieszczeniu wezta
cieplnego powinien by¢ projekt techniczny branzy elektrycznej, uzgodniony wezesniej z Dziatem
Elektrycznym PEC Gliwice;
Wykonawea instalacji elektrycznej powinien do odbiora przediozy¢ protokoly pomiaréw
elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji obwodéw oraz
ciaglosci przewoddw ochronnych a takze protokoly pomiaréw natezenia i rGwnomiernosci
oswictlenia w pomieszczeniu swe, wykonane przez osoby uprawnione;
W przypadku poboru energii elektrycznej z sieci migjscowego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego wykonawca instalacji elektrycznej do odbioru powinien przedtozy¢ réwniez
protokot zabudowy licznika.
Do momentu przepisania na PEC Gliwice umowy na dostawe energii elektrycznej dla stacji
wymiennikéw ciepla, koszty zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia wezla cieplnego
ponosi Odbiorca, chyba ze strony poczynily wezeSniej na piSmie inne uzgodnienia w tym
zakresie,

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie odstepstwa od ww. warunkow, wymagane jest
wtedy indywidualne uzgodnienie z PEC - Gliwice.




DANE DO DOBORU URZADZEN WEZtA CIEPLNEGO

s [T 0T 1= 4 1

jednostka wielkos¢
Obliczeniowe sumaryczne zapofrzebowanie ciepta kW
co kKW
Zapotrzebowanie ciepta CoW kW
wentylacja kv
’n_ne potrz by KW

Sumaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieciowej m°/h
Przeptyw wody sieciowej dla co m>/h
Przeplyw wody sieciowej dla wentylacii m°/h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima m°/h
Przephyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m°/h
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej ¢.0.+ went °C

Przeptyw wody instalacji c.o. m*/h
Przeptyw wody instalaci wentylacgji mfh
Temperatura cow °C

Temperatura zimnej wody °C

Strata cisnienia w przewodach cyrkulacji

KPa

Cisnienie dyspozycyjne instalacji ¢.o. kPa
Cisnienie statyczne kPa
Cisnienie dopuszczalne instalacji ¢.0. kPa
Catkowita pojemnosé instalacii c.o. m*
Pojemnosé zasobnika ciepia m®

m3

Catkowita pojemnoéé instalacji wentylacii

Podane dane wg dokumentacji technicznej

wykonanejw ... roku PrZez ...




