\y

7%/38/1% - 1D ?3“5‘7//?,

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI
. CIEPLNEJ - GLIWICE Spédlka z o.0.

44-100 Gliwice, ul. Krélewskie] Tamy 135 -
Skrytka pocziowa 135

FPEr=
ZBM IE TES 5p. 2 0:00
Gliwice
l 2 8 Ezg Zg TELEFONY:
" bz T 8(33 " Sekretariat 323350105
IBM IFTBS Sp. z 0.b. 323350 106
P Dzial Dyspozycji Ruchu 323350 110
Ul. Warszawska 35B . Dzia} Sprredazy | Rozwoju 323350 118
- Zaktad Clepiny Nr 1 323350152
44-100 Cliwice Zalktad Ciepiny Nr4 32 3350 123
Fax 323350107
i ] e-mall: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl ,
DG L, /RT-21/2017 23.06.2017r.
Nasz Znak: Wasz Znak: Data:

Dot.: warunkéw technicznych przytqczema do migjskiej siecl cieplowniczej
budynku mieszkalnego przy ul. $w. Bronistawy 8-10 Gliwicach

W odpowiedzi na pismo znak TS/329/7004/17 oraz wniosek z dnia 05.06.2017 r.
potwierdzamy mozliwosé przytaczenia budynku jw. do miejskiej sieci cieptowniczej na sezon grzewczy
2018/19. | ' L

W ramach inwestycji oferujemy wykonanie przylacza sieci cieplhej oraz kompaktowej stacji
wymlennlkow ciepta w budynku. Przygotowanie pomieszczenia wymlenmkowm zgodnie z warunkami ‘
PEC oraz wykonanie wewnetrznych instalacji grzewczych, bedzie w zakresie Odbaorcy Prosimy o
przekazanie do uzgodnienia' w PEC projektu technicznego adaptacji pomieszczenia  oraz
wypetnionego druku doboru swc, ktéry przekaiujemy w zatgczeniu.

Zobowiazania przedsiebiorstwa cieptowniczego i podmiotu przyfaczanego oraz okreslenie
termindw zwigzanych z przyfaczeniem budynku do sieci cieptowniczej i odbiorem ciepta zostang ujete
w umowie przyfaczeniowej. Informujemy, iz umowe przytaczeniows nalezy podpisa¢ do korica roku
poprzedzajgcego planowany odbiér ciepta. Projekt umowy zostanie przekazany odrebnym trybem,.

W sprawie podpisania umowy przytgczeniowej prosimy kontaktowad sie z Gabrielg Klich w
dziale Sprzedazy | Rozwoju Tel. 32335 0118 lub 335 0213, email: g.klich@pec.gliwicepl, a w
sprawach technicznych z dziatem Inwestycji, tel. 32 335 0 210, 32 335 0 207.

Zataczniki:
- Warunki techniczne czgéé lila
- Druk doboru swe

Kopia:
- DS + wniosek + warunki

-DI aa/Agmeszka Krzton

NIP 631-01-00-822
Kapitat Zakladowy 43.332.000 PLN

KRS 0000061254 Sad Rejonowy w Gliwicach



Dziat Inwestycji PEC Gliwice 5p. o.0.

Aktualizacja: 02.04.2014 JAK

CZESC Ili a | ~ Gliwice, dn. 23.06.2017 r.
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WARUNKI TECHNICZNE

PODEACZENIA INSTALACII ODBIORCZE!
WRAZ Z PRZYGOTOWANIEM POMIESZCZENIA DLA MONTAZU WEZtA ClEPLNEGO

dla obiektu: Budynek mieszkalny przy ul. Bronistawy 8-10 w Gliwicach
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Lokalizacja wezta cieplnego: ui. Bronistawy 10

Granice w’tasnos’ci/eksploatacji: pierwsze Zawory odcinajgce wezet ciepiny od instalacji
wewnetrznej. Zawory odcinajgce nalezg do PEC.

Miejsce dostawy ciepta:. jow.

Potrzeby cieplne obiekty wg Whiosku Inwestora:

€.0. 42 kw
C.W.L. - kW
Cisnienie dopuszczaine w instalacji c.o.: wg dokumentacji technicznej

Cisnienie dopuszczalne w instalacji c.w.u.- -
Temperatura dla instalacji ¢.o. 80/60°C
Temperatura dia instalacji c.w.u. -

lub zawory odcinajgce.

10. Instalacja c.o. Powinna by¢ wykonana w ukfadzie zamkniet_y:m', .'z:;_,uwzglgdngieniem podanych

I1.

WyZej parametrdw.
Instalacja c.o. powinna by¢ Wyposazona w Zawory spustowe,

12. Napetnienie uzupetnienie instalacji c.o. odbywa¢ sie bedzie woda uzdatniona poprzez sie¢ c.o.

13.

Uktad uzupetniania zlokaﬁzowanyjest w weile ciepinym.,
Pomieszczenie wezia cieplnego powinno spelniaé¢ wymogi zawarte w zafaczonych

»Wymaganiach dla Pomieszczenig stacji wymiennikéw ciepta”, -

14, Dekumentacje techni:cz_nq-pemieszczéni-a. wezte cieplnego i instalacji. wewnetrznych naleiy

uzgodni¢ w PEC Gliwice.

15. Uruchomienia czynnika grzewczego dokonuje PEC Gliwice po Przeprowadzonych prébach i

odbiorach, na podstawie podpisane;j Umowy sprzedaiy ciepta.

16. Warunki techniczne wazne sa przez 2 lata liczgc od daty wystawienia.

CIEPLEE,

w ’ ’ S



Wymagania dotyczgee pomieszezen dla stacji wymiennikdw ciepla zlokalizowanych w budynkach istniefgeych,
przejmowanych do eksploatacii przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacja: marzec 2017 ;

Wymagania dla pomieszczen stacji wymiennikow ciepla (wezlow cieplnych)
przeimowanvych do eksploatacji przez PEC Gliwice Sp. Z 0.0.

1. Wymagania ogdlne

1.1.Pomieszczenie stacji wymiennikow ciepla powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, uzgodniong wezesniej w PEC Gliwice.
Dokumentacja powinna zawiera¢ m.in. warunki techniczne przylaczenia wydane przez PEC, plan
sytuacyjny ze wskazaniem lokalizacji pomieszczenia adaptowanego na wezet ciepla, okreslenie
stanu obecnego (inwentaryzacja) i projektowanego pomieszczenia, rzut i przekroje pomieszczenia,
rozmieszczenie podstawowych urzadzen i instalacji w weZle (studnia schladzajgca, wpusty
podiogowe, zlew), okreslenie sposobu wentylacji pomieszczenia, sposéb komunikacji/dojscia do
pomieszczenia, lokalizacja rozdzielaczy instalacji grzewczej budynku (jesli sg przewidziane),
wymiary drzwi i okien.
Projekt branzy eclektrycznej powinien by¢ opracowany zgodnie z punktem 4, jako odrgbne
opracowanie, w formie papierowej i elektroniczne;.
Dokumentacja powinna byé uzgodniona pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 02.12.2015 1.

1.2, Wezet cieplny powinien by¢ usytuowany w miare mozliwosci w centralnej czgsci budynku.

1.3.Pomieszczenie wezla ciepla powinno przylegaé do $ciany zewngtrznej budynku. Powinno byé
wydzielone, nie moze byé przechodnie, ani shuzy¢ do innych celéw. Rozdzielacze stanowigce
element instalacji wewnetrznej budynku nalezy usytuowa¢ poza pomieszczeniem wezla.

[.4. Wymiary pomieszczenia powinny umozliwiaé montaz urzadzen i swobodny dostgp do nich.

2. Wymagania budowlane

2.1. Wysokos$¢ pomleszczema we;zla c1eplnego powinna wynosw mm 2,0 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ pomieszezenia o wysokosci mniejszej niz 2 0 m.

2.2. Wysokosc przej$¢ pod przewodami instalacyjrymi w wgzle powinna wynosw w Swietle co
najmniej 1,9 m.

2.3.Dostep do pomieszczenia wezla cieplnego powinien byé mozhwy z zewnqtrz budynku Iub
bezposrednio z korytarza lub klatki schodowej. Ze wzgledu na zmiang przeznaczenia
pomieszczenia piwnicznego na wezet ciepla nalezy zachowal warunki techniczne dojscia do
pomieszczen technicznych. Droga komunikacyjna prowadzaca do wezta powinna by¢ wyposazona
w o$wietlenie elekirycane, powinna mieé szeroko$¢ co najmniej 1,0 m, a wysoko$¢ co najmmniej
1.9 m. :

2.4.Drzwi do pomieszczenia powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 0,8 m i wysoko$¢ 1,9 m (lub mnicj
w uzasadnionych przypadkach). Powinny byé wyposazone w zamek patentowy, otwiera si¢ od
strony pomieszczenia wezta. Drzwi tgcznie z futryng zaleca sie wykonaé ze stali lub pokry¢ blachg
stalowq.

2.5.Sciany i strop pomieszczenia wezta powmny by¢ gladko otynkowane oraz pomalowane na jasny
kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.

2.6.Podloga w pomieszczeniu wezla cieplnego powinna byé gladka, niepalna, wytrzymala na
uderzenia mechaniczne i nagle zmiany temperatury (np. plytki ceramiczne typu ,,GRES”). Nalezy
ja wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu podlogowego lub studzienki schiadzajace;.

2.7. Zabezpieczenie akustyczne pomieszezenia wezla cieplnego powinno zapewniaé poziom dzwigku
w pomieszczeniach przyleglych do wezta zgodnie z PN-B-02]51/02.

2.8.0kno w pomieszczeniu wymiennikowni powinno by¢ uchylne oraz powinno by¢ w razie potrzeby
zabezpieczone kratg od zewnatrz.

2.9.8zczegolowy zakres prac adaptacyjnych Komiecznych do wykonania w poszczegélnych
przypadkach, zostanie okreslony po przeprowadzeniu wizji lokalnej z udzialem pracownika
PEC. '




Wymagania dotyczqee pomieszczen dla stacyi wymiennikow ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejgeyeh,
preejmowanveh do eksploatacji przez PEC Gliwice 5p. z 0.0.
Aktualizacia: marzec 2017

3. Wentylacja pomieszczenia'

3.1.Pomieszczenie wezla cieplnego powinno mie¢ wentylacje grawitacyjng nawiewng i wywiewng.
Zaleca sie krotno$¢ 5 wymian/h.
W przypadku gdy wentylacja grawitacyjna nie zapewnia odpowiedniej ilodci wymian powietrza,
nalezy zastosowaé wentylacje mechaniczng.

3.2.0twor wlotowy i wylotowy kanalu wentylacji nalezy zakoficzy¢ elementem zabezpieczajacym
(np. siatka metalowa).

4. Wymagania branzy elektrycznej
4.1. Do pomieszezenia stacji wymiennikéw ciepta powinien by¢ doprowadzony wydzielony obwdd
zasilajacy zrealizowany w systemic TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzadzen elekirycznych: Y
o w przypadku zasilania 1-fazowego nalezy przewidzie¢ pobor mocy nie mniejszy niz 4 kW
7 zabezpicczeniem gtéwnym (przedlicznikowym) 20A - w tym przypadku sugeruje si¢
wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 3 x 4 mm?;

o wprzypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ pobdr mocy nie mniejszy niz 12 kW
7 zabezpieczeniem gléwnym (przedlicznikowym) 20A w kazdej fazie - w tym przypadku
sugeruje sie wykonanie zasilania przewodem o przekroju nie mniejszym niz 5 x 4 mm?;

4.2. Rodzaj zasilania (zasilanie 1-fazowe lub 3-fazowe) nalezy dostosowaé do zaproj ektowanych
urzadzen technologicznych stacji wymiennikéw ciepla (np. pompy);

jezeli pozwala na to projekt technologiczny zaleca sig wykonanie zasilania 1-fazowego;

4.3. W celu rozliczenia zuzytej energii clektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennik6w ciepia
nalezy zabudowac licznik energii elektrycznej, umozliwiajacy pobér energii elektrycznej z sieci
migjscowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (konieczne sg warunki techniczne
przytaczenia oraz umowa na dostawg energii elekirycznej); .

4.4. W przypadku przejmowania obiektu przez PEC Gliwice nalezy doprowadzi¢ do przepisania
zawartej wezesnie] umowy na dostawe energii elektrycznej na rzecz PEC Gliwice a w przypadku
skladania wniosku o zabudowe nowego licznika nalezy wskaza¢ PEC Gliwice jako strong do
ZAWArcia Hmnowy; o :

4.5. Po przejeciu stacji wymiennikdw ciepta przez PEC Gliwice sh zbyDziatu Elekdrycznego
PEC Gliwice musza mieé dostep do zabezpieczenia przelicznikowego i tablicy licznikowej;

4.6. W pomieszczeniu stacji wymiennikow ciepta powinna by¢ zamontowana rozdzielnica glowna
zasilajgca, wyposazona w wylacznik gtéwny i odpowiednie zabezpieczenia obwodow
elektrycznych, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami;

4.7. Obwéd zasilajacy rozdzielnice kompaktowego wymiennika ciepta powinien by¢ wydzielony
i zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi — nalezy przyjaé zasade, z& tylko obwody
koficowe zabezpieczamy wylacznikami nadmiarowymi typu ,,S™;

4.7. Zaleca sie wykonanie rozdzielnicy glownej zasilajacej w obudowie zamkniétej metalowej fub
plastikowej o odpowiednim stopniu szczelnosci, z wylacznikiem glownym odcinajacym doplyw
energii elektrycznej do obiektu wyprowadzonym na elewacjg rozdzielnicy, z widoczng
sygnalizacja obecnosci napigcia zasilajacego;

4.8. Elementy wyposazenia rozdzielnicy gléwnej zasilajgcej powinny by¢ w sposob trwaly

i czytelny opisane - zaleca sie umieszczenie wewnatrz rozdzielnicy schematu polaczen;

4.9. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczna oswietleniowa
zapewniajgca wymagane przepisami natgzenie i réwnomiernosé o$wietlenia oraz w instalacje
gniazdek 1-fazowych (w przypadku zasilania 3-fazowego nalezy przewidzie¢ zabudowe gniazda
3-fazowego 16A); :

4.10. Uwagi dotyczace instalacji:

e sugeruje sie zastosowanie opraw $wietléwkowych o stopniu szezelnoscel IP 65;

e wylgcznik oéwietlenia flezy umicjscowié wewnatrz pomieszczenia SWe;

¢ sugeruje si¢ prowadzenie instalacji natynkowo w rurkach PCV lub w korytkach kablowych;
e lokalizacja gniazd wiykowych - bezposrednio w poblizu rozdzielnicy glownej

»



Wymagania dotyczgee pomieszczen dla stacfi wymiennikow ciepla zlokalizowanych w budynkach istniejgcych,
przefmowanych do eksploatacyi przez PEC Gliwice Sp. z 0.0.
Aktualizacia: marzec 2017

i w migjscach zainstalowania dodatkowych odbiornikdw (np. pompa odwadniajgca);
+ nalezy zastosowa¢ ochrong przepieciows instalacji SWC zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami; .

4.11. Jako dodatkowg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé

5.2

6.1.

6.2.

6.3.

szybkie wylaczenie zasilania oraz polaczenia wyrdwnawcze wraz z gléwna szyng
uziemiajgca, polaczona z uziomem otokowym budynku lub uziemiong dodatkowym
uziomem szpilkowym.

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna

Doprowadzenie zimnej wody do pomieszczenia wezla cieplnego powinno by¢ wyposazone w
zawér czerpalny z koncdwka do weza. Zawdr ten nalezy zlokalizowal bezposrednio nad
zlewem. Na przewodzie doprowadzajgcym wode nalezy przewidzie¢ wodomierz do wody
zimnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rezygnacje z instalowania ziewu.

Odprowadzenie $ciekow .z pomieszczenia wezia cieplnego nalezy wykonaé bezposrednio do
istnigjacej droznej kanalizacji lub, jeshi nie ma mozliwoséei grawitacyjnego odprowadzenia
$cickow — z zastosowaniem studzienki schiadzajgcej wyposazonej w pompe. Przewody tloczny
kanalizacji i zasilajgcy pompy nalezy prowadzi¢ w posadzce.

Przy lokalizacji studzienki uwzgledni¢ miejsce na nsytuowanie wezta kompaktowego.

Wpusty podlogowe nalezy usytuowac w poblizu urzadzen wezla oraz przylaczyé do kanalizacji
lub studzienki schadzajacej.

Odbidr konicowy pemieszezenia wymiennikowni
Montaz kompaktowe] stacji wymiennikow ciepla moze nastapi¢ po odbiorze technicznym
pomieszezenia wymiennikowni przez PEC Gliwice.
Odbior techniczny obejmuje branze budowlana, instalacje wod-kan, wentylacje i instalacje
elektryczna pomieszezenia wezla. , '
Instalacje elektryczne wezla cieplnego powinny spelnia¢ wymagania norm:
e PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych’-
e PN-B-02423 Weay cieplownicze;
Podstawa Wykonama instalacji elektrycznej zasilajacej oraz mstalaql W pomieszezeniu wezla
cieplnego powinien by¢ projekt techniczny branzy elektrycznej, uzgodniony wezeéniej z Dzialem
Elektrycznym PEC Gliwice;
Wykonawca instalacji elektrycznej powinien do odbioru przedlozyé protokoly pomiaréw
elektrycznych sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej, stanu izolacji obwoddw oraz
ciggtosei przewoddw ochronnych a takze protokoty pomiardw nat¢zenia i rownomiernosci
oswietlenia w pomieszczeniu swe, wykonane przez osoby uprawnione;
W przypadku poboru energii elektrycznej z sieci miejscowego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego wykonawca instalacji elekirycznej do odbioru powinien przediozyc réwniez
protokot zabudowy licznika.
Do momentu przepisania na PEC Gliwice umowy na dostawe energii elektrycznej dla stacji
Wymiennikéw ciepla, koszty zuzytej energii elektrycznej przez urzqdzenia wezla cieplnego
ponosi Odbiorca, chyba ze strony poczymly wezeSniej na piSmie inne uzgodnienia w tym
zakresie.

W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig¢ odstgpstwa od ww. warunkéw, wymagane jest
wiedy indywidualne uzgodnienie z PEC — Gliwice.




DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

LA ODICKEU 1ovreceeevrmnmteecssssancrrastisnsimnsssmsssnsisssnnesssnsezasenasssassnsspennsanns
jednostka ) wielkos¢
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta KW
co KW
Zapotrzebowanie ciepta cow kW
wentylacja KW
inne potrzeby _ ] KW

fSumaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieciowej
Przeptyw wody sieciowej dla co |
Przeplyw wody sieciowej dla wentylacji m®h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima m’/h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m°/h
Obliczeniowa temperatura wody instalacyinej c.o.+ went °C
Przeplyw wody instalacii c.o. | m°/h
Przeplyw wody instalacji wentylacji m/h’
Temperatura ccw ’ o °C”"
Temperatura zimnej wody °C
Strata ciSnienia w przewo ‘

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o. kPa
Cisnienie statyczne kPa
Cisnienie dopuszczalne instalacji c.o. kPa i
Calkowita pojemnosé instalacji c.o. . m?
Pojemnosé zasobnika ciepla m®
Calkowita pojemnos¢ instalacji wentylacii ' m’

Podane dane wg dokumentacji technicznéj
wykonangl w ... roku o] 4= A URPRY

Podpisy



