SPOSOB MONTAU TRZPIENIA ZAWORU

PREIZOLOWANEGO ODCINAACEGO

Skrzynka do hydrantow 315x219

wg PN-77/M-74081 montowane
dtuzsz strorg wzdhuz osi rurocagu
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Z1 40/110 0,87 230,94

UWAGA:

1. Standardowo przedienia trzpienia dostarczang s
o diugaci 1m. Przedhzenia o wekszej diugdci
dostarczanegsna specjalne zamoéwienie (sposdb
montau nie ulega zmianie).

2. Rzdne terenu wg mapy zasadniczej (rys. nr 01)
lub rysunku - profil podhtany sieci.

(=]

projekr

i - projekt tukasz Ktak
44-122 Gliwice, ul. Czajki 3/X1L,

tel./fax. 32 661 98 87 / 32 700 31 01

e-mail: biuro@i-projekt.com.pl

Inwestor :Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.

ul. Krolewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt :Przytacze cieplne

Temat proj.: Podfaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Chorzowskiej 10

Temat rys. : Montaz zaworu preizolowanego
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