ROZMIESZCZENIE RUR W WYKOPIE

SZCZEGOr PRZEJSCIA PRZEZ
SCIANE BUDYNKU

Grubos¢ sciany

PrzejScie gazoszczelne typu WGC

Piersciefi gumow

Istn. lub proj. Sciana
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Przejscie gazoszczelne typu WGC

Grunt rodzimy Tasma Obsypka
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Do [mm] 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315
Odstep
M [mm] 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300
Szerokos¢ wykopu
B [m] 0,63 | 0,67| 0,70 0,73| 0,92 | 096 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,46 | 1,63
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Taéma smarna

Wypetnienie betonem
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Inwestor :Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
ul. Krolewskiej tamy 135, 44-100 Gliwice

Obiekt :Przytacze cieplne

Temat proj.: Podfaczenie do sieci cieptowniczej budynku przy ul. Chorzowskiej 10

Temat rys. : Szczeg6t rozmieszczenia rur w wykopie, szczeg6t przejscia przez $ciane
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