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PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA
DO SPOZYWANIA POSILKOW W BUDYNKU
PEC GLIWICE SP. Z O.0O.

GLIWICE STYCZEN 2017

OBIEKT/TEREN : POMIESZCZENIE W BUDYNKU TECHNICZNYM .

ZAWARTO SC OPRACOWANIA / STADIUM : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .
BIOZ.
PRZEDMIAR ROBOT.
KOSZTORYS INWESTORSKI .

INWESTOR : PEC GLIWICE SP. Z 0.0.
UL.KROLEWSKIEJ TAMY 135 _ 44-100 GLIWICE

ADRES REMONTU : UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135 _ PEC GLIWICE
44-100 GLIWICE

DZIALKANR : OBREB KOLEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ZESPOL AUTORSKI :

mgr inz. bud . Andrzej Cichon
nr upr. bud. : 84/82
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1. Spis opracowania :

Zatgczniki :

Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

BIOZ.

Przedmiar robot .

Kosztorys inwestorski .

Karty produktéw MALOW | PROFIRM — meble .
Zestawienie zabudowy aneksu kuchennego IKEA.
Karty produktéow elementéw wyposazenia .

NogprwbdrE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Serwis zdjeciowy.
* Inwentaryzacja pomieszczen PEC Gliwice .

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzadzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

» Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu.

» Ustalenia z Inwestorem uszczegOtawiajgce rozwigzania projektowe

PN-EN-12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA SPO ZYWANIA POSIEKOW W BUDYNKU

PEC GLIWICE SP. Z O.0.

- Czes¢ opisowa :

1. Przedmiot remontu.

2. Opis stanu istniejgcego.

3. Parametry techniczne remontowanej jednostki, zestawienie powierzchni, opis funkcji .

4. Zestawienie materiatdw ,technologia, czes¢ instalacyjna.
TEMAT : POM.DSP
DATA: 20/01/2017
NR : P_007
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- Czes¢ graficzna opracowania / zestawienie rysunkow :

Rys. nr 1. RzZUT POZIOMY POMIESZCZENIA skala 1:50 - PROJEKT .
Rys. nr 2. ARANZACJA POMIESZCZENIA skala 1:50 .
Rys. nr 3.: ANEKS KUCHENNY , WIDOKI A/3-A/3 i A/l4-Al4

1. Przedmiot remontu :
Remont przewiduje :

* Remont pomieszczenia do spozywania positkow .
» Wymiane elementéw umeblowania i wyposazenia pomieszczenia.

2. Opis stanu Istniej gcego :

Budynek techniczny , w ktérym zlokalizowane jest pomieszczenie objete remontem jest
wolnostojgcym obiektem administracyjno-przemystowym. Zrealizowany zostat jednoetapowo w latach
80 XX wieku. Czes¢ administracyjna budynku zostat wykonana metodg tradycyjng wspartg na
konstrukcji zelbetowej z murowanymi $cianami ostonowymi i dzialowymi. Pomieszczenie objete
remontem zlokalizowane jest na drugim poziomie zachodniej czesci budynku. Pomieszczenie peni
funkcje socjalng. Dostep do pomieszczenia prowadzi poprzez korytarz i wewnetrzng klatke schodowa.
Pomieszczenie posiada doswietlenie Swiattem dziennym.

Wyposazenie techniczne pomieszczenia :

* Instalacja elektryczna i o$wietleniowa .

» Wezet wod.-kan. zlokalizowany w przyleglym pomieszczeniu sanitarnym.
» Urzadzenia oraz instalacje teletechniczne budynku .

Instalacja CO .

* Wentylacja grawitacyjna.

Parametry pomieszczenia obj etego remontem / zestawienie powierzchni :

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej : + 4.20 m

Wymiar rzutu poziomego pomieszczenia 5,50 x 6,03 m
Srednia wysokos¢ kondygnacji w $wietle : 2,50 m [ 2,85 strop |
Powierzchnia pomieszczenia : 22,6 m2

Kubatura pomieszczenia : 64 m3

Suma powierzchni remontowanych 22,60 m2
TEMAT : POM.DSP
DATA: 20/01/2017
NR : P_007
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Stan techniczny pomieszczenia DSP :

Drzwi wejSciowe z o$cieznicg : stan dobry , zachowaé .

Tynki $cian wewnetrznych w pom. DSP : stan niedostateczny - do remontu .
Powtoki malarskie : do malowania.

Oswietlenie pomieszczenia : zachowag.

Instalacja Co : do modernizacji .

Posadzki : stan dobry - zachowac.

Wezly sanitarne — w pomieszczeniu przylegtym .

Instalacja teletechniczna — nie dotyczy/zachowa¢ istniejgce .
Wyposazenie pomieszczenia — do wymiany.

Stropy i sufity podwieszane — zachowac.

3. Parametry techniczne remontowanej jednostki :

Instalacja elektryczna : niedostosowana do projektowanych funkcji_ do remontu.

UWAGA : podczas prowadzenia prac remontowych nalezy zapewni¢ funkcjonowanie i obstuge
wszystkich istniejgcych instalacji budynku . Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy

zabezpieczy¢ wszystkie urzgdzenia i instalacje pod nadzorem pracownikéw PEC Gliwice.

Materiaty wykonczeniowe oraz technologie ujete w niniejszym opracowaniu maja na celu
przeprowadzenie prac w sposob jak najmniej utrudniajgcy prace pozostatym jednostkom .

e Zakres prac remontowych wykona ¢ jednozadaniowo .
* Kolejno $€ prac ustali € na miejscu remontu .
* Remont pomieszczenia przewiduje przeprowadzenie na  stepujacych prac :

1. Przygotowanie pomieszczenia do remontu wraz z demontazem
elementéw przeznaczonych do usuniecia i wymiany .

2. Zabezpieczenie istniejgcych posadzek.

3. Remont tynkéw $cian w pomieszczeniu .

4. Wykonanie powtok malarskich $cian .

5. Wpykonanie podej$¢ wod.-kan. z pomieszczenia przylegtego oraz
montaz urzgdzen .

6. Montaz uchwytu i ekranu dla projektora multimedialnego.

7. Wykonanie instalacji elektrycznej .

8. Przeniesienie grzejnika CO w pom. socjalnym.

9. Aranzacje pomieszczen elementami wyposazenia ruchomego.

10. Montaz gniazd elektrycznych.

11. Oznaczenie BHP : dr6g ewakuacyjnych , sprzetu gasniczego i
wyposazenia budynku.

12. Wykonanie na zaméwienie i montaz szafek $niadaniowych.

13. Wykonanie zasilania nowych obwodow z istniejgcej rozdzielnicy
elektrycznej budynku .

14. Montaz zabudowy aneksu kuchennego.

TEMAT :
DATA :
NR :

POM.DSP
20/01/2017
P_007
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Opis funkcji remontowanej jednostki :

Pomieszczenie zlokalizowane w budynku administracyjno-przemystowym nalezgcym do PEC
Gliwice sp. z 0.0. ,przeznaczone na pobyt czasowy pracownikow.

Zestawienie funkcjonalne /ilo $¢€ o0s6b :

UWAGA : ZE WZGL EDU NA POWIERZCHNIE POMIESZCZENIA DSP ZALECA SI E
KORZYSTANIE Z POMIESZCZENIA W OPARCIU O HARMONOGRAM GODZINOWY.

Nr Przeznaczenie Pomieszczenia llo$¢ Osabb [ pobyt
Pomieszczenia staty/czasowy ]

- Powierzchnia

001 - 22,60 m2 Pomieszczenie do spozywania positkow 0/15

Remont pomieszczenia ma na celu :

e Dostosowanie parametréw pomieszczenia do przewidywanej funkcji.
* Nadanie standardu odpowiadajgcego innym obiektom PEC Gliwice .

4. Zestawienie materiatdbw, technologia, cz  e$¢ instalacyjna :

Wszystkie proponowane materialy i technologie zosta  ty uwzgl ednione w oparciu o
standardy PEC Gliwice oraz PN .

4.1. Instalacje elektryczne

Zachowac i zabezpieczy¢ na czas remontu wszystkie obwody i instalacje przebiegajace przez
remontowane pomieszczenie .

- Przenie$¢ wyznaczone wigczniki gniazda oraz obwody instalacji
elektrycznej dla pomieszczenia objetego remontem.

- Nowe instalacje rozprowadzi¢ podtynkowo , w rurkach ochronnych ,
peszlach oraz w perforowanych korytach instalacyjnych na zaczepach
systemowych.

- W wypadku braku miejsca w istniejgcej rozdzielnicy pradowej ,
zainstalowaé natynkowg 1-sektorowg rozdzielnice szafkowa dla nowych
obwodow.

- Doprowadzi¢ zasilanie dla projektowanej rozdzielnicy przewodem YDY
5x10mm2 z rozdzielnicy gtownej WP70 RGB z wylgcznikami zasilania
zlokalizowanymi w RGB .

- W rozdzielnicy zastosowac¢ zabezpieczenia r6znicowoprgdowe

W Rozdzielnicy RPN wydzieli¢ obwody :

Obwody gniazd zasilajgcych - przewody 3x2.5 mm2

TEMAT : POM.DSP
DATA : 20/01/2017
NR : P_007
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- Wykona¢ zabezpieczenia bezpiecznikowe obwoddw :

B-16 dla obwodow gniazd napiecia i punktéw zasilajgcych urzgdzenia techniczne .

- Gniazda napiecia oraz wtgczniki oswietlenia wykona¢ w oparciu o
schemat instalacji [ poziom instalacji gniazd oraz poziom tgcznikow
oswietlenia okreslono na RYS .1]

- Zastosowac system gniazd i wigcznikow z ramkami firmy BERKER typ:
MODULSTAR kolor Aluminium.

- Wykonanie prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Dziatu Elektrycznego
PEC Gliwice.

4.2. Wod.-kan. :

- Wykona¢ rozprowadzenie instalacji wod.-kan do projektowanych
urzagdzen [patrz RYS.]

- Wykona¢ podigczenia do istniejgcego przytacza ks zlokalizowanego w
pomieszczeniu sanitarnym przylegtym do pomieszczenia socjalnego

- Wykona¢ podigczenie instalacji wody cieptej i zimnej z instalaciji
przebiegajacych przez pomieszczenie sgsiednie.

- Nowe przytgcza wykonac¢ z rur i ksztattek PCV i PP .

- Opis urzgdzen zawarto w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4.3. Posadzki :

UWAGA : Zachowa ¢ istniej gce posadzki .

4.4 Sciany:
« lIstniej ace:

- Sciany wewnetrzne murowane w pomieszczeniu socjalnym wyréwnac

masa tynkarskg .
Powtoki malarskie :

- Sciany murowane pomalowaé na kolory podane na RYS. farbami
satynowymi zmywalnymi np. . BONDEX typ: DYROTON 6 .

- Dobor koloréw farb w oparciu o palete NCS color system oraz RAL .

- Wykona¢ lamperie do wys. 150cm na wszystkich $cianach.

- Wszystkie elementy konstrukcji stalowych pomalowa¢ na kolor RAL 7045

4.4, Strop / Sufit podwieszany :

- Wyrdéwnac oraz oczyscic sufity podwieszane — zabezpieczy¢ na czas

remontu.
TEMAT : POM.DSP
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4.5. Oswietlenie :
- Zachowac istniejgcy system oswietleniowy.
4.6. Drzwi wewn etrzne :

- Zachowac istniejgce.
- W wypadku kolizji istniejagcych drzwi z projektowanymi szafkami
wiszgcymi, przesunaé drzwi w kierunku wskazanym na RYS .

4.7. Instalacja CO :

- Przenies¢ istniejgcy grzejnik instalacji CO.
- Wykona¢ podejscie dla grzejnika z istniejgcych pionow.

4.8. Aran zacja pomieszcze n/wyposa zenie :

- Aranzacje pomieszczenia wykonaé w oparciu 0 nowe elementy
wyposazenia.

- Aranzacje pomieszczenia socjalnego przedstawiono na RYS. 21 3.

- W wypadku zmiany konfiguracji mebli zaleca sie stosowac¢ meble firmy :
MARLOW dostosowane do mebli wykorzystywanych na terenie PEC.

ANEKS KUCHENNY :

- Zastosowac¢ zestaw firmy IKEA seria METOD 2017 — zestawienie
elementow wraz z lodowka i innymi elementami zabudowy stanowi
zalgcznik do projektu .

- Zestawienie aneksu kuchennego zostalo zapisane w ba  zie firmy
IKEA pod hastem : PEC DSP ijest dost epne w punkcie obstugi
dziatu kuchni IKEA.

UWAGA : Zestawienie dodatkowych elementéw wyposazenia [ tj. czajnik , wieszaki itp. ] nie ujetych w
zestawieniu IKEA zawierajg RYS. : 21 3.

4.9. BHP

- Oznaczyc¢ urzgdzenia techniczne oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z
obowigzujgcymi normami pod nadzorem dziatu BHP PEC Gliwice:
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
Do oznaczenia drdg ewakuacji zastosowa € oprawy ewakuacyjne z
piktogramami .

- Zainstalowac¢ i oznaczy¢ sprzet gasniczy w pomieszczeniach w
miejscach wyznaczonych przez dziat BHP PEC Gliwice. .

- Remontowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej i
zabezpieczenia przeciwpozarowego budynkéw . Budynek
zakwalifikowany do kategorii ZL III.

- Remontowane pomieszczenie socjalne posiada petn g obstug e
higieniczno-sanitarn g poprzez przylegte pomieszczenie sanitarne ,
dost epne bezpo $rednio z korytarza obstuguj acego obydwa
pomieszczenia.

TEMAT : POM.DSP
DATA : 20/01/2017
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CZESC RYSUNKOWA

STYCZEN 2017
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