ISTNIEJACY GRZEJNIK CO

PRZENIESIONY SPOD SASIEDNIEGO OKNA ——

PODLACZENIE WYKONAC Z ISTNIEJACYCH GALAZEK

UCHWYT SUFITOWY PROJEKTORA REGULOWANY
typ : ALUMOUNT LONG

producent : AVERS SCREENS

PROJEKTOR : WIFI

GNIAZDO ZASILANIA PROJEKTORA PODWOJNE
NADTYNKOWE/ SUFITOWE np. AQUANT

ZASILANIE DOPROWADZIC WYDZIELONYM OBWODEM
Z ROZDZIELNICY GLOWNEJ ZBEZPIECZENIE B10
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LAMPERIE : KDLOR S4005-R80B
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ISTNIEJACY ODPLYW ks ORAZ WODA
W PRZYLEGLYM POMIESZCZENIU SANITARNY
WYKONAC PODLACZENIA DLA ANEKSU KUCH

POMIESZCZENIE DSP

OBNIZENIE ISTNIEJACYCH GNIAZD
ZASILAJACYCH

POZIOM : +15cm 0D POSADZKI
UWAGA : SZAFA NA TABLETY Z WLASNYM ZABEZPIECZENIEM
BEZPIECZNIKOWYM

OBNIZENIE ISTNIEJACYCH GNIAZD
ZASILAJACYCH
POZIOM : +15cm 0D POSADZKI

GNIZADO ZASILAJACE LODOWKE,

2 x GNIAZDA NADBLATOWE
POZIOM +100cm 0D POSADZKI
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RZUT

M

|_ NOWY 0BWOD ZASILAJACY DO RGB BUDYNKU

UWAGA:

W WYPADKU KOLIZJI DRZWI

Z PROJEKTOWANYMI SZAFKAMI

PRZESUNAC DRZWI WE WSKAZANYM KIERUNKU

POMIESZCZENIE DSP
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OPIS DO PROJEKTU :

1. KOLORYSTYKA :

SCIANY POMALOWAC FARBAMI ZMYWALNYMI NP.: BONDEX DYROTON 6 [ SATYNOWYMI ]
SCIANY | SUFIT KOLOR palety NCS nr $2005-R80B [ OZNACZONE NA RYS. ]

LAMPERIE wys. 150 cm NA WSZYSTKICH SCIANACH - FARBA OLEJNA kolor nr S4005-R80B
2. INSTALACJA WOD.-KAN. :

PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH INSTALACJI WODY CIEPLEJ | ZIMNEJ
ORAZ ODPLYWU ks ZNAJDUJACYCH SIE, W POMIESZCZENIU PRZYLEGLYM.

3. DRZWI :

W WYPADKU KOLIZZJI ISTNIEJACYCH DRZWI Z PROJEKTOWANYMI SZAFKAMI WISZACYMI
PRZESUNAC ISTNIEJACE DRZWI WE WSKAZANYM NA RYS. KIERUNKU.

4 GRZEJNIK :
ISTNIEJACY GRZEJNIK CO Z GLOWICA TERMOSTATYCZNA | ZAWORAMI NA ZASILANIU | POWROCIE

PRZESUNAC POD SASIEDNIE OKNO,
PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH GALAZEK | PIONOW CO W POMIESZCZENIU.

UWAGA :

PELEN WEZEL SANITARNY Z UMYWALKA | WC ZNAJDUJE SIE, W PRZYLEGLYM
DO REMONTOWANEGO POMIESZCZENIA SOCJALNEGO POMIESZCZENIU SANITARNYM.

LEGENDA :

() WIESZAK SUFITOWY DLA PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO - 1 SZTUKA

GNIAZDO NAPIECIA W RAMCE BERKER typ MODULSTAR KOLOR ALUMINIUM - 7 SZTUK
MONTAZ W POZIOMIE wys. + 15 cm od posadzki chyba ze podano innaczej
GNIAZD NADTYNKOWE AQUANT PODWOJNE - 1 SZTUKA

Przewody zasilajace prowadzone podtynkowo — SCHEMAT

OBWODY ELEKTRYCZNE :

Zasilanie obwoddw elektrycznych wykona¢ zistniejocej rozdzielnicy budynku.

Kable i przewody zasilajace rozprowadzi¢ podtynkowo w rurkach ochronnych.
ZACHOWAC WSZYSTKIE INSTALACJE ZNAJDUJACE SIE W POMIESZCZENIU WYKORZYSTYWANE
PRZEZ INNE URZADZENIA BUDYNKU.

1. Przewody obwoddw gniazd YDY 3x2,5 mm2 ZABEZPIECZENIE B16
WYKONAC ZABEZPIECZENIE ROZNICOWOPRADOWE DLA OBWODOW POMIESZCZENIA W ISTNIE JACEJ

ROZDZIELNICY ZASILAJACEJ. W WYPADKU BRAKU MIEJSCA ZAINSTALOWAC NOWA ROZDZIELNICE,
DLA POMIESZCZENIA ZASILANA Z ISTNIEJACEJ.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTOWAL DATA PODPIS
ZAKtAD REMONTOWO BUDOWLANY “MURBET” Andrzej Cichon mgr inzbud. nr upr.bud .: 84/82 120117
ul. Kozielska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385 | Andrzej CICHON b
e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl PROJEKTOWAL

TEMAT TRESC RYSUNKU

PROJEKT REMONTU POMIESZCZENIA RZUT INWESTOR ADRES INWESTYCJI TR RVS. SKALA

DO SPOZYWANIA POSILKOW. POMIESZCZENIA DO PEC Gliwice sp. z o.0. krdlevside] Tany 15 .
SPOZYWANIA POSILKOW 1 150




