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Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekkomgwczy osiedlowej sieci i przydzy
cieptowniczych do 6 nowoprojektowanych budynkéw mieszkalnych wiel@dzinnych na

osiedlu ,Paryskie” w Gliwicach przy ul. Lubliniecki ej.

Inwestor: Przedsbiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.0.
Ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

1. WYMAGANIA OGOLNE

A) W doborze urzdzen i materiatdw podano typy i producentéw zastosowanyrzdzer, podagc
parametry charakterystyczne dla umheienia Inwestorowi przeprowadzenia przetargu.
Mozliwe jest zastosowanie wdzer innych producentéw o takich samych lub aszych
parametrach technicznych po uzgodnieniu zamianygestorem, gtownym projektantem
i projektantami braiowymi.

Wszelkie instalacje natg wykona zgodnie z:
- Prawem Budowlanym,;
- ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadaudynki i Ich Usytuowanie”;

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sie@piowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI Instal nr 4.Instrukcjanodnoszcymi sk do

poszczegolnych instalaciji;
- Wytycznymi podanymi przez Inwestora;

- Polskimi Normami;

oraz zgodnie ze sztalbudowlan.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych atestow
i dopuszczg, oraz certyfikatbw wszystkich zastosowanych matéw i1 urzdzer. Wszystkie
urzadzenia oraz naedzia musz by¢ oznaczone znakiem bezpieagva. W przypadku ugzzen,
ktore nie podleggj obowihzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiésh@a i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobawany dostarczyodpowiedni deklaracgs dostawcy, mowica

0 zgodngci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obegmkiowego stosowania oraz

wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami.



2. OPIS TECHNICZNY

2.1. OPIS TRASY SIECI.

Projektuje st sie¢ c.o0. preizolowasp wysokoparametrogv135/65°C o srednicach DN125/225mm
oraz przyhcza do budynkéw arednicach DN40/110mm. Zasilanie projektowanej siegizie
realizowane z odcinka sieci cieplnej zakponej na przedmiotowej dzialce, jak pokazano na
zagospodarowaniu terenu. Pgogenie projektowanych ruragow do istniejcej sieci
cieptowniczej za pomaculei wspawane.

Siet c.0. zaprojektowano wzdtuprojektowanej zabudowy wzdtuciggdw komunikacyjnych na
terenie inwestyciji.

Projektuje s} odegcia (przyhcza) do sz&iu budynkdéw do pomieszcaevymiennikowni. Odejcia
naleey wykona& z zastosowaniem trojnikbw redukcyjnych wzgngch. Na odégciach
zaprojektowano zasuwy odcigag ze skrzynkamieliwnymi.

Siet c.0. wykonana zostanie w technologii rur preizadaych (rury stalowe czarne bez szwu w
rurze ostonowej PEHD) z wbudowsgamnstalacy alarmova impulsows. Kompensacja wydken
termicznych bdzie s¢ odbywata na naturalnych zatamaniach sieci.

Przegcia rurocggdw przezciany uszczelidiza pomog piercienia uszczelniggego.

Miejsca whczenia projektowanych sieci do magistrali cieptazze] wykong przez zastosowanie
zlaczki (kabla grzejnego) w punkcie C1, zgodnie z @stawionym schematem pokenia —
rysunek nr C/6.

2.2. ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta bdzie si€ cieplna wysokoparametrowa.

Parametry czynnika grzewczego: 185°C, pn=1,6 MPa.

2.3. RUROCI4GI.

Rury przewodowe preizolowane wykonangeze stali czarnej bez szwu P235 zgonie z EN 10217
w izolacji z poliuretanu i rurze ostonowej z PEHR@Iarmem sygnalizacji impulsowe.
Rurochgi sieci c.0. bda utozone bezpérednio w gruncie na podsypce piaskowej. Skozyania z

innymi sieciami technicznymi wykokav rurach ochronnych stalowej DN250 i DN200.

2.4. KOMPENSACJAWYDLWEN CIEPLNYCH.

Wydtuzenia cieplne ruroggow keda kompensowane przyzyciu kompensacji naturalnych typu
,L” przez zatamania sieci. Do wykonania stref komgacyjnych projektuje siptyty z mikkiej
pianki poliuretanowej o gruloi 0,04 m. Jedna warstwa pianki poliuretanowej jonzge 0,03 m

przemieszczenia ramion kompensacji.



2.5. WYTYCZNE OBStLUGI | MONTAZU.

o Roboty ziemne.

Prowadzenie robét ziemnych powinnoc¢bygodne z aktualnie oboadiujagcymi przepisami oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych” tom | — czs¢ | —
rozdziat 3. Roboty ziemne oraz Warunkami technioczinywykonania i odbioru sieci
cieptowniczych z rur i elementow preizolowanych w@DBRTI Instal nr 4.

Rurochgi nalezy uktada& w wykopie na podsypce wykonanej z piasku drobrtagpaby zachowa
min 0,10 m dystansu gdzy spodem ruroggu a dnem kanatu cieptowniczego.

taczna grubé&t przykrycia rurocigu warstwami zasypowymi nie m® by mniejsza ni 0,20 m.
Na warstwie zasypowej nale utozy¢ tasme ostrzegawcy.

Po potaeniu tdmy ostrzegawcze] wykop zasypawvarstwg gruntu rodzimego lub innego
dostpnego materiatu do wysoka terenu. Minimalna gruldé przykrycia wynosi 0,6 m.

o Montaz ruroci agow.

Montaz preizolowanych sieci cieplnych powiniendoywykonywany przy sprzyjagych warunkach
atmosferycznych przez ekipnontersk przeszkolon u producenta systemu preizolowanego.
Rurochgi nalezy uktad& w wykopie ze spadkiem okilenym w dokumentacji projektowej
wykonywanej sieci. Teren po wykonaniu sieci musip@diad& stanu pierwotnemu przed
wykonaniem sieci.

Rurochg preizolowany naley utozy¢ na gebokasci min. 0,70 m (min. grubd warstwy zasypowej
0,60 m). Przagia przezsciany budynkdéw wykona przy pomocy pigcieni uszczelniacych.
Przegcia przez skrzyowania z innymi sieciami technicznymi wykana rurze ochronnej.

o Kontrola i odbiory.

Przed wykonaniem mufowaniagek i przekazaniem sieci do ruchu, riglevykonane zicza
podda& kontroli na szczeln@ i probie hydraulicznej wytrzymadoiowej oraz przeprowadZi
ptukanie sieci w obecroi mistrza eksploatacji danego rejonu w Gliwicach.

Po przeprowadzeniu kontroli ggiz, naley przysgpi¢c do hydraulicznej préby generalnej sieci
z armatug na ciénienie rowne 1,3x énienia projektowanego tj. nasoienie 2,1MPa. Napetnienie
rurociagbw wod nalezy przeprowadz na 24 godziny przed préb

Wyniki prob hydraulicznych sieci uvza st za zadowalage, jezeli w ciagu calego czasu minimum
1 godziny proby nie stwierdzono gwattownego spacikmienia na manometrze.

Minimalny okres, w ktorym @&nienie probne nie powinno ulec zmianie wynosi 15n.mi
Dopuszczalny ubytek wody w czasie proby hydraukgzmwynosi max. 0,2% ikei wody

W rurocigu.



Z przeprowadzonych préb szczedobi proby hydraulicznej naky spis@& protokot stwierdzajcy
spetnienie wymaganych warunkow.

Po pozytywnych wynikach prob nale przeprowadz ptukanie sieci wogl wodochgows,
a nasgpnie dokfadnie g opr&ni¢, aby nie dopéci¢c do zmieszania wody wodagowej z wod
uzdatniom, stanowaca czynnik grzejny.

Bezpdrednio po przeprowadzonych probach i ptukaniu nyaleykonar sie¢ napeint wodg
uzdatnion.

2.6. WYTYCZNE BHP | P.PC.

Prowadzenie rob6t ziemnych powinnoélagodne z obowizujacymi przepisami oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanoataowych” - tom |, cz.l, rozdziat 3 -
Roboty ziemne. Podczas wykonawstwa sieci c.0.zgawsowa si¢ do ,Warunkdw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych” - tom |l — Zewstrzne sieci cieplne oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieciegiowniczych z rur i elementow
preizolowanych wyd. COBRTI Instal nr 4.

Wszystkie prace powinny byrowadzone zgodnie z przepisami BHP.

2.7. INSTALACJAALARMOWA

Lokalizacji uszkodzé dokonuje si przy pomocy reflektometru impulsowego. \Adava
obstuga przyrgdu wymaga przeszkolenia.
W miare wzrostu wilgotnéci w warstwie izolacyjnej oporgé spada, a im agza oporng tym
tatwiej zlokalizow& miejsca zawilgocenia. Gdy opoigovarstwy izolacyjnej spada pamj 10 kW
wtedy mana najtatwie] zlokalizowa miejsce zawilgocenia. deli natomiast na danym odcinku
wystepuje wiele uszkodze to oporné¢ maleje przez cagézna oporné jest niska. Powoduje to,
7ze miejsca zawilgocenia wykaaupporng¢ proporcjonalnie w§szz w stosunku do oporsoi
calkowitej. Oznacza tae wilgot sie rozprzestrzenita i w ten sposob zmniejszytojsj stzenie w
izolacji.
Ponadto odlegks od miejsca pomiaru do miejsca uszkodzenia may duptyw na maliwosé
lokalizacji uszkodzenia. Im mniejsza odlegtotym wyraniejszy sygnat. Dlatego jest istotne, aby
odlegtaci migdzy punktami pomiaru nie byta zbyt wielka.
Warunkiem fatwego zlokalizowania uszkodzenia jesktadna znajomi& utozenia przewodow.
Nalezy doktadnie zmierzy dtugas¢ wszystkich przewodéw i kabli pgdzeniowych oraz nanié je

na rysunek powykonawczy.



3.

4.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zakres ucizliwosci projektowanego obiektu ogranicza do terenu olfego przebudow
Ustala s¢ obszar oddziatywania obiektu w trakcie budowy jakitegta¢ 0,5m od osi sieci
cieptowniczej stanowcej jej zakres wykonania. Odlegt oraz obszar zostat ustalony na
podstawie Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbisreci Cieptowniczych z elementow
preizolowanych — Wymagania Techniczne Cobrti Instak dosipnych i aktualnych norm PN-
B-10405:1999.

INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegozokalejnaié¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw.
Projektuje sibudowe osiedlowej sieci cieplne;.
Kolejnos¢ realizacji przedsiwvziecia
wytyczenie geodezyjne trasy sieci cieplnej;

roboty ziemne prowadzone mechanicznie , urobetdkéad,;
monta przewodow sieci cieplnej;

inwentaryzacja geodezyjna;

odbiér techniczny;

zasyp kanatéw;

wywOz nadmiaru gruntu;

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego .

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robot wgptije uzbrojenie podziemne: éierodochgowa, kolektory
sanitarne, kable energetyczne.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lukerenu, ktore mog stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Zagrazenie bezpiecZestwa 1 zdrowia ludzi mag stwarzé nastpujgce elementy
zagospodarowania terenu:

wykopy na gébokasci wigkszej niz 1,5m;

monta rur cieplnych;

monta armatury

droga publiczna

4) Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skab i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Podczas realizacji robét budowlanych vepstia nastpujace zagraenia:

Roboty ziemne i montawe:

- przysypanie ziemipodczas wykonywania robot ziemnych;

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot;

- przypadkowe zsugcie elementdéw, materiatdw budowlanych do wykopu;
- potrgcenie pojazdem mechanicznym;



5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta pracownikow przed przysgpieniem do realizacji robot w zakresie bhp na budow
oraz na temat prowadzonych technologii robét naleprzeprowadzi zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r.sprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Zasady pospowania na wypadek powstania zagnoia powinny by okreslone w trakcie
przeszkolenia prowadzonegosmd wszystkich zatrudnionych pracownikéw (genergine
wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej kskgi bhp i ztazeniem podpisow).
Kazdy pracownik, niezataie od odpowiedniego przeszkolenia bhp powiniertaéos
przeszkolony na poszczegoélnych stanowiskach pRmyyzsze nadzoruje koordynator,
bedacy jednoczenie kierownikiem budowy.

Zachodzi koniecznd stosowania przez pracownik@wdkow indywidualnej ochrony
zabezpieczafej przed skutkami zagren tj. kaski, odzie i buty ochronne, aparaty
bezpieczéstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpiettgva i inne niezédne dla bezpiecznego
wykonywania robot.

Nadzoruj to kierownicy poszczegolnych zakreséw robot i évenik budowy

6) Wskazanie s$rodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagienia zdrowia lub ich gysiedztwie, w tym zapewniagcych bezpieczy i
sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i
innych zagrazen.
- opracowanie przez kierownika budowy planu bezméstwa i ochrony zdrowia na budowie
wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sfarmechanicznego;
ustawienie tablic ostrzegawczych;
prawidtowe sktadowanie materiatow budowlanych;
wyposaenie placu budowy w spgzp.pa;

- dbata¢ o bezpieczny stan drég technologicznych.
Wszelkie srodki zapobiegajce niebezpieczstwom podczas prowadzenia robot bsan
budowlanej musg by¢ zgodne z wisciwymi przepisami w tym zakresie. Nie przewiduje si
odstpstwa od tych przepisdw ani nie ustala iniejszym specjalnych wymaganie obgtych
przepisami.

. ZESTAWIENIE MATERIALOW
ETAP I

L.p. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Producent
miary
ELEMENTY PREIZOLOWANE (z alarmem sygnalizacji imgolwej)

1. Rura stalowa w ptaszczu PEHD prosta

@125/225 L= 12 m Szt. 49 0golnie
2.  Rura stalowa w ptaszczu PEHD prosta szt 3 oadlnie
@40/110, L= 12 m ' g
3. | Pojczenie z istnigicym odcinkiem sieci szt 2 ogélnie

preizolowanej @125/225




L.p. Wyszczegolnienie Jedn. llosé Producent
miary
4. kuk 9° @125/225 szt. 40 Ogé|nie
5. Luk 43 @125/225 szt. 2 0golnie
6. | Trojnik 90 wznasny @125/225— odgetienie s
340/110 Szt. 10 0golnie
7. Zawor odcinajcy kotnierzowy DN40 typowy z szt 6
trzpieniem i skrzynk uliczrg '
8. Zawor odcinajcy kotnierzowy DN40 L=1,70,
niesymetryczny0,6/1,10m szt. 4
z trzpieniem i skrzynkuliczrmg (pkt. C21, C27)
9. lzolacja paiczen z tulep termokurczlivg -
DN125/D225 szt. 120 0golnie
10. Izolacja paiczen z tulep termokurczlivg -
DN40/D110 Szt. 22 0golnie
11. TulejasciennaJ40/110 szt. 20 ogdlnie
11 | Rura stalowa DN40 mp. 20 ogolnie
12 | Izolacja z weiny mineralnej gr. 40mm, w ptaszzzu -
blachy aluminiowej dla rury DN40 mb. 20 ogolnie
13 | Rura stalowa DN25 (odwodnienie) mp. 3 ogolnie
14 | Rura stalowa DN20 (odpowietrzenie) mb. 12 ogolni
15 | Zawor odcinajcy DN40 szt 10 ogolnie
16 | Zawor odcinaicy DN25 szt 3 ogolnie
17 | Zawor odcinajicy DN20 szt 12 0golnie
18 | T&ma znakujca mb.| 900 0golnie
19 | Terminal z kablem pogitzapcym szt. 5 0golnie
20 | Detector z kablem pagtizapcym szt. 5 ogollnie
21 | Zakaczenie rurocigu @40/110 w budynku szt 10 ogélnie
ksztaltka end-cap
22 | Poduszka kompensacyjne 1,0m x 0,5m x 4cm szt 154 ogolnie
ETAP I
L.p. WyszczegOdlnienie Jedn. llosé Producent
miary
ELEMENTY PREIZOLOWANE (z alarmem sygnalizacji imgolwej)
1. Rura stalowa w ptaszczu PEHD prosta st 15 ogdinie

@125/225, L= 12 m




L.p. Wyszczegolnienie \_]edn. llosé Producent
miary
2. Rura stalowa w ptaszczu PEHD prosta szt 4 ogblnie
?40/110, L=12m
3. Luk 9 @125/225 szt. 6 ogodlnie
4. Luk 6(° @125/225 szt. 2 0golnie
5. Luk 43 @125/225 szt. 4 0golnie
6. Redukcja @125/225 | @40/110 Sszt. 2
7. Za\'/vér. odcjnajcy koini'erzowy DN40 typowy z szt 5
trzpieniem i skrzynk uliczrg
8. E)zlgllazcée/lgggzeﬁ z tulep termokurczlivg szt o8 ogélnie
9. é)zlgljoc/jglplc(i;czei z tulep termokurczlive szt 10 ogéinie
10. Tulejascienna140/110 szt. 4 ogdlnie
23 | Rura stalowa DN40 mp. 2 0golnie
24 | Izolacja z W_eipy m_ineralnej gr. 40mm, w p}aszzzumb_ 5 ogéinie
blachy aluminiowej dla rury DN40
25 | Rura stalowa DN20 (odpowietrzenie) mb. 3 ogolnie
26 | Zawor odcinajcy DN40 szt 2 0golnie
27 | Zawor odcinajcy DN20 szt 3 0golnie
28 | T&ama znakujca mb.| 900 ogolnie
29 | Terminal z kablem pogttzapcym Szt. 1 ogolnie
30 | Detector z kablem pagtizapcym szt. 1 ogolnie
31 | Rura ochronna DN300 stal m 6 0golnie
32 | Manszety dla rury DN300 szt 2 0golnie
33 | Ptozy typu BR wys. 35mm szt 4 0golnie
34 | Zakaczenie rurocigu @40/110 w budynku szt 2 ogéinie
ksztattka end-cap
35 | Poduszka kompensacyjne 1,0m x 0,5m x 4cm szt 58 o0golnie




