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Dotyczy; wydania warunków zabezpieczenia skrzyżowań istniejącej 
kanalizacji deszczowej z projektowaną siecią cieplną  
w rejonie ul. Batorego, Wieniawskiego, Marksa, Tuwima, 
Wolności, Partyzantów i Majakowskiego w Giiwicach,

Nawiązując do Państwa pisma w sprawie wydania warunków  

zabezpieczenia istn iejącej kanalizacji deszczowej, W ydzia ł 

Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych inform uje,

że wyraża zgodę na przekroczenie kanalizacji deszczowej 

w miejscu skrzyżowań, pod następującym i warunkami:

1. przed przystąpieniem  do robót wykonać przekopy kontrolne, 

z których w ynikać w inno faktyczne zagłęb ienie istn iejących 

kanałów deszczowych,

2. wszelkie prace wykonywane w bezpośrednim  sąsiedztw ie

istniejących kolektorów deszczowych należy wykonywać 

w sposób nie naruszający konstrukcji w/w istn iejących urządzeń 

odwadniających tj. m etodą bez wykopową -  przew iertu

sterowanego,

3. w m iejscach skrzyzowań projektowaną sieć wykonać w rurze 

ochronnej celem  zabezpieczenia w przypadku wystąp ien ia 

awarii,

4. projektowaną sieć należy prowadzić zgodnie z obow iązującym i

przepisam i, w tym techniczno-budow lanym i, obow iązującym i 

normami oraz zasadam i w iedzy technicznej, w sposób nie

zagrażający bezpieczeństwa ludzi i mienia.
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5. w przypadku zaistn ien ia awarii przykanaiików i ko lektorów  

deszczowych w wyniku prowadzonych prac rem ontowych, 

wykonawca zobow iązany jest do jej niezwłocznego usunięcia. 

Prace należy w ykonać pod nadzorem uprawnionego kierownika 

budowy,

6. przy wykonaniu przekroczeń o przystąpieniu do prac należy 

pow iadom ić tutejszy Wydział,

7. skrzyżowania z przyłączam i kanalizacji deszczowej 

lub w ew nętrzną kanalizację deszczową i wejścia w teren należy 

uzgadniać z indyw idualnym i właścicielami,

jednocześnie tutejszy W ydział informuje, że należy zachow ać 

warunki techniczne zb liżeń poziomych do istniejących urządzeń 

odwadniających zgodnie z obow iązującą normą. W przypadku 

uszkodzenia w/w urządzeń wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

uszkodzeń na w łasny koszt.

Skrzyżowania z kana lizacją  sanitarną, ogólnospławną oraz s iec ią  

wodociągową należy p isem nie uzgodnić z Przedsiębiorstwem  

Wodociągów i Kanalizacji, ul. Rybnicka 47, 44-100 Gliwice.

Ponadto, W ydzia ł Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług 

Komunalnych inform uje, że w zakresie oświetlenia uzgadnia 

projektowaną trasę sieci ciepłowniczej wskazaną na dołączonym  

projekcie zagospodarowania terenu w miejscach skrzyżowań i zbliżeń 

do infrastruktury ośw ietlen iowej poprzez:

© prowadzenie wszelk ich prac w pobliżu infrastruktury

oświetleniowej zgodnie z obow iązującym i normami PN-E-05100; NSP- 

E-004; NSEP-E-004 i przepisam i B.H.P.,

a zachowanie odległości poziomej od skrajni osi słupa

ośw ietleniowego tak, aby nie uległ on uszkodzeniu lub zniszczeniu,

• wykonywanie prac w rejonie występowania infrastruktury

oświetleniowej ręcznie, w sposób nie naruszający istniejących kabli 

zasilających ośw ietlenie oraz słupów./ i opraw,

® zabezpieczenie kabli zasilających oświetlenie uliczne

w miejscach skrzyżowań na szerokości wykopu komory przew iertowej



rur'4  osłonową dw udzie lną Arofc typu A 110 PS w kolorze niebieskim , 

wloty rur należy uszcze ln ić p ianką poliuretanową,

® zlecenie p łatnego n a d zo ru  b ra n żo w e g o  na czas prowadzenia

prac ziemnych w pobliżu urządzeń oświetleniowych firm ie Tauron 

zajmującej się b ieżącym  utrzymaniem oświetlenia stanow iącego 

własność tej Firmy,

• n iezw łoczne pow iadom ienie tutejszego Wydziału w razie

uszkodzenia lub zn iszczenia słupa oświetleniowego, oprawy' lub kabla 

oraz n iezw łoczne napraw ien ie szkody, przy czym, całkow ity koszt 

naprawy lub w ym iany punktu oświetleniowego, oprawy lub kabla 

pokryje wykonawca dzia łający w imieniu inwestora.
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