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podsypka piaskowa
rurocigg preizolowany DN125/D225

[TEMAT OPRACOWNIA:

PROJEKT BUDOWLANY

SIECI | PRZYLACZA CIEPLOWNICZE DO 6 NOWOPROJEKTOWANYCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH,
WIELORODZINNYCH NA OSIEDLU "PARYSKIE" PRZY UL. LUBLINIECKIEJ W GLIWICACH

INWESTOR:

PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SP. Z0.0.
UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE

[TRESC RYSUNKU:

SZCZEGOL WYKOPU

[SKALA:

BRANZA:

IS
PROJEKTANT: [NR UPRAWNIEN DATA: PODPIS: STADIUM PB
mgr inz. Marcin SZAFARZ SLK/1939/PO0S/07| 12.2016 NRPROIEKTD
Biuro Projektc')w Pl e NR RYSUNKU:
. PRAWDZAJACY:
Michat Szafarz mgr inz. Michat SZAFARZ | SLK/3878/PO0OS/11| 12.2016
ul. Sienkiewicza 29b/38 Cl/4
44-190 Knuréw




