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‘Przqucze cieplne do budynku przy ul. Brzozowej 67 w Gliwicach .

‘Identyfikator kosztorysu: Gliwice_Brzozowa_67_przylacze ciepl

ne ‘
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llos¢

Roboty ziemne, rozbidrki, odtworzenia

KNNR 1 111-1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy
cieptociggu

km

6/1000 0,006

0,006

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-1V

m3

6*0,9"0,8 4,320

4,320

KNNR 1 205-2

Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-1ll /
nadmiar ziemi

m3

6*0,9"0,4 2,160

2,160

KNNR 1 208-2

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odl.transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-1V / dalsze 9 km [S=9]

m3

2,160

5a

A1
Koszt sktadowania ziemi

m3

2,160

KNNR 4 1411-1
Podsypka piaskowa 10cm

m3

6*0,90,1 0,540

0,540

KNNR 4 1411-4
Obsypka piaskowa - 20 cm ponad wierzch rur

m3

6*0,9*0,3 1,620
-6*2*3,14*0,11*0,1170,25 -0,114

1,506

KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy cieptociggu tasmag ostrzegawcza

2*6 12,000

12,000

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.I-1ll

m3

4,3-2,2 2,100

2,100

10a

A2
Koszt obstugi geodezyjnej powykonawczej

6,000

11a

A9
Przewierty wierttem diamentowym koronkowym otworéw o $r. d:202mm w
Scianach o gr. 60 cm / wejscie do wezta budynku

szt

2,000

12

KNNR 6 806-7
Rozebranie obrzezy o wym.6x20 cm na podsypce piaskowej

6*2 12,000

12,000

13

KNNR 6 805-5
Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce
piaskowej

m2

6*1,05 6,300

6,300
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14  KNR 4-01 108-11 m3 0,230
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
0,5*12*0,2*0,06+0,5*6,3*0,05 0,230

15  |KNR 4-01 108-20 m3 0,230
Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi rozbieranych konstrukciji
na kazdy 1 km bez wzgledu na rodzaj konstrukcji / dalsze 9 km [S=15]

16a |A2 m3 0,230
Koszt sktadowania gruzu

17 |KNNR 6 404-1 m 12,000
Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin
zaprawg cementowg / 50 % nowe , 50 % odzysk

18  |KNNR 6 503-1 m2 6,300
Chodniki z ptyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce piaskowe;,
wypetnienie spoin piaskiem / 50 % nowe , 50 % odzysk

2 Elementy preizolowane projektowanego przytacza.

19  KNR 4-04 704-1 m 2,000
Demontaz przy uzyciu palnika tlenowego przewodow z rur stalowych bez szwu
o $rednicy do 70 mm / pod montaz tréjnikow preizolowanych dn40/dn40mm

20 |KNR 7-09 2114-1 szt 2,000
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Tréjnik preizolowany réwnolegty dz:
48,3/110-48,3/110-48,3/110

21 KNR 7-09 2114-1 szt 2,000
Montaz ksztattek stalowych spawanych - Kolano prefabrykowane 90 st. d:
48,3x2,6/110 o ramionach 1,0x1,0m - stal P235GH

22  |KNR 2-20 WACETOB 501-1 m 6,000
Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 225 mm -Rura preizolowana 6m -
48,3x2,6/110 z przewodami alarmowymi- materiat rury przewodowej- stal
P235GH [R=1,3;S=1,3]
1*6 6,000

23 KNR 7-09 2501-6 szt 2,000
Zawér kulowy preizolowany dz:48,3/110

24  |KNR 2-20 WACETOB 504-1 zlgcze 12,000
Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i
niskostopowych - spoiny badane radiologicznie - spawy dn40mm

25 |KNR 7-29 601-2 [R=0,955] zlgcze 12,000
Badania radiograficzne obwodowych doczotowych ztgczy spawanych rur
metoda obwodowa przez 2 scianki, Srednica zewnetrzna rur 48,3 mm

26  |KNR 2-20 WACETOB 521-1 potaczenie 24,000
Potgczenia przewoddw alarmowych - miejsce montazu instalacji alarmowe; -
mufa
2*12 24,000

27  |KNR 2-20 WACETOB 523-1 pomiar 1,000
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy

28 |KNR 2-20 WACETOB 523-2 pomiar 1,000
Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny

29  |KNR 2-20 WACETOB 505-2 mufa 12,000
Ztacze mufowe termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z piankg i korkami
wtapianymi d:110mm + podtrzymki i ztgczka do drutéw alarm.

30 |KNR 2-18 WACETOB 527-1 szt 4,000
Przejscie przez przegrody - tuleja $cienna d:110mm
4 4,000
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31

KNR 2-20 WACETOB 505-2

Montaz muf sktadanych dwuczesciowych - rura ostonowa o srednicy 110 mm,
Srednica zewnetrzna rury stalowej do 48.3 mm / Analogia; pokrywa kohcowa
dn40/110mm

[R=0,5]

mufa

2,000

32

KNR 2-20 207-1
Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm

6*2 12,000

12,000

33

KNR 2-20 207-1
Ptukanie rurociggdw sieci cieplnych o srednicy nominalnej do 150 mm

12,000

34

KNR 2-20 WACETOB 208-1
Uruchomienie rurociggow sieci cieplnej o srednicy nominalnej 25-150 mm

6,000

35

KNR 2-16 WACETOB 308-2
Poduszka piankowa 1000 x110x 40 -14 szt. / Do zamoéwienia- poduszka
1000x1000x40-2 szt.

m2

2,000

Elementy poza dostawg rur preizolowanych

36

KNR 2-18 WACETOB 529-5
Osadzenie skrzynki ulicznej wraz z ptytg podktadows i i ptytg betonowa do
skrzynki ulicznej. [R=2]

szt

2,000

37

KNR 2-19 WACETOB 306-7
Rura PE100 Dz140x5,4mm / do ostony trzpieni zaworéw

m

2,500

38

KNR 2-20 113-10
Przejscia przez sciany typ WGC -Integra na ruroc. d:110mm

przejsé

2,000

39

KNR 2-20 301-3
Zawory staliwne dla ci$nierh do 4 MPa o $rednicy nominalnej 40 mm / kurek
kulowy kotnierzowy petnoprzelotowy - dn40mm PN 1.6 MPa, t=135 st. C

szt

2,000

40

KNR 7-09 2501-2
Zawoér kulowy z koncowkami do spawania dla wody gorgcej DN15, PN 1.6MPa,
t=135st.C

szt

3,000

41

KNR 2-20 401-3

Rurociagi w pomieszczeniach weztéw cieplnych i w przepompowniach z rur
stalowych czarnych tgczonych przez spawanie - Rura przewodowa bez szwu
48,4x2,6-P235GH

0,500

42

KNR 2-20 401-1
Rura przewodowa bez szwu 21,3x2.6-P235GH

2,000

43

KNNR 4 517-1
Montaz ksztattek stalowych /tuk gtadki krétki 21,3x2,6 R=29

szt

4,000

44

KNR 7-09 101-5
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - Srednica rurociggu dn 40 mm, gr.8cianki do 4.5 mm

zlgcze

4,000

45

KNR 7-09 101-1
Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych, spoiny niebadane
radiologicznie - Srednica rurociggu do 20 mm, gr.8cianki do 4 mm

zlgcze

14,000

46

KNR 4-01 1304-3

Spawanie ptaskownikéw 20x60x3mm do koncow rur + konektory nieizolowane
ptaskie 6,3mm (2 szt. meskie + 2 szt. Zzenskie) / za pokrywg koncowg jako
uziemienie

szt

2,000

47

KNR 2-02 1512-1

Trzykrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg (syntetyczng) rur stalowych i
blaszanych o srednicy do dn50 mm

/ farba typu CEKOR [R=1,5;M=1,5;5=1,5]

0,5+2 2,500

2,500
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48  |KNR 2-16 WACETOB 308-1 m2 0,200
Izolacja w jednej warstwie matami wetny mineralnej w ptaszczu AL. rurociggéw
o Srednicy zewnetrznej 48,3 mm, gr.izolacji 40 mm
0,50,4 0,200

49  |KNR 2-16 WACETOB 308-1 m2 0,380

Izolacja w jednej warstwie matami wetny mineralnej w ptaszczu AL. rurociggéw
o Srednicy zewnetrznej 21.3 mm, gr.izolacji 20 mm

2*0,19 0,380




