UWAGA :

Witgczenie do instalacji alarmowej

UWAGI 1 OZNACZENIA

SCHEMAT INSTALACJI ALARMOWEJ WYKONANO DLA RUROCIAGU
ZASILAJACEGO, RUROCIAG POWROTNY ANALOGICZNIE

1. Elementy preizolowane nalezy ukiadac tak aby przewdd pobielany lezat
po prawej stronie patrzgc w kierunku przeptywu wody grzewczej.

2. Podczas montazu rur i ksztattek nalezy dokonywac pomiarow
montazowych w celu sprawdzenia czy w obwodzie nie wystepujg
przerwy lub miejsca styku przewodéw z rurg stalowg

3. Po montazu nalezy zmierzy¢ dugo$ci wszystkich przewodow i kabli
i nanie$c¢ je na rysynek powykonawczy.

— = - Kierunek przeptywu wody sieciowej
- przewdd biaty (miedziany pobielany)
— — — - przewdd czerwony (miedziany)

—_ =3 - wyprowadzenie kabli z pod pokrywy koricowej
i potgczenie poprzez konektor nieizolowany meski i zenski
z uziemieniem (ptaskownik przyspawany do rury stalowej)

—-———— - 0dcinek instalacji alarmowej

istniejgcej sieci cieplnej
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