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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Dane ogdlne

OBIEKT : Przytacza sieci cieplnej do budynkow

zlokalizowanych przy ulicy Korczoka 41, 45, 47 i 49 w Gliwicach
UMOWA : 185/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku
INWESTOR : PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

- GLIWICE Spotka z o.0.

44-100 GLIWICE, ulica Krélewskiej Tamy 135

PRACOWNIA PROJEKTOWA : Zespot Projektowo-Realizacyjny SYNERGIA, lwona Hatossy
44-100 Gliwice, ulica Dluga 29
tel. (+48) 605 834 988

KLASA PROJEKTU : A

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest Projekt wykonawczy budowy przytgczy sieci cieplne
do budynkdw zlokalizowanych przy ulicy Korczoka 41, 45, 47 i 49 w Gliwicach - Sosnicy.

1.3. Podstawa opracowania
Projekt ninigjszy opracowano na podstawie :
- umowy 185/2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku
- warunkéw technicznych do projektowania i wykonania przytaczy cieptowniczych, wydanych przez Inwestora
- uzgodnien z Inwestorem
- wizji lokalnej w terenie i inwentaryzaciji
- warunkéw podanych przez wiascicieli terendw przez ktére przebiega trasa projektowanych przytgczy
sieci cieplngj
- warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom |l - Instalacje sanitarne
- warunkéw technicznych projektowania, wykonania i odbioru sieci cieplnych z rur i elementéw preizolowanych
- katalogéw i wytycznych projektowania sieci cieplnych
- normy EN-PN 13941 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur zespolonych
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1.4. Opis sieci cieplnegj

1.4.1. Dane ogdine

Budowa przytgczy sieci cieplnej, w zakresie Srednic 2xDn60,3/125 - 42,4/110, objeta opracowaniem zostata
zaprojektowana w technologii rur preizolowanych pojedynczych z izolacjg w serii 1.

Rury preizolowane wyposazone beda w System Nordyckim sygnalizacji zawilgocenia (dwa nieizolowane druty
miedziane 1,5 mm? w tym jeden ocynkowany, umieszczone w izolacji z pianki poliuretanowej, na catej dtugosci).

Rury preizolowane zostang utozone w systemie samokompensaciji bez podgrzewu wstepnego.

1.4.2. Warunki techniczne

Parametry pracy zaprojektowanych przytaczy sieci cieplnej wynoszg :

- ci$nienie nominalne w sieci 1,6 MPa
- temperatura pracy czynnika grzewczego 135/75°C

1.4.3. Trasa przytacza sieci cieplnej
Przebieg trasy budowy przytgczy sieci cieplnej przedstawiono na rysunku numer 01 Projekt zagospodarowania
terenu.

W ramach opracowania przewidziano wykonanie przytaczy sieci cieplnej do budynkdw :
- Korczoka 41 - 2xDn50/125 - 2xDn32/110

- Korczoka 45 - 2xDn40/110

- Korczoka 47 - 2xDn40/110

- Korczoka 49 - 2xDn32/110

Zakonczenie zakresu objetego opracowaniem stanowig zawory odcinajgce w pomieszczeniach
przewidzianych na SWC w budynkach przy ulicy Korczoka 41, 45, 47 i 49.

tgczna dtugos¢ trasy zaprojektowanych przytaczy sieci cieplnej wynosi ok. 150 mb.
Przewiduje sie prowadzenie prac bez kolizji z istniejgca zielenia.
Prace w poblizu istniejgcych drzew i krzewdw nalezy prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu
systemodw korzeniowych

Catos¢ prac bedzie prowadzona metodg wykopu otwartego
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1.5. Opis wykonania

Wykonawca jako odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami ma obowigzek dopetnienia wszelkich
formalnosci zwigzanych z utylizacjg odpadéw powstatych w wyniku budowy przytgczy sieci cieplnej,
wynikajacych z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r roku z péZniejszymi zmianami tj. miedzy innymi
sporzgdzenia Podstawowe]j Charakterystyki Odpadow i wraz z dokumentacjg odbiorowg dostarczenia
Inwestorowi Karty Przekazania Odpaddw.

1.5.1. Uzbrojenie podziemne na trasie sieci cieplnej
Przed rozpoczeciem zasadniczych prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne na wytyczonej
trasie przytgczy sieci cieplnej.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczaniem lub zblizaniem sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ za zgoda i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia oraz Inspektora nadzoru.

Wystepujace wzdtuz projektowanej trasy sieci cieplnej istniejgce uzbrojenie podziemne przedstawiono na
rysunku numer 01 Projekt zagospodarowania terenu oraz rysunku numer 03 Profil podtuzny przytaczy sieci
cieplnej. Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Na profilu
podtuznym zaprojektowanych przytaczy sieci cieplnej, zaznaczono typowe, najczesciej stosowane zagtebienia
tych elementow. Dlatego zagtebienie rurociggdw nalezy korygowal na budowie z zachowaniem kierunku
spadkéw dla odwodnienia i odpowietrzania sieci.

Wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem oséb uprawnionych,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci i zalecen ujetych w uzgodnieniach branzowych - Zatgcznik 2.

Zgodnie z aktualizacjg geodezyjng podktaddw mapowych i uzgodnieniami branzowymi, zaprojektowane
przytacza sieci cieplnej nie wchodzg w kolizje z istniejgcym uzbrojeniem gazowym i energetycznym.

Jezeli na etapie realizacji wystgpi kolizja z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, powodujgca koniecznosé
jego przebudowy, Wykonawca przytgczy sieci cieplnej zobowigzany jest jg wykonac¢ w uzgodnieniu
i pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia.

1.5.2. Kompensacja wydtuzen cieplnych

W opracowaniu zastosowano metode kompensaciji petnej. Wydtuzenia termiczne rur przewodowych
przejmowane bedg na zatamaniach sieci typu L i Z w uktadzie samokompensaciji bez zastosowania
kompensatoréw osiowych. Odcinki proste ograniczone zostaty do maksymalnej dtugosci instalacyjnej Lmax
(dla danej srednicy, gtebokosci utozenia i dtugosci ramienia kompensacii B). Zatomy nalezy obtozy¢é matami
kompensacyjnymi wedtug wyszczegodlnienia na Schemacie montazowym przytgczy sieci cieplnej,

rysunek numer 04.
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1.5.3. Zawory odcinajgce
Na trasie projektowanych przytgczy sieci cieplnej przewidziano lokalizacji preizolowanych zawordw
odcinajgcych :
- 2xDn32/110 na odcinku T-1 do PK-1 - Korczoka 49
- 2xDn40/110 na odcinku T-2 do PK-2 - Korczoka 47
- 2xDn40/110 na odcinku Z-8 do PK-3 - Korczoka 45
- 2xDn32/110 na odcinku Z-12 do PK-4 - Korczoka 41
obudowanych zeliwnymi skrzynkami ulicznymi St.z.

Przytacza sieci cieplnej wchodzgce do pomieszczen przeznaczonych na SWC w budynkach
przy ulicy Korczoka 41, 45, 47 i 49 bedg zakonczone kulowymi zaworami odcinajgcymi do wspawania, zgodnie
ze $rednica przytaczy.

1.5.4. Odpowietrzenia i odwodnienia

Odpowietrzenia przytaczy sieci cieplnej zaprojektowano w najwyzszych punktach tj.

- w pomieszczeniu SWC w budynku przy ulicy Korczoka 47, poprzez zawdr odpowietrzajgcy 1xDn15
umieszczony na spince, zgodnie z lokalizacjg pokazang na Profilu podtuznym przytaczy sieci cieplnej,
rysunek nr 03.

- w studni St.odp. z kregdw betonowych fi1000, zlokalizowanej na odcinku Z-4 do Z-5.

Odwodnienia przytgczy sieci cieplnej zaprojektowano najnizszych punktach tj. w pomieszczeniach SWC
w budynkach przy ulicy Korczoka 41, 45 i 49, poprzez zawory odwadniajgce umieszczone na spinkach,
zgodnie z lokalizacjg pokazang na Profilu podtuznym przytaczy sieci cieplnej, rysunek nr 03.

Rury odwodnien i odpowietrzen w pomieszczeniach SWC nalezy sprowadzi¢ nad poziom posadzki.

1.5.5. Roboty montazowe

Rurociagi nalezy uktada¢ i montowaé zgodnie ze Schematem montazowym przytaczy sieci cieplnej, rysunek
numer 04, zachowujgc szczegdtowe wytyczne stosowania technologii rur preizolowanych. Na ztgcza spawane
nalezy natozy¢ ztacza izolacyjne termokurczliwe usieciowane typu SXWP z wtapianymi korkami, do zalewania
piankg, zgodnie z wyszczegdlnieniem w Zestawieniu materiatow.

W trakcie robdt montazowych nalezy przestrzegac :
- warunkéw wynikajgcych z uzgodnien z wtascicielami (uzytkownikami) terenu
- warunkéw wynikajgcych z uzgodnien branzowych

Sposdb montazu rurociggdw ujmuje katalog rur preizolowanych oraz ogdlne warunki wykonania i odbioru sieci
cieplnych z rur i elementéw preizolowanych wydane w 1996 r.

1.5.6. Przejscia rurociggoéw przez przegrody budowlane

Przejscie rurociggdw preizolowanych przez przegrody budowlane (Sciany zewnetrzne budynkdw) przewidziano
w wykonaniu gazoszczelnym WGC firmy Integra, zgodnie z zatgczong kartg katalogowa. Rury preizolowane

w Scianie budynku nalezy dodatkowo osadzi¢ w zabetonowanych tulejach.
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1.5.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Rurociagi preizolowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych i termicznych. Na budowie
nalezy wykonac jedynie dodatkowg izolacje ztgczy mufowych. W miejscach potgczen sieci preizolowane;j

Z rurociggami stalowymi, na rurociggi preizolowane nalezy natozy¢ pokrywy koncowe.

Zabezpieczeniu antykorozyjnemu podlegajg rury stalowe w pomieszczeniach weztdw przytaczeniowych
w budynkach.

Przed natozeniem pokry¢ antykorozyjnych powierzchnie powinny by¢ przygotowane przez czyszczenie reczne
lub mechaniczne zgodnie z normg PN-EN ISO 8504-1:2002.

Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i nawierzchniowa). Farby stosowane
na pokrycia powinny mie¢ dobrg odporno$¢ na temperature do 150°C, nadawac sie do malowania powierzchni
stalowych narazonych na dziatanie wysokiej temperatury oraz powinny zawiera¢ pigmenty antykorozyjne.

Zaleca sie jako pierwszg warstwe, farbe o witasciwosciach antykorozyjnych, jako drugg warstwe farbe
nawierzchniowa, tworzacg powtoke elastyczng np. farba chlorokauczukowa. Kazda z tych powtok powinna byc¢
w innym kolorze.

Po zabezpieczeniu antykorozyjnym oraz zakonczeniu prob hydraulicznych, nalezy przystgpi¢ do izolacji
termicznej rurociagdw i armatury niepreizolowanej w formie otulin z pianki poliuretanowej pdtsztywnej 0 grubosci
zgodnie z normg PN-B-02421

- rurociggi Dn40 - gr. 40 mm
- rurociggi Dn32 -gr. 35 mm
- rurociggi Dn25 - gr. 30 mm
- rurociggi Dn20 - gr. 30 mm
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1.5.8. Prace spawalnicze oraz badania

Minimalne wymagania dotyczgce spawania i kontroli potgczen rur stalowych, w zaleznosci od klasy projektu,
okresla normy PN-EN 13941 Rozdziat 8.5 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu
preizolowanych rur zespolonych. Inwestor moze zgdac¢ sprawdzenia 100% potgczen spawanych oraz moze
zaostrzy¢ kryteria oceny poszczegdinych wad spoin.

Dla klasy projektu A :

- system jakosci wedtug EN 729-1 i EN 729-4, podstawowy

- zapewnienie koordynacji prac spawalniczych przez spawacza z minimum 2-letnim doswiadczeniem
technicznym

- wykonanie prac spawalniczych przez spawaczy posiadajgcych kwalifikacje zgodne z PN-EN 287-1

- mozliwos¢ stosowania wszystkich rodzajow spawania. Dla rur o grubosci scianki >3mm preferowane
spawanie tukiem za pomoca elektrod otulonych lub tukiem z metalem w ostonie gazowej

Nieniszczgce badanie spoin nalezy wykona¢ dla 100% spawdw za pomocg metod radiograficznych zgodnie
z PN-EN 444 i PN-EN 1435. Za zgodg Inwestora, badanie radiograficzne mozna zastgpi¢ badaniem
ultradZzwiekowym, zgodnie z PN-EN 1714 i EN 583-1.

Roboty spawalnicze zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia wykonywane winny byé przez
Wykonawce posiadajgcego kwalifikowang (uznang przez jednostke notyfikowang) technologie wykonywania
robét spawalniczych oraz wdrozony system zapewnienia jakosci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
normami odpowiednio do przedmiotu zamodwienia (dla przedmiotowego zadania Inwestor wymaga
uprawnien jak dla projektu klasy B wg. PN-EN 13941:2006), a w szczegolnosci zgodnie z : PN-EN ISO
15607:2007, PN-EN ISO 15609-1:2007, PN-EN ISO 15609-2:2005, PN-EN ISO 15614-1:2008 oraz PN-EN
ISO 3834-3:2007.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na witasny koszt, (przez uprawnionych pracownikow lub
podwykonawcow) badan nieniszczacych wszystkich (100%) potaczen spawanych rurociggédw metoda
radiograficzng - potgczenia spawane winny spetnia¢ wymagania dla poziomu jakosci B wg. PN-EN ISO
5817:2009 z jednoczesnym zaostrzeniem wymagan dotyczgcych wartosci granicznej przesuniecia
liniowego dla spoin obwodowych (tablica 1 nr 3.1) do h < 0,3 t i maks. 1 mm zgodnie z wymogami
okreslonymi w PN-EN 13941:2006.
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1.5.9. Proba szczelnosci i ptukanie rurociggu

Probe szczelnosci wszystkich spoin nalezy przeprowadzi¢ wg jednej z ponizszych metod:

- wodg o cisnieniu réwnym 1,3 cisnienia obliczeniowego tj. 2,0 MPa

- powietrzem o nadcignieniu 0,02 MPa lub o podcisnieniu 0,065 MPa przy uzyciu ptynu wskaznikowego
- nieniszczgce badanie spoin 100% spawdw

Probe szczelnosci z wykorzystaniem powietrza nalezy przeprowadzi¢ przed wypetnieniem rurociggéw wodg
w celu przeptukania.

Wykonanie préby szczelnosci jest obowigzkowe.

Proby nalezy wykona¢ zgodnie z :
- PN-B 10405 Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-EN 13480-5 Rurociggi przemystowe metalowe - Czes¢ 5: Kontrola i Badania.

Wykonawca ma obowigzek dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z korzystaniem z wéd oraz
zasadami ochrony wéd, wynikajgcych z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z pdzZniejszymi
zmianami tj. miedzy innymi zwigzanych z wprowadzaniem $ciekéw do kanalizacji, wéd gruntowych,
terendéw sasiednich

Po przeprowadzonych prébach rurociggi nalezy przeptuka¢ wodg w celu usuniecia wszystkich zanieczyszczen
statych.

Probe szczelnosci ztgezy termokurczliwych (muf) nalezy wykona¢ przed zaizolowaniem przestrzeni miedzy rurg
stalowg, a ptaszczem zewnetrznym. Prébe nalezy wykonac¢ przy uzyciu powietrza, poprzez wytworzenie w
zlgczu wewnetrznego nadcisnienia o wartosci 0,2 bar.

Proby szczelnosci ztacza nalezy wykonac zgodnie z :
- PN-EN 489:2009 System preizolowanych rur zespolonych. Zespdét ztgcza

1.5.10. Wytyczne montazu systemu sygnalizaciji

Przedmiotowe przytacza sieci cieplnej przewidziane do budowy w technologii rur preizolowanych wyposazone
bedg w system rejestracji i sygnalizacji wilgoci w warstwie izolujgcej. Podczas montazu nalezy stosowac sie

do szczegdtowych wytycznych zawartych w katalogach producentéw.

Zarbwno przed tgczeniem przewoddw sygnalizacyjnych, jak i po zamontowaniu kazdego ztacza mufowego
nalezy sprawdzic¢ :

- czy przewody nie zostaty przerwane lub nie ulegty zwarciu z rurg stalows,

- czy do warstwy izolacji nie przedostata sie wilgoc.

Instalacje alarmowg dla sieci cieplnej objetej opracowaniem wraz ze sposobem potgczenia przewodow,
przedstawiono na Schemacie instalacji alarmowej przytaczy sieci cieplnej, rysunek numer 05.
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1.5.11. Wykonanie wykopéw

Utozenie rur nalezy wykona¢ zgodnie ze Schematem utozenia rur preizolowanych w wykopie, rysunek nr 06 :

- wykop nalezy wykona¢ o 150 mm gtebszy, niz przewidywany poziom dolnej powierzchni rur preizolowanych
i wypetni¢ zageszczong podsypka piaskowg

- zasypke rurociggu oraz jej zageszczenie do wysokosci 200 mm powyzej rur nalezy wykonac recznie

- do wykonania podsypki oraz zasypki piaskowej nalezy stosowac piasek o maksymalnej wielkosci ziaren
< 16 mm, ziarna < 0,075 mm max. 9%, ziarna <0,02 mm max. 3%, oraz wspoétczynniku nierdbwnomiernosci
d60/d10>1,8, z materiatu nalezy usung¢ wieksze, ostre ziarna mogace uszkodzi¢ rury ptaszczowe lub ztgcza

- w minimalnej odlegtosci 200 mm powyzej rur nalezy utozy¢ tasmy ostrzegawcze

- od poziomu 200 mm, do wypetienia wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy i wykona¢ zageszczenie przy
pomocy wibratora ptytowego z maksymalnym naciskiem ptyty réwnym 100 kPa

- w miejscach potgczen spawanych wykop nalezy poszerzy¢

Minimalna warstwa przykrycia przewododw sieci cieplnej od skrajni rury do powierzchni terenu, bez koniecznosci
stosowania dodatkowego zabezpieczenia wynosi 0,5 m.

Gtebokos¢ dna wykopu oraz rzedne osi rur podano na rysunku numer 03 Profil podtuzny przytaczy sieci
cieplnej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma :
PN/B-06050  Roboty ziemne. Wymagania ogodine.
oraz z innymi przepisami uwzgledniajgcymi bezpieczenstwo wykonawcy i 0séb postronnych.

Wykonawca ma obowigzek dopetnienia wszelkich formalnosci zwigzanych z korzystaniem z wéd oraz
zasadami ochrony wéd, wynikajgcych z ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne z pdzniejszymi
zmianami tj. miedzy innymi zwigzanych z odwadnianiem wykopdéw budowlanych i odprowadzaniem wody
na grunty sgsiednie.

1.5.12. Odtworzenie terenu
Nawierzchnie terenu objetego robotami nalezy, po ich zakonczeniu, przywrdéci¢ do stanu pierwotnego stosujgc
sie do zalecen zawartych w uzgodnieniach z wiascicielami terenu.
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1.5.13. Wytyczne BHP i p.poz.

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepisdéw BHP ze szczegdinym uwzglednieniem robdt
ziemnych. Roboty nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o przepisy zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr. 47/2003 poz. 401) oraz Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej

z dnia 28 sierpnia 2003 roku w sprawie ogéinych przepisdw bezpieczenstwa

i higieny pracy (Dz. U. Nr. 169/2003 poz 1650).

Miejsce wykonywania robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ochronnych i oswietlenie w okresie nocnym. Warunki ruchu zabezpieczy¢ zgodnie

z Kodeksem Drogowym. Celem umozliwienia dojscia i dojazdu do posesji nalezy nad wykopami wykona¢
mostki przejazdowe i ktadki.

Podczas skracania rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage na doktadne wyczyszczenie (przy pomocy
specjalnego skrobaka lub noza) powierzchni rury przewodowej z pianki poliuretanowej. Pianka podgrzana do
temperatury powyzej 175°C wytwarza szkodliwe opary.

UWAGA!

Stapianie pianki ptomieniem palnika grozi zatruciem.

W czasie obrobki cieplnej nalezy chroni¢ materiat izolujgcy przed cieptem i zapaleniem sie, poprzez stosowanie
osfon.

Przed rozpoczeciem robét Kierownik Budowy (Robdt) zobowigzany jest do opracowania Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 opublikowanym
w Dz.U. Nr 120 poz. 1126 par. 3.
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1.5.14. Uwagi koricowe
Wykonanie przytgczy sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych moze by¢ prowadzone przez firme
specjalistyczng posiadajacg uprawnienia do montazu.

Roboty takie jak :

- niwelacja dna wykopu

- wykonanie podsypki

- sprawdzenie jakosci potgczen spawanych rur przewodowych
- dopuszczenie potgczen do izolowania

- sprawdzenie jakosci potgczen mufowych
- proby szczelnosci

- wykonanie stref kompensacyjnych

- ptukanie sieci

- wykonanie zasypki koncowe;

muszg by¢ odebrane przez Inwestora

Podczas wykonawstwa nalezy stosowac sie do :

- przepisdw zawartych w Warunkach technicznych projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieptowniczych z rur i elementdw preizolowanych oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

- warunkéw podanych przez wiascicieli uzbrojenia podziemnego - Zatgcznik 2 do niniejszej dokumentaciji
projektowe;

- warunkéw podanych przez wiascicieli i uzytkownikow terendw, przez ktére przechodzi przebudowywana sie¢
cieplna - Zatgcznik 3 do ninigjszej dokumentacii projektowe;

UWAGA :
Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtascicieli uzbrojenia podziemnego i zlecenia nadzoréw
branzowych, celem odbioru (akceptacji) zabezpieczen na skrzyzowaniach z przytgczem sieci cieplne;j.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llosé producent/
dystrybutor
Od punktu PW-1 do T-1; T-1 do PK-1 (Korczoka 49)
Materiaty preizolowane
’ Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowg 5 szt
48,3/110 w odc. 12,0 m :
5 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowg 1 szt
48,3/110 w odc. 6,0 m '
3 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowg 1 szt
42,4/110 w odc. 6,0 m '
4 Trojnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 48,3/110 5 g7t
z odejsciem 48,3/110 '
5 Trojnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 48,3/110 5 g7t
z odejsciem 42,4/110 '
Mufa termokurczliwa sieciowana 48,3/110 z piankg i korkami wtapianymi
6 . . 18 kpl.
+ podtrzymki i ztgczki
Mufa termokurczliwa sieciowana 42,4/110 z piankg i korkami wtapianymi
7 . . 6 kpl.
+ podtrzymki i ztgczki
8  |Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych - 48,3/110, I=1,0x1,0 m 4 szt.
9  [Zawor kulowy, preizolowany, odcinajgcy 42,4/110 2 szt.
10 [Przejscie przez Sciane - pierscien gumowy 110 4 szt
11 [Zakonczenie izolacji End-Cap 42,4/110 2 szt.
12 Mufa koncowa 110 (izolacja zaslepienia w gruncie) + dennica stalowa 48,3 2 kpl.
Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40
13  |na budowie nalezy przycig¢ do wymiaru : 4 szt
125x1000x40 - 32 szt.
14 [Tasma ostrzegawcza 100 mb.
Podstawowe materiaty niepreizolowane
101 |Przejscia gazoszczelne typu WGC Dn100 (108-116) 2 szt. INTEGRA
Zawor odcinajgey spawany do ciepfownictwa, Pn1,6 MPa, T = 150°C
102 Dn20 - odwodnienie 1 szt. Naval
Dn20 - spinka 2 szt.
Dn32 2 szt.
Rura stalowa przewodowa bez szwu wg. DIN2440
materiat St. 37.0 wg. DIN1629
103 |42,4x2,6 2 mb
26,9x2,6 - spinka 1 mb
26,9x2,6 - odwodnienie 1 mb
Kolano hamburskie bez szwu wg DIN2605-1
104 materiat St. 37.0 wg. DIN1629
42,4x2,6 4 szt.
26,9x2,6 4 szt
Trojnik stalowy wg. DIN2615-1, materiat St. 37.0 wg. DIN1629
105 |Dn32x20x32 2 szt.
Dn20x20x20 1 szt.
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Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llosé producent/
dystrybutor
Izolacje rurociggdw j.w. (w pomieszczeniach SWC) otulinami z pianki
poliuretanowej potsztywnej kpl./ -~
106 Dn32 - gr. 35 mm 1 bud. PN-B-02421
Dn20- gr. 30 mm
107 [Zeliwna skrzynka uliczna St.z (obudowa trzpieni zaworéw preizolowanych) 2 kpl. wg.rys 07.1
Podstawowe elementy instalacji alarmowej
UWAGA : dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych
spetniajgcych wymagania okreslone w SST
201 |[Konektor nieizolowany ptaski meski 2 szt.
202 [Konektor nieizolowany ptaski zenski 2 szt.
203 [Ptaskownik stalowy 20x60x3mm (przyspawany do rury) 2 szt.
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Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llosé producent/
dystrybutor
Od punktu T-1 do PK-3 (Korczoka 45); T-2 do PK-2 (Korczoka 47)
Materiaty preizolowane
301 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowa 9 szt
48,3/110 w odc. 12,0 m '
302 Trojnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 48,3/110 5 ot
z odejsciem 48,3/110 '
Mufa termokurczliwa sieciowana 48,3/110 z piankg i korkami wtapianymi
303 . . 46 kpl.
+ podtrzymki i ztgczki
304 [Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych - 48,3/110, I=1,0x1,0 m 10 szt.
305 [Kolano 459 dla rur preizolowanych pojedynczych - 48,3/110, I=1,0x1,0 m 2 szt.
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych - 48,3/110, 1=2,5x1,5 m
306 . 2 szt.
(rura wej$ciowa do budynku)
307 [Zawdr kulowy, preizolowany, odcinajgcy 48,3/110 4 szt
308 |Odpowietrzenie preizolowane 48,3/110 2 szt.
309 |Przejscie przez Sciane - pierscien gumowy 110 10 szt.
310 |Przejscie przez sciane - pierscien gumowy 200 8 szt.
311 [Zakonczenie izolacji End-Cap 48,3/110 4 szt
Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40
312 |na budowie nalezy przycig¢ do wymiaru : 10 szt.
125x1000x40 - 76 szt.
313 [Tasma ostrzegawcza 150 mb.
Podstawowe materiaty niepreizolowane
401 |Przejscia gazoszczelne typu WGC Dn100 (108-116) 4 szt INTEGRA
Zawor odcinajgey spawany do cieptownictwa, Pn1,6 MPa, T = 150°C
Dn15 - odpowietrzenie 1 szt.
Dn20 - spinka 2 szt.
402 Dn25 - odwodnienie 1 szt. Naval
Dn25 - spinka 2 szt.
Dn40 4 szt.
Rura stalowa przewodowa bez szwu wg. DIN2440
materiat St. 37.0 wg. DIN1629
48,3x2,6 4 mb
403 [33,7x2,6 - spinka 1 mb
33,7x2,6 - odwodnienie 1 mb
26,9x2,6 - spinka 1 mb
Dn15 - odpowietrzenie 1 mb
Kolano hamburskie bez szwu wg DIN2605-1
materiat St. 37.0 wg. DIN1629
8 szt.
404 [18:3x2.6 4 szt
33,7x2,6 > szt.
26,9x2,6 5 szt.
Dni5 '
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Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llos¢ producent/
dystrybutor
Trojnik stalowy wg. DIN2615-1, materiat St. 37.0 wg. DIN1629
2 szt.
Dn40x25x40 5 ot
405 |Dn40x20x40 ) szt.
Dn25x25x25 ’ szt.
Dn20x15x20 '
Izolacje rurociggdw j.w. (w pomieszczeniach SWC) otulinami z pianki
poliuretanowej potsztywne; kpl./
406 [Dn40 - gr. 40 mm 5 bu.d PN-B-02421
Dn25- gr. 30 mm '
Dn20- gr. 30 mm
407 [Zeliwna skrzynka uliczna St.z (obudowa trzpieni zaworéw preizolowanych) 4 kpl. wg.rys 07.1
408 |Rura ochronna PE ®200, =8 m 2 szt.
409 Manszeta typu N - 100x200 4 szt. Integra
Studnia St.odp. z kregdw betonowych ©@1000 (odpow. preizolow)
- wylewka betonowa 1300x400x200 - 2 szt.
- fundament betonowy 1000x250xH - 2 szt.
- krag betonowy ©@1000/300 - 1 szt.
410 | plyta pokrywowa typu ciezkiego— 1 szt. 1 kpl wg.rys 07.2
- pierscien odcigzajgcy zelbetowy — 1 szt.
- wiaz kanatowy zeliwny @600
z pokrywa typu ciezkiego z zamknieciem — 1 szt.
Podstawowe elementy instalacji alarmowe;j
UWAGA : dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych
spetniajacych wymagania okreslone w SST
501 [Konektor nieizolowany ptaski meski 4 szt
502 [Konektor nieizolowany ptaski zenski 4 szt.
503 |Ptaskownik stalowy 20x60x3mm (przyspawany do rury) 4 szt
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Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llosé producent/
dystrybutor
Od punktu PW-2 do PK-4 (Korczoka 41)
Materiaty preizolowane

601 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowa 5 szt
60,3/125 w odc. 12,0 m '

602 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowg 1 ot
60,3/125 w odc. 6,0 m '

603 Rura preizolowana pojedyncza z sygnalizacjg impulsowg 5 ozt
42,4/110 w odc. 12,0 m '
Tréjnik prostopadty rownoprzelotowy wzmocniony 219,1/400 (izol. PLUS)

604 . 2 szt.
z odejsciem 60,3/125
Mufa termokurczliwa sieciowana 219,1/400 (izolacja PLUS)

605 . . . . . L . 4 kpl.
z piankg i korkami wtapianymi + podtrzymki i ztgczki
Mufa termokurczliwa sieciowana 60,3/125 z piankg i korkami wtapianymi

606 L . 14 kpl.
+ podtrzymki i ztgczki
Mufa termokurczliwa sieciowana 42,4/110 z piankg i korkami wtapianymi

607 L . 6 kpl.
+ podtrzymki i ztgczki

608 |Redukcja preizolowana 60,3/125 x 42,4/110 2 szt.

609 [Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych - 60,3/125, I=1,0x1,0 m 4 szt.

610 [Kolano 759 dla rur preizolowanych pojedynczych - 60,3/125, I=1,0x1,0 m 2 szt.
Kolano 90° dla rur preizolowanych pojedynczych - 42,4/110, 1=2,5x1,5 m

611 L 2 szt.
(rura wejsciowa do budynku)

612 [Zawdr kulowy, preizolowany, odcinajgcy 42,4/110 2 szt.

613 |Przejscie przez sciane - pierscien gumowy 110 4 szt

614 [Zakonczenie izolacji End-Cap 42,4/110 2 szt.
Poduszka kompensacyjna polietylenowa 1000x1000x40

615 |na budowie nalezy przycig¢ do wymiaru : 6 szt.
125x1000x40 - 48 szt.

616 [Tasma ostrzegawcza 100 mb.

Podstawowe materiaty niepreizolowane

701 |Przejscia gazoszczelne typu WGC Dn100 (108-116) 2 szt. INTEGRA
Zawor odcinajgey spawany do ciepfownictwa, Pn1,6 MPa, T = 150°C

700 Dn20 - odwodnienie 1 szt. Naval
Dn20 - spinka 2 szt.
Dn32 2 szt.
Rura stalowa przewodowa bez szwu wg. DIN2440
materiat St. 37.0 wg. DIN1629

703 |42,4x2,6 2mb
26,9x2,6 - spinka 1 mb
26,9x2,6 - odwodnienie 1 mb
Kolano hamburskie bez szwu wg DIN2605-1

704 materiat St. 37.0 wg. DIN1629
42,4x2,6 4 szt.
26,9x2,6 4 szt
Trojnik stalowy wg. DIN2615-1, materiat St. 37.0 wg. DIN1629

705 |Dn32x20x32 2 szt.
Dn20x20x20 1 szt.
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Nr normy/
Lp. Nazwa elementu llos¢ producent/
dystrybutor
Izolacje rurociggdw j.w. (w pomieszczeniach SWC) otulinami z pianki
poliuretanowej potsztywne; kpl./
708 bnao - gr. 35 mm Tpud, | B02421
Dn20- gr. 30 mm
707 [Zeliwna skrzynka uliczna St.z (obudowa trzpieni zawordw preizolowanych) 2 Kkpl. wg.rys 07.1
Podstawowe elementy instalacji alarmowej
UWAGA : dopuszcza sie zastosowanie materiatdw rownowaznych
spetniajgcych wymagania okreslone w SST
801 |[Konektor nieizolowany ptaski meski 2 szt.
802 |[Konektor nieizolowany ptaski zenski 2 szt.
803 [Ptaskownik stalowy 20x60x3mm (przyspawany do rury) 2 szt.
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3. ZALACZNIKI

Zatacznik 1 Uprawnienia budowlane projektanta wraz z zaswiadczeniem z Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa

Zatgcznik 2 Uzgodnienia branzowe

Zatgcznik 3 Uzgodnienia w przedmiocie wejscia w teren
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Zatacznik 1
Uprawnienia budowlane projektanta
wraz z zaswiadczeniem z Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Zatacznik 2
Uzgodnienia branzowe
» Tauron Dystrybucja S.A
» Polska Spdtka Gazownicza spétka z o.0.
» Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Gliwicach
» Orange Polska S.A.
» Telefonia Dialog spdtka. z o.0.
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Zatacznik 3
Uzgodnienia w przedmiocie wejscia w teren :
» Dziatka 723 obreb Sosnica - Parafia Rzymsko-Katolicka NMP w Gliwicach - Sosnicy
» Dziatka : 731/2 obreb Sosnica - Wiasciciel prywatny,
» Dziatki : 724/1, 726/2, 727, 729 obreb Sosnica - Zarzgdca ZBM | TBS w Gliwicach
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