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Zadanie 2

INWESTYCJA/ZLECENIODAWCA:

INWESTOR: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z 0.0.

BUDOWA PRZYtACZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. JANA SLIWKI 50
(DZ. NI

R 754, 755, 756, 757, 758 Obreb: Ktodnica)

44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

NAZWISKO PODPIS

PROJEKTOWAL.: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

9y,

TYTUL RYSUNKU

USTYUOWANIE PRZEWODOW W WYKOPIE,

ROZSTAW RUR

OPRACOWAL: MGR INZ.
Dawid KOSCIANSKI

UPR. BUD. NR 409/02

OPRACOWAL: INZ
Patryk KOSCIANSKI

H

FIRMA

BIURO USLUG INZYNIERSKICH DK PROJEKT DAWID KOSCIANSKI
44-113 GLIWICE, UL. KARSKIEGO 6, TEL. 501-254-206

NR UMOWY DZ nr 43/2019 z dn. 29.01.2019r,
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