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PEC 02

UZBROJENIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYKONYWAĆ PRZEKOPY KONTROLNE CELEM USTALENIA

OKREŚLIĆ MOZLIWOŚĆ REALIZACJI. W PRZYPADKU KOLIZJI - ZMIANĘ TRASY NALEŻY UZGODNIĆ.

5. PRZEWODY NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 10cm.

3. PO WYKONANIU PRZEKOPÓW KONTROLNYCH NALEŻY PODDAĆ ANALIZIE PROJEKTOWANE SPADKI ORAZ 

4. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ

DOKLADNEJ LOKALIZACJI

OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA.

1. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANIE UZBROJENIE

2. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBÓT - W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM 

UWAGI I WYTYCZNE:                        

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA DO SIECI CIEPLNEJ
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BUDOWA PRZYŁĄCZA SIECI CIEPLNEJ DO BUDYNKU PRZY UL. JANA ŚLIWKI 50

DZ nr 43/2019 z dn. 29.01.2019r.

PRZEKRÓJ POMIESZCZENIA WĘZŁA

ul. Jana Śliwki 50
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