
taśm
a sm

arna

trójnik 65/40/65

kolano 90°

trójnik 65/40/65

kolano 90°

kolano 90°

trójnik 65/40/65

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

kolano 90°

trójnik 65/40/65

228,00227,13226,910,80
226,95226,740,99

228,00226,94226,731,00

228,00226,93226,721,01

228,10227,29227,070,74
227,11226,900,93

228,00227,10226,890,84

228,00227,08226,870,86

228,00227,07226,860,87

228,92227,81227,591,04
227,99227,780,87

228,70228,01227,800,63

228,70228,01227,800,63

228,70228,02227,810,62

229,19228,00227,781,12
228,18227,970,95

229,00228,19227,980,75

229,00228,20227,990,74

229,00228,21228,000,73

0,0

5,0

9,0

0,0

8,3

14,5

19,5

0,0

10,8

13,3

15,9

0,0

8,7

12,0

17,0

T2
Z6

T3
Z7

Z8
T4

Z9
Z10

T5
Z11

Z12

R
ury preizolow

ane 2xD
z48,3/110

R
ury preiz. 2xD

z48,3/110
R

ury preiz. 2xD
z48,3/110

2xD
z48,3/110

0,1%
0,2%

0,2%
0,2%

O
dległości

O
znaczenia

Średnice, m
ateriał

Spadki

Zagłębienie do pł. rury

R
zędna dna w

ykopu

R
zędna osi przew

odu

R
zędna terenu

Poziom
 odniesienia 220,00 m

 n. p. m
.

R
odzaj terenu

grunt ubity
grunt ubity

grunt ubity
grunt ubity płyty chodnik.

U
W

AG
A:

1. D
okładne położenie uzbrojenia terenu w

 m
iejscach kolizji należy ustalić 

za pom
ocą przekopów

 kontrolnych ręcznych.
2. Zabrania się prow

adzenia robót ziem
nych sprzętem

 m
echanicznym

 
w

 odległości m
niejszej niż 2m

 od kabla.
3. Prace w

 rejonie skrzyżow
ań z istniejącym

 uzbrojeniem
 terenu prowadzić 

pod nadzorem
 w

łaściciela sieci.
4. N

a kablach elektroenergetycznych założyć rury ARO
T'a o długości 3m

 
i średnicy Ø

110 na kablach eN
N

.  K
ońcówki rur zaślepić.

5. W
 razie konieczności zm

ienić poziom
 prowadzenia ciepłociągu 

z zachow
aniem

 kierunku spadków

Profil

01.2019

Projektował

W
ykonał

Faza 

Sprawdził

Podziałka:

N
r projektu:

SC-02/19

44-100 G
liwice 

ul. G
agarina 3/15

ul. K
rólewskiej Tam

y 135

Podpis

Inwestor

N
r rysunku

PEC
 G

liwice
44-100 G

liwice

SC
-02/19/02

D
ata

N
r uprawnień

G
rażyna W

ilk

Jakub W
ilk

Im
ię i nazwisko

O
biekt:

Tytuł rysunku:

zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisam
i  kodeksu cywilnego i karnego.

N
iniejszy rysunek techniczny jest własnością  "Eko-W

ilm
ar" Sp. z o.o. . K

opiowanie, w
ykorzystywanie w całości lub w

 części bez pisem
nej

791/01

Przyłącze sieci cieplnej w/p do budynku 

w
 G

liwicach.

01.2019

P.B.-W
.

1:100/1:250

płyty chodnik.
płyty chodnik.

płyty chodnik.

m
ieszkalnego przy ul.W

itkiewicza 11, 13, 15 i 17

> 25cm

pom
ieszczenie

w
ęzła c.o.

W
itkiew

icza 11

226,70

pom
ieszczenie

w
ęzła c.o.

W
itkiew

icza 13

226,80

pom
ieszczenie

w
ęzła c.o.

W
itkiew

icza 15

227,70

pom
ieszczenie

w
ęzła c.o.

W
itkiew

icza 17

227,80

nadsypka i podsypka 
piaskow

a  m
in. 15cm

1:250

1:100
1:10

Szczegół przejścia przez ścianę budynku

ściana

przew
ód

pierścień gum
ow

y

zapraw
a cem

entow
a 1:3


