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ZATWIERDZENIE
Na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwea 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.

poz. 1260 jt) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U.2017. 784 j.t.)

zatwierdzam

projekt tymczasowe] organizacji ruchu w obrgbie pasa drogowego na czas budowy przylacza sieci
CO w ciaggu ul. Witkiewicza w Gliwicach z terminem wainosci 6 miesiecy od dnia zatwierdzenia
pod nastgpujacymi warunkami:

1.

2.

10.

11

Za oznakowanie tymczasowe oraz zabezpieczenie miejsca prac odpowiada wykonawca
robét.

Obszar robét nalezy szczelnie wygrodzi¢ zaporami drogowymi typu U-20. Dodatkowo, na
tablicy kierujacej U-3d nalezy ustawié¢ oznakowanie C-10.

W czasie prowadzenia prac wykonawca jest zobowiazany do zachowania ciggu pieszego
o szerokosci wynoszacej min. 1,5 [m]. Dopuszcza si¢ takie mozliwo$é zachowania ciggu
pieszego za pomocg normatywnej kiadki dla pieszych typu U-28.

Znaki typu A nalezy umie§ci¢ w odleglosci 50 [m] przed miejscem robét, natomiast znaki
typu B w odleglosci 30 [m].

W przypadku wystepowania utrudnien w ruchu wykonawca jest zobowigzany
do wprowadzenia recznego sterowania ruchem ulicznym przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Zgodnie z rozporzadzeniem, o ktérym mowa w pkt. 7 niniejszego zatwierdzenia podczas
prowadzenia robét drogowych nalezy stosowaé grup¢ wielkosci znakéw o jedna klase
wyisza niz przewiduje to kategoria drogi.

Oznakowanie nalezy wykonaé i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakéw sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U.2003.220.2181 ze zm.),

Powyzsze zatwierdzenie nie jest rbwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U.2016.1440 j.t. ze zm.),

Przed przystapieniem do robot wykonawca albo inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do Zarzadu
Drog Miejskich w Gliwicach ul. Plowiecka 31 o zezwolenie na prowadzenie robdt w pasic
drogowym w trybie i na zasadach podanych wrozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
1 czerwca 2004 r. wsprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481 z dnia 19 czerwca 2004 1. z pdZn. zm.)

Po zakoriczeniu robét nalezy zgtosi¢ termin przywrécenia oznakowania do stanu pierwotnego.

. Nie wprowadzenie organizacji ruchu w powyzszym terminie spowoduje utratg waznosci

dokumentacji i koniecznos¢ ponownego wystapienia o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
lub zmiany tej organizacji.

. Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu obowigzana jest zawiadomié¢ organ

zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz whasciwego komendanta Policji o terminie jej
wdrozenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Projekt j.w. stanowi zatacznik do niniejszego zatwierdzenia.
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Dane ogdlne
Niniejsze opracowanie obejmuje tymczasowa organizacje ruchu na ul. Witkiewicza w Gliwicach.

Podstawa opracowania.

Mapa zasadnicza w skali 1: 500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 23 wrzeénia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (DZ. U. Nr
177, poz. 1729 z dnia 14.10.2003r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegélowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 23.12.2003r. poz. 2181)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 20.06.2005r. poz. 908)

Opis stanu istniejacego
Ulica Witkiewicza jest droga powiatowa. Ulica posiada przekrdj dwu pasowy, jednoprzestrzenny. Szerokosé

Jjezdni wynosi ok. 7,0 m. Chodniki znajduja si¢ po obu stronach ulicy. Natezenie ruchu jest umiarkowane.

Projektowane rozwigzanie

W czasie robot wybudowane zostanie przylacze cieplownicze. Wykonany zostanie przekop pod jezdnia i
chodnikami.

Rysunek nr 1
W tym etapie wykonane zostang prace zajmujace czesé¢ chodnika ul. Witkiewicza.

Brak utrudnien w ruchu kotowym .
Piesi poruszac sig beda istniejacym chodnikiem — szerokosé przejécia 1,5 m .

Rysunek nr 2
W tym etapie wykonane zostanie przejscie pod jezdnia. Nastapi polowkowe zajecie jezdni i chodnik.

Pojazdy porusza¢ sig beda po jednym pasie ruchu szerokosci min 2,75 m na zasadzie ruchu wahadlowego.
Piesi porusza¢ sig beda istniejacym chodnikiem — nad wykopem utozona zostanie ktadka dla pieszych.

Rysunek nr 3
W tym etapie wykonane zostanie przejscie pod jezdnia. Nastapi potoéwkowe zajecie jezdni i chodnik.

Pojazdy porusza¢ si¢ beda po jednym pasie ruchu szerokoéci min 2,75 m na zasadzie ruchu wahadlowego.
Piesi poruszac sie beda istniejacym chodnikiem — nad wykopem ulozona zostanie ktadka dla pieszych.

Warunki prowadzenia robét

A
W celu ostrzezenia kierujacych pojazdami o wystepujgcych przeszkodach na drodze, na/]ezy”stosou ac Swiatla
ostrzegawcze na zaporach drogowych i tablicach kierujacych,
Miejsca prowadzonych robdt nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z poszczego fnymi projektami
oznakowania miejsc robot, a stosowne znaki i urzadzenia drogowe nalezy wykonaé oraz ustaw;c zgodnie z
przepisami okreslonymi _Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu pieszych i pojazdow.
Przed robotami nalezy powiadomi¢ wlaécicieli posesji o terminie wprowadzenia utrudnien. o

Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu marzec — wrzesien 2019r.
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Wykonanie przytacza sieci cieplowniczej
w ciggu ul.Witkiewicza w Gliwicach
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