6. Ze

»stawienie materialdow preizolowanych

Obiekt: ul. Kopernika - Andromedy (myjnia) -remont sieci DN400

Materiaty preizolowane - rury czarne ze szwem, ptaszcz HDPE,

Lp . llos¢
alarm impulsowy
DN400/560 (406,4 *6,3), 4 druty alarmowe

1 |Rura prosta DN400/560 L=12m 12

2 |Kolano rownoramienne DN400 1,5*1,5m,<90°,R=1,5Dn (standard) 8

3 |Kolano réownoramienne DN400 1,5*1,5m,<20°,R=1,5Dn (standard) 2

4 Odgatezienie prostopadte DN400/560-DN50/125 2

9 |Pierscien uszczelniajgcy D560 8

6 |Nasadka termokurczliwa D400/560 4

7 |Poduszka kompens. PE 500*1000 mm gr.40mm 30
Odgafezienie przyfagcza do myjni

1 Zawor odcinajacy ze stali nierdzewnej preizolowany DN50/125 ze 2
skrzynkg zeliwng

2 |Rura prosta DN50/125 L=12m 1

3 |Kolano réownoramienne DN50/125: 1*1m, <90; 1,5Dn 4

4 |Kolano pionowe DN50/125: 2*1,5m, <90; 1,5Dn 2

5 |Nasadka termokurczliwa D125 2

6 |Piescien uszczelniajgcy D125 4

v Mufa termokurczliwa sieciowana radiacyjnie D125 z piankg 12 kpl
konfekcjonowang i korkami wtapianymi

8 |Poduszka kompens. PE 2001000 mm gr.40mm 8

Elementy poza dostawg materiatdw preizolowanych - dostawa wykonawcy

1 |Mufa elektrozgrzewana D560 z piankg i korkami, tulejki zaciskowe, 32 kpl
wsporniki drutow
Rury ochronne:
Rura stalowa DN600 : Dz 610 *11 mm 2*10m
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