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Wymiary wykopu i ułożenie rur

Ułożenie rur w kanale pod ul. Kopernika

AutoCAD SHX Text
warstwy podbudowy wg proj. myjni 

AutoCAD SHX Text
Taśmy ostrzegawcze

AutoCAD SHX Text
ZAKRES ROBÓT REMONT. PEC GLIWICE 

AutoCAD SHX Text
szer.wykopu po demontażu łupin

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość ubitej zasypki wynosi 0,25 nad wierzch rury 

AutoCAD SHX Text
Minimalna grubość podsypki wynosi 0,15m.

AutoCAD SHX Text
warstwa gruntu z wykopu, ewentualnie pospółka 

AutoCAD SHX Text
Rysunek

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Nazwisko

AutoCAD SHX Text
Adres obiektu

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
Nr Rys.

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
867/93

AutoCAD SHX Text
01.2018

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Upraw.


	Arkusze i widoki
	wykop


