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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robot na czas wykonywania prac budowlanych

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej GLIWICE Sp. z o. o.
ul. Krélewskiej Tamy 135
44 - 100 Gliwice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w p6inocnej czesci miasta Gliwice, w dzielnicy Kopernik w rejonie ulic
Kopernika i Andromedy. Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr IR-1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 207, poz.2016 wraz z pdzniejszymi
zmianami).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,,w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 r. wraz z p6zniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem Dz. U.
Nr 177, poz. 1729. wraz z pdzniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych Dz. U. Nr 170, poz.1393. wraz z pdzniejszymi
zmianami.

= Ustawa "O drogach publicznych" (Dz. U. Nr 14 poz. 60) z p6zniejszymi zmianami.

= Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" (Dz. U. Nr 98 poz.602) z p6zniejszymi zmianami.

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126) wraz z p6zniejszymi zmianami.

= Zalaczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220
z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

= Mapa do celéw projektowych o identyfikatorze zgloszenia GE.6640.1357.2017 w wersji cyfrowe;.

= Ustalenia z projektantem sieci cieptownicze;.

= Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng i inwentaryzacja istniejacego oznakowania
poziomego i pionowego wykonane w marcu 2018r.

1.5 CEL OPRACOWANIA

Nadrzednym celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
kotowego i pieszego w miejscach wykonywania robot zwigzanych z remontem przedmiotowej sieci cieplnej
przy jednoczesnej minimalizacji utrudnien dla pieszych i kierujacych pojazdami.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i
zabezpieczenia miejsc rob6t w rejonie ulic Kopernika i Andromedy w Gliwicach w zwiazku z robotami
budowlanymi - sieciowymi.
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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robot na czas wykonywania prac budowlanych

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 UKLAD DROGOWY

Na istniejgcy uktad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktadaja sie:

= ul. Kopernika bedaca drogg gminng 130418 S o przekroju 1x2 posiadajgca na analizowanym
odcinku nastepujaca charakterystyke:

— przebiega, jako prosta w planie,

— posiada przekrdj uliczny w kraweznikach ulicznych betonowych,

— jezdnia o szeroko$ci 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

— odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy daszkowym pochyleniem w kierunku
obustronnych wpustéw deszczowych,

— wzdluz ulicy po zachodniej stronie znajduje si¢ chodnik o szerokosci 2,00m,

— ulica posiada o§wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej wschodniej krawedzi,

— przedmiotowa ulica jest ulica dwukierunkowa.

= ul. Andromedy bedaca drogg gminng 130403 S o przekroju 1x2 posiadajgca na analizowanym
odcinku nastepujaca charakterystyke:

— przebiega, jako prosta w planie,

— posiada przekrdj uliczny w kraweznikach ulicznych betonowych,

— jezdnia o szeroko$ci 6,00m posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

— odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy daszkowym pochyleniem w kierunku
obustronnych wpustéw deszczowych,

— ulica posiada o§wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej poinocnej krawedzi,

— przedmiotowa ulica jest ulica dwukierunkowa.

2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU DROGI

W zakresie inwestycji zlokalizowane sg tereny zielone, opisane wyzej drogi wraz z chodnikami oraz
plac parkingowy.

2.3 ORGANIZACJA RUCHU

Na istniejace oznakowanie pionowe oraz poziome w rejonie skrzyzowania ulic Andromedy i Kopernika
sktadajg sie: znak A-7- ustawiony na wylocie ul. Kopernika, znak B-18 — ustawiony na poczatku ul. Kopernika
w kierunku pétnocnym oraz linie poziome P-4 oraz P-6.

Istniejace oznakowanie w zakresie oznakowania pionowego i poziomego zostalo szczegdtowo
przedstawione na rysunku nr IR-2: Istniejgca organizacja ruchu.
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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robot na czas wykonywania prac budowlanych

3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

W zwiazku z wykonaniem remontu sieci cieplnej 2¥*DN400mm w istniejagcym S$ladzie w pasie
drogowym ul. Kopernika metoda bezwykopowa z wykorzystaniem tupiny istniejacego kanatu cieplowniczego
projektuje si¢ ustawienie znakdw ostrzegajacych o wykonywaniu prac w tym rejonie. Znaki F-6 nalezy ustawi¢
na ul. Andromedy w odlegto$ci min. 50m od skrzyzowania z ul. Kopernika zaréwno dla kierunku wschodniego
jak i zachodniego. Znak A-14 nalezy ustawi¢ na ul. Kopernika dla pojazdéw z kierunku pdéinocnego w
odlegtosci min. 50m od miejsca rob6t. Miejsce prowadzenia rob6t remontowych nalezy wygrodzié
panelowymi ogrodzeniami przestawnymi.

OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE CZASOWE
1. | Znakiz grupy A (A-14) Szt. 1
2. |Znakiz grupy F (F-6(A-14)) Szt. 2
3. | Stupki wspornikowe ocynkowane z rur stalowych @60mm Szt. 3

Ogdlne wytyczne:
— zestawienie nalezy rozpatrywacé razem z rysunkiem zawierajacym projektowana organizacje
ruchu,
— nie nalezy mocowa¢ oznakowania tymczasowego do istniejacych znakéw drogowych i innych
elementéw infrastruktury drogowe;j,
— po zakonczeniu robét remontowych teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.

Projektowanga czasowa zmiane organizacji ruchu przedstawiono na rysunkach nr IR-3.

3.1 ZNAKI PIONOWE

Oznakowania pionowe powinno spetnia¢é wymagania przedstawione w zataczniku 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Na ul. Kopernika i Andromedy projektuje si¢ znaki grupy wielkosci $rednie (S) tj. jedng grupe wielkoSci
wyzsz3 niz stosowane na danym odcinku drogi (gminna) znaki wielko$ci matej (M) ze wzgledu na prowadzone
roboty w pasie drogowym.

Nalezy stosowaé foli¢ odblaskowa typu 2 ze wzgledu na roboty budowlane prowadzone w pasie
drogowym.

4 WYTYCZNE MATERIALOWO - TECHNOLOGICZNE

Materiaty wchodzace w sktad budowanych konstrukcji zostana dostarczone przez wykonawce, ich
charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach
1 niniejsze] dokumentacji technicznej. W przypadku materialéw i produktéw podanych przyktadowo
w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu i parametréw
zastosowanych materialéw na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktéw. Wykonawca
stosowa¢ bedzie tylko materiaty posiadajace atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy beda posiada¢ atest producenta o spetnieniu wymogdéw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiada¢ aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca przedstawi na kazde zagdanie Inwestora w/w dokumenty.
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Projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia miejsc robot na czas wykonywania prac budowlanych

5 UWAGI KONCOWE

Roboty prowadzi¢ z godnie z obowiazujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepiséw BHP.

Stosowaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spetniajace wymagania
aktualnych norm.

Przestrzegaé zapisow ustawy prawo o ochrony srodowiska, w szczeg6lnos¢ art. 75:

» W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednic¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych. Wymogi te przenoszq si¢ rowniez na
wykonawcow, przy pomocy, ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6 SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
IR-1 Orientacja 1:10 000
IR-2 Istniejgca organizacja ruchu 1:500
IR-3 Projektowana czasowa zmiana organizacji ruchu 1:500
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