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Komora  włączeniowa

Uwaga:
1. Przed wspawaniem projektowanego przewodu stalowego DN40  
    należy zdjąć izolację z istaniejącego przewodu preizolowanego DN200/315 na długości około 0,5m
2. Po wykonaniu próby szczelności projektowanego odgałęzienia DN40 
    na istniejącej sieci należy uzupełnić izolację twardą pianką PUR oraz płasz PE-HD (extruderem) 
3. Proj. przewody stalowe DN40 należy zaizolować sztywną pianką PUR w płaszczu PVC na całej długości (2x1,5m)
4. W istniejącej komorze na projektowanym przyłączu DN40 należy zainstalować zawory odcinające DN40

Istn. właz żeliwny
Istn. komora ciepłownicza
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Rura stalowa DN40(48,3x2,6)

Projektowana przyłącze ciepłownicze
preizolowane DN110/40

Tuleja ścienna gumowa DN110

Pokrywa końcowa- End Cap DN110/40
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Istn. sieć tradycyjna Dn200

Zawór kulowy pełnoprzelotowy DN40
 do wcinki na gorąco 

Istn. sieć preizolowana Dn200/315
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Przejście gazoszczelne typu WGC DN110

PEC -  Gliwice Sp. z o.o.

Projektowanie Wykonanie Nadzór

Komora włączeniowa - rzut


