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1. Podstawy formalne opracowania

1.1 Zlecenie PEC Gliwice ul. Krolewskiej Tamy 135.

2. Podstawy techniczne opracowania

2.1. Archiwalna dokumentacja
2.2. Dokumentacja fotograficzna.

2.3. Przeglad i pomiary dostepnych elementéw konstrukeji tunelu zasobnikow
szczelinowych w miesigcu czerwcu 2017 r.

3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem projektu remontu jest tunel z zasobnikami szczelinowymi dla
naweglania kottowni WP-70.
Celem niniejszego projektu jest podanie zakresu remontu wraz z
przedmiarami i kosztorysem inwestorskim.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Cze$¢ opisowa,
- Cze$¢ rysunkowa,
- Kosztorys inwestorski z przedmiarami

5. Opis konstrukcji

Tunel wraz z zasobnikami szczelinowymi zostat zbudowany okoto 1973 r.
jako konstrukcja zelbetowa monolityczna posadowiona pod powierzchnig
sktadowiska wegla na poziomie okoto 5,0 m. W tunelu znajduje sie¢
tasmociag ze zgarniarkg transportujacy wegiel do kottow.
Tunel wraz z zasobnikami szczelinowymi to konstrukcja o dtugosci okoto

100,0 m sktadajaca si¢ z pieciu oddylatowanych segmentow.
Wejscie do tunelu odbywa si¢ od strony stacji mostu naweglania. Awaryjne
wyjscie z tunelu odbywa si¢ poprzez stalowg drabing usytuowang na koncu
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tunelu. Woda opadowa, ktora przedostaje si¢ przez zasobniki szczelinowe
zbierana jest z posadzki betonowej do rowka odwadniajgcego posiadajgcego
dwa spadki do dwdch rzapi usytuowanych na poczatku i koncu tunelu.

Z rzapi woda odpompowywana jest do kanalizacji deszczowe).

Wentylacja tunelu odbywa si¢ za pomocg wentylatora usytuowanego w
wyj$ciu awaryjnym z tunelu.

6. Opis remontu

Roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe

- demontaz 1 wykucie wszystkich oku¢ krawedzi zasobnikow poziomej potki
zgarniaka i dylatacji

- skucie powierzchni betonu gérnej powierzchni potki zgarniaka okoto 5 cm

- skucie powierzchni posadzki tunelu i rowka odwadniajgcego okoto 5 cm

- wykucie otworu w zelbetowym stropie tunelu $rednicy 800 mm dla
montazu czerpni powietrza

- wykucie otworu $rednicy 605 mm w $cianie tunelu dla montazu stalowe;j
rury wywiewnej dla wentylatora

- skucie luznych powierzchniowych fragmentéw betonowych Scian
ukos$nych zasobnikow

Roboty do wykonania

- montaz nowych oku¢ zasobnikow, potki poziomej zgarniaka dylatacji i
rowka odwadniajacego

- montaz blach ostonowych dylatacji wraz z ich uszczelnieniem

- wykonanie wylewki na pélce poziomej zgarniaka grubos$ci okoto 5 cm z
betonu modyfikowanego na kruszywie bazaltowym

- uzupethienie ubytkow betonu przy nowych okuciach krawedzi 1 na skutych
powierzchniach po luZnym betonie

- wykonanie wylewki betonowej na posadzce grubosci okoto 10 cm wraz
rowkiem i spadkami

- montaz czerpni powietrza na betonowym pierscieniu

- wykonanie betonowego tunelu wraz z montazem rury stalowej Srednicy
605 mm dla wentylatora wywiewnego

- montaz wentylatora wywiewnego na podstawie thumigce;j
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Wytyczne materiatlowe i urzadzenia zostaty podane na rysunkach
konstrukcyjnych i w technologii napraw p. 8, oraz w kosztorysie
inwestorskim.

7. Zestaw antykorozyjny dla stali

Czyszczenie powierzchni do stopnia Pst 2,

- jednokrotne gruntowanie farbg epoksydowg Sika Poxicolor Primer HE
grubosci 50 mikronéw,

- dwukrotne naktadanie migdzywarstwy SikaCor EG 1 grubosci 100
mikronéw,

- jednokrotne malowanie farbg poliuretanowg SikaCor EG 5 grubosci 50
mikronéw,

8. Technologia naprawy, zabezpieczenia tunelu i zasobnikéw
szczelinowych np. materialy firmy MC-Bauchemie

1. Przygotowanie podioza betonowego

Prety stali zbrojeniowej z widocznymi $ladami korozji Iub pgkania betonu
nalezy odstoni¢ na catej dtugosci wystepowania korozji. Nalezy wykonac
skucie betonu luznego, o mniejszej wytrzymatosci, rozku¢ rysy i spekania.

Skorodowane na obwodzie wickszym od 1/3 zbrojenie powinno by¢
catkowicie odkryte, aby umozliwi¢ jego doktadne oczyszczenie. Nalezy przy
tym uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ przecinakami pretéw. Krawedzie ubytkow
nalezy sfazowa¢ pod katem 45° . Cala powierzchni¢ przeznaczong do
naprawy nalezy oczysci¢ stosujac odpowiednie urzadzenia /piaskowanie
mocnym materialem ciernym lub  wysokoci$nieniowe czyszczenie
hydrodynamiczne/. Po oczyszczeniu podtoza warto$¢ sredniej przyczepnosci
nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm?2. Warto$¢ pojedynczego pomiaru nie
moze by¢ mniejsza niz 1,0 N/mm?. Kruszywo w podlozu betonowym musi
by¢ odstonigte. Odstoni¢te zbrojenie oczysSci¢ przy uzyciu agregatu
piaskowego /pierwszy stopien czystosci/. Prety stali zbrojeniowej nalezy
zabezpieczy¢ systemem antykorozji bezposrednio po oczyszczeniu Zentrifix
KMH, zgodnie z zaleceniem producenta /dwukrotne malowanie w odstgpie

3 godz./
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2. Naprawa podtoza betonowego

Powierzchnie pionowe i stropowe

Przed przystapieniem do naprawy podioze winno by¢ zwilzone lecz nie
nasycone wodg. Nalezy dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu
wodnego.

Tak przygotowane podloze pokry¢ warstwa sczepng, Zentrifix KMH. Na
Swiezg warstwe sczepng nalozy¢ zaprawe naprawcza Nafufill KM 250, w
sposoOb reczny /z uzyciem narzedzi murarskich/, lub maszynowy /z uzyciem
pomp $limakowych/. Zapraw¢ naprawcza nanOsi¢ warstwami po 25 mm.
Kolejng warstwe mozna na nies¢, gdy poprzednia jest lekko stwardniata.
Jesli zaprawa jest catkowicie twarda, kolejng warstwe nanies¢ na warstwe
sczepng. Zalecana grubos$¢ calkowita warstwy zaprawy — 6-100 mm. W
przypadku glebszego ubytku kolejne warstwy mozna nanies¢ po zwigzaniu
poprzednich 1 tylko na warstwie sczepnej. Sposdb mieszania 1 czas aplikacji
podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki o glebokosci od 2 do 10 mm nalezy uzupelni¢ gruboziarnistg
szpachla naprawczg Nafufill KM 110, na podtozu zwilzonym woda. Sposob
mieszania 1 czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Ubytki o glebokosci od 1 do 3 mm nalezy uzupeli¢ drobnoziarnistg
szpachlg naprawcza Nafufill KM 103, na podtozu zwilzonym woda. Sposob
mieszania 1 czas aplikacji podaje instrukcja producenta materiatu.

Powierzchnie poziome elementéw betonowych i zelbetowych

Przed przystgpieniem do naprawy podtoze powinno by¢ zwilzone, lecz nie
nasycone wodg. Nalezy dazy¢ do powstania tzw. wilgoci matowej, bez filmu
wodnego.

Tak przygotowane podloze pokry¢ warstwa sczepng Nafufill HB. Na swieza
warstwe sczepng nalozy¢ zaprawe naprawcza typu PCC 1 /poziome
powierzchnie bezposrednio obcigzone ruchem kotowym/ Nafufill KM
130/180, w sposob recznyz uzyciem narzedzi murarskich.

Materiat Nafufill KM 130 przeznaczony jest do wykonania warstw
naprawczych grubosci 10 do 100 mm, a Nafufill Km 180 do grubosci od 30
do 100 mm. Sposob mieszania i czas aplikacji podaje instrukcja producenta
materiatu.
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3. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych /powloka
sztywna/

Przygotowanie podtoza

Calg powierzchni¢ przeznaczong do naprawy nalezy oczySci¢ stosujgc
odpowiednie urzadzenia /piaskowanie, hydropiaskowanie lub
hydromonitoring/. Po oczyszczeniu podioza warto$¢ sredniej przyczepnos$ci
nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 N/mm? Nierdwnosci podloza mozna
uzupetni¢ szpachlowym materiatem PCC Nafufill KM 110 lub Nafufill KM
103.

Barwna powloka ochronna /powloka sztywna/

Przygotowane podtoze betonowe nalezy zagruntowa¢ powtoka Betonflair
Uniprimer, nastepnie pokry¢ w dwoch cyklach roboczych barwng wodna
dyspersja kopolimerowa Nafufill BS. Powtoke¢ aplikowa¢ w sposob reczny /z
uzyciem watkéw/ lub maszynowy /z uzyciem pomp/. Sposdb przygotowania
materiatow podaje instrukcja producenta.

4. Uszczelnienie dylatacji
Przygotowanie podtoza

Brzegi fugi oczysci¢ z wszelkich substancji dziatajacych rozdzielczo. Winny
by¢ nosne 1 suche.

Wypehienie dylatacji

Powierzchni¢ betonu majacg styk z kitem wypetniajagcym zagruntowa¢ do
wysycenia poliuretanowym materiatem gruntujacym Mycoflex 251.
Nastepnie osadzi¢ profil PE /tzw. rundsznur/ o $rednicy wigkszej od
szeroko$ci wypetianej dylatacji. Giebokos¢ wypehienia fugi nie moze
przekracza¢ 50% jej szerokosci- jednoczesnie nie moze by¢ mniejsza niz 10
mm. Dylatacje wypehi¢ kitem Mycoflex 488 MS. Sposob przygotowania
materialdw podaje instrukcja producenta.
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9. Wytyczne wykonania robot

Nalezy zastosowa¢ materialy, systemy 1 wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych (oraz z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlano-montazowych), z obowigzujacymi
normami i instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej oraz z wytycznymi
producentow.




