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1. Podstawa opracowania

* Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem

* Przeglad stanu technicznego komina zostat dokonany przez Zespoét Robét
Wysokosciowych P. P. U. H. ,NOVIX” Sp. z 0. 0. w 2 etapach:
- przeglad powierzchni zewnetrznej trzonu komina, cokotu i oprzetu przeprowadzono

w sierpniu 2018 r.;

- przegladu powierzchni wewnetrznej (wyktadziny) dokonano w listopadzie 2018 r.

* Ocena stanu technicznego komina wykonana w listopadzie 2018,

* Obowigzujgce polskie normy oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu komina
przemystowego H=80m wraz z inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac
projektowych i oceng stanu technicznego w ww. zakresie.

3. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu

Teren dziatki o nr ewid. 559 w Gliwicach objety zagospodarowaniem jest terenem
zainwestowanym, wraz z dziatkami sasiednimi stanowi teren Przedsiebiorstwa Energetyki
Cieplnej w Gliwicach. Obecnie na terenie dziatki znajduje sie objety opracowaniem komin
przemystowy H=80m wraz z niezbedng infrastruktura.

Podstawowe wymiary komina:

— wysoko$¢ komina nad terenem: H = 80 m;

— wysokos$¢ czesci zelbetowej (cokotu): 12 m;

— wysoko$¢ czesci stalowej (trzonu): 68 m;

— Srednica zewnetrzna trzonu: 3,28 m;

4. Obstuga komunikacyjna

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drdg publicznych, poprzez drogi dojazdowe,
urzadzone na przedmiotowej dziatce i dziatkach sgsiednich. Obstuga komunikacyjna pozostaje
bez zmian.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z remontem komina przemystowego H=80m w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu, nie wprowadza sie zadnych zmian.

6. Przeznaczenie terenu
Planowana inwestycja jest zgodna z dotychczasowym przeznaczeniem terenu i
istniejgcym zagospodarowaniem.
» przedmiotowa dziatka stanowi grunt zabudowany, planowana inwestycja zlokalizowana
jest na terenie zabudowy przemystowej,
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 w planowanej inwestycji nie wystepujg ograniczenia z zakresu ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspotczesnej,
» teren inwestycji potozony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkow oraz
strefami ochrony konserwatorskiej,
» teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody,
* przedmiotowa dziatka nie znajduje sie na terenach narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych,
» teren dziatki nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cele nierolnicze.
UWAGA:
Z uwagi na charakter opracowania (remont komina przemystowego H=80m) i brak
Zzmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu odstgpiono od zestawienia powierzchni.

7. Dane o charakterze przewidywalnych zagro zen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia u zytkownikow

Czes$¢ robot remontowych zostanie wykonana w czasie, gdy komin bedzie wytgczony z
eksploatacji, a wiec nie bedzie w tym czasie oddziatywat na srodowisko. Pozostaty zakres
roboét zostanie wykonany w trakcie eksploatacji. Po wykonaniu remontu jego oddziatywanie na
srodowisko w trakcie eksploatacji, a w szczegolnosci na otaczajgca atmosfere, pozostanie na
tym samym poziomie jak przed remontem. Projektowany remont istniejgcego komina nie
bedzie zagrozeniem dla dobr kultury, nie bierze udzialu w gospodarce wodno-$ciekowej, nie
bedzie zrédiem hatasu i wibracji oraz nie wytwarza pola magnetycznego i nie ingeruje w
istniejgcq infrastrukture techniczng. Nie bedzie zrodiem statej produkcji odpaddéw. Materiaty
porozbiorkowe w niewielkiej ilosci zostang poddane utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

8. Obszar oddziatywania obiektu

Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o0
art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo budowlane, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu. Do przepis6w odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy
zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane
(warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy
dotyczace m. innymi ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony sSrodowiska,
zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa miejscowego, ktére w mys| art. 87
ust. 2 Konstytucji RP sg zrodiem powszechnie obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania
organow, ktére je ustanowity.

Po wykonaniu analizy obszaru oddziatywania obiektu ustalono, ze:
» ze wzgledu na charakter inwestycji obszar oddziatywania obiektu nie zmienia sie i miesci
sie w granicach dziatki nr 559, na ktérych inwestycja zostata zlokalizowana,
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* inwestycja nie wprowadza naruszenia interesu 0sOb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego,

* nie narusza dostepu do drogi sasiednim dziatkom,

* nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze srodkdw tacznosci,

* nie pozbawia doptywu sSwiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w
budynkach sasiednich,

* nie powoduje ponadnormowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

* nie wystepujg ucigzliwosci zwigzane z eksploatacjg budynku — zwiekszona emisja hatasu,
wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak roéwniez nie powstaje zwiekszone pole
elektromagnetyczne, czy inne zakiécenia.
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1. Podstawa opracowania
* Umowa zawarta pomiedzy Projektantem a Inwestorem,
* Ocena stanu technicznego nr 2018-012 opracowana w listopadzie 2018 roku przez
mgr inz. Krzysztofa Burzynskiego,
» Przeglad stanu technicznego komina zostat dokonany przez Zespot Robot
Wysokosciowych P. P. U. H. ,NOVIX” Sp. z 0. 0. w 2 etapach:
- przeglad powierzchni zewnetrznej trzonu komina, cokotu i oprzetu przeprowadzono
w sierpniu 2018 r.;
- przegladu powierzchni wewnetrznej (wyktadziny) dokonano w listopadzie 2018 r.
» Dokumentacja techniczna komina bedaca w posiadaniu Inwestora.
» Dane techniczne i technologiczne komina.
* Polskie normy:
- PN-88/B-03004 kominy murowane i zelbetowe — obliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-82/B-02000 obliczenia budowli, obcigzenia state
- PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezoneobliczenia statyczne i
projektowanie
- PN-81/B-03020 grunty budowlane, posadowienie bezposrednie budowli, obliczenia
statyczne i projektowanie
* Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegoélnosci:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2017r. poz.
1332 wraz z pézniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003roku w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkéd lotniczych.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu komina
przemystowego H=80m wraz z inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac
projektowych i oceng stanu technicznego w ww. zakresie.

Obiekty zlokalizowane na dziatlce o nr ewid. 559 w Gliwicach. W zakres opracowania
wchodza:
* Remont wewnetrznej powierzchni komina
- Uszczelnienie ztgcz kotnierzowych
* Remont zewnetrznej powierzchni komina
- Remont czesci stalowej trzonu
- Remont drabin i pomostow
- Naprawa zelbetowej czesci trzonu

11
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» Zabezpieczenie komina przed zabrudzeniem
- Wykonanie ostony na koronie komina
- Montaz rynny ociekowej
- Wymiana obudéw rozdzielni

3. Opis konstrukcji komina
Podstawowe wymiary komina:
- wysokos¢ komina nad terenem: H = 80 m;
- wysokosc¢ czesci zelbetowej (cokotu): 12 m;
- wysokosc¢ czesci stalowej (trzonu): 68 m;
- $rednica zewnetrzna trzonu: 3,28 m;

Opis konstrukciji:

Cokoét zelbetowy komina oparty jest na okrgglym fundamencie zelbetowym o srednicy
10,0 m, posadowionym na palach ,Franki”. Trzon stalowy jest zakotwiony do zelbetowego
cokotu za pomocg 96 srub M42. Na cokole wsparta jest czesc stalowa trzonu, sktadajgca sie z
dwudziestu szesciu segmentdéw o wysokosci 2,5 m kazdy. Poszczegolne segmenty tgczone sg
ze sobg na Sruby, polgczenia usytuowane sg wewnatrz komina za wyjatkiem dolnego
elementu, ktéry posiada $ruby takze po stronie zewnetrznej. Gorny segment jest zakonczony
zwezkg stalowa o srednicy wylotu 2,3 m i wysokosci 3 m.

Trzon komina (stalowy i zelbetowy cokof) chroniony jest przed wptywami termicznymi
izolacjg z welny mineralnej. Zastosowanie wyktadziny ceramicznej oraz uszczelnienie dylatacji
pomiedzy poszczegollnymi bebnami za pomocg sznura ma chroni¢ przed przenikaniem gazéw
spalinowych do przestrzeni izolacyjne,j.

Wyktadzina wsparta jest na wewnetrznych kotnierzach stalowych usztywnionych
pionowymi zebrami.

Spaliny do wnetrza komina doprowadzone sg nadziemnymi kanatami spalin przez dwa
przeciwlegte otwory czopuchowe. Ponizej tych otworéw znajduje sie stalowy lej odpopielania.
W dolnej czesci komin przedzielony jest sciankg o konstrukcji stalowej.

W trakcie przeprowadzonego w 2007 roku remontu komina dostosowano go do
odprowadzania spalin z poétsuchej instalacji odsiarczania. Wnetrze wymienionych na nowe
segmentow stalowych oraz wyremontowany cokét zelbetowy zabezpieczono zestawem
chemoodpornych farb. Wyktadzine komina wykonano z ksztattek kwasoodpornych z materiatu
KW2 (na piéro i wpust) na zaprawie kwasoodpornej. Zastosowano takze dodatkowe
kompensatory tkaninowe na szczelinach dylatacyjnych bebnow.

Wyposazenie komina stanowi instalacja odgromowa, instalacja swiatet przeszkodowych
oraz oznakowanie przeszkodowe dzienne w postaci biato- czerwonych paséw.

Osprzet stalowy komina stanowig dwie galerie stalowe na poziomach + 34m i+ 77m ora
z cigg drabin stalowych z koszami ochronnymi na catej wysokosci komina.

Komin wyposazony jest w system cigglego monitoringu spalin. Na potrzeby
aparatury pomiarowej monitoringu spalin zamontowano pét-podest na poz. + 40m.

12




NOVIX® Komin stalowy o wysoko $ci H=80m
Przedsi ebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice
GLIWICE 44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

Projekt budowlany
nr 2018 - 019

Inwentaryzacja fotograficzna komina:

Fot.2.Widok wewnatrz

Fot.3.Widok wewnatrz
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Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji:

Obiekt oddano do eksploatacji w 1970r. Przedmiotowy komin stuzy do odprowadzania
spalin z czterech kottow energetycznych WR-25 opalanych weglem kamiennym o zawartosci
siarki do 1%. Zgodnie z informacjg uzyskang od Uzytkownika wynika, iz od roku 2012 dane
technologiczne komina nie ulegly zasadniczej zmianie.

W wyniku szczegotowych ogledzin:

- Trzonu stalowego wraz z zelbetowym cokotem
- Osprzetu stalowego

- Instalacji odgromowej

- Instalacji swiatet przeszkodowych

- Wymurowki

nie stwierdzono zadnych oznak zagrozenia bezpieczenstwa. Ogdllny stan techniczny
komina jest zadowalajacy.

Projektowane roboty budowlane nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego
nosnosci podtoza gruntowego.

Whioski:

Ogolny stan techniczny komina nie budzi zastrzezen, stan techniczny ocenia sie jako
,zadowalajacy”. Eksploatacja obiektu nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikéw i srodowiska.
Obiekt wykonano zgodnie ze sztukg budowlana.

W wyniku analizy oraz oceny stanu technicznego ustalono z Inwestorem nastepujacy
zakres robot:
* Remont wewnetrznej powierzchni komina
- Uszczelnienie ztgcz kotnierzowych
* Remont zewnetrznej powierzchni komina
- Remont czesci stalowej trzonu
- Remont drabin i pomostéw — zabezpieczenie antykorozyjne osprzetu
- Naprawa zelbetowej czesci trzonu
» Zabezpieczenie komina przed zabrudzeniem
- Wykonanie ostony na koronie komina

Powyzsze zmiany nie spowodujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci

i uzytkowalnosci. Nie zostanie zmieniony ukiad statyczny obiektu. Przedmiotowy obiekt mozna
poddac planowanej inwestycji tj. remont powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej komina.
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4. Technologia prac remontowych
4.1.Remont wn etrza
Remont wewnetrznej powierzchni komina polega na naprawie i uszczelnieniu od
wewnatrz potgczen kotnierzowych segmentéw komina.

Przygotowanie powierzchni

1) Usuniecie listew dociskowych kompensatoréw, odciecie na réwno z powierzchnig
ksztalttek wymurdéwki zbednych kotew, usuniecie zniszczonych sznurow grafitowych ze
szczelin dylatacyjnych.

2) Oczyszczenie za pomocg piaskowania na sucho widocznych czesci potgczen
kotnierzowych segmentéw komina i w miejscach ewentualnych uszkodzen wymurowki
do st.PSA2,5

3) Zabezpieczenie antykorozyjne widocznych czesci kotnierzy za pomoca materiatu
Permacor 3326 EGH produkcji firmy Sika

4) Woypetnienie ubytkbw spoinowania, miejsc uszkodzen wymurowki, zatarcie
obcietych zbednych kotew za pomoca kitu krzemianowego Fpk

5) Woypelnienie pustych szczelin dylatacyjnych szczeliwem plecionym z grafitu
ekspandowanego na osnowie bawetniane

Uszczelnienie zt gcz kotnierzowych K1-K23, K25, K28
Kompensatory K24, K26, K27 sg w dobrym stanie, ich wymiana jest ekonomicznie
nieuzasadniona — Rys. 2.

Tasmy kompensatorow powinny by¢ wykonane z materialtdw przeznaczonych do pracy
w kominach odprowadzajacych agresywne spaliny o temperaturze 100 + 200°C, np. zbrojone
fluoroelastomery lub wielowarstwowe tkaniny z fluoropolimerowg warstwg chemoodporng o
potwierdzonej minimum dwuletniej catkowitej odpornosci na warunki panujgce w
przedmiotowym lub podobnym kominie.

Listwy dociskowe nie mogg by¢ wykonywane ze stali kwasoodpornej badz ceramiki.
Zalecane jest wykonanie w/w listew z laminatéw tkaniny szklanej izywicy o odpornosci
potwierdzonej min. 5-letnig bezawaryjng eksploatacjg w przedmiotowym, badz podobnym,
kominie. Wymiary listew: dtugos¢ ( po tuku) 1000mm, szerokos¢ 50mm, grubos¢ 6mm, otwory
@14 o rozstawie ok. 150mm.

Kotwy mocujgce listwy — kotwy opaskowe M12x60 klasy A4 produkcji Hilti, bez
mozliwosci stosowania tanszych zamiennikéw. Otwory pod kotwy muszg by¢ slepe.

15




NOVIX®

GLIWICE

Komin stalowy o wysoko $ci H=80m
Przedsi ebiorstwo Energetyki Cieplnej Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

Projekt budowlany
nr 2018 - 019

4.2.Remont zewn etrznej powierzchni komina
Komin jest obecnie w dobrym stanie i remont powierzchni zewnetrznej sprowadza sie

do renowacji powtoki antykorozyjnej na czesci stalowej trzonu i drobnych napraw zelbetu oraz
renowacji powtok w czesci zelbetowej trzonu.

4.2.1. Czesé stalowa trzonu od +80,00m do +12,00m n.p.t.

A. Trzon od +80,00 do +76,70m n.p.t.
1) Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie trzonu oczysci¢ do PSA 2,5 za pomocg piaskowania na sucho.
2) Gruntowanie:
Farba :Sigmacover 350 ALU
Sposob aplikacji: pedzel
llos¢ warstw: 1x80 pum
Grubos¢ warstwy suchej: 80 um
Kolor: dowolny
3) Miedzywarstwa

Farba: Sigmacover 435
Sposéb aplikacji: pedzel
llos¢ warstw: 2x75 pm
Grubos¢ warstwy suchej: 150 um
Kolor: dowolny
4) Nawierzchnia

Farba: Sigmadur 520

Sposéb aplikacji: pedzel

llos¢ warstw: 2x30 pum

Grubosc¢ warstwy suchej: 60 pum
Kolor: RAL 3001

B. Trzon 0d+76,70 do +12,00m n.p.t.
1) Przygotowanie powierzchni:

Mycie wodg pod wysokim cisnieniem min.
Oczyszczenie miejsc skorodowanych — mechanicznie do stopnia PSt3.

2) Gruntowanie miejsc oczyszczonych do gotego metalu:

Farba :Sigmacover 350 ALU
Sposéb aplikacji: pedzel
llos¢ warstw: 1x80 pum
Grubos¢ warstwy suchej: 80 um
Kolor: dowolny

3) Miedzywarstwa

Farba: Sigmacover 435

Sposoéb aplikacji: watek, natrysk bezpowietrzny
llos¢ warstw: 2x75 pm

Grubos¢ warstwy suchej: 150 pum

400at z dodatkiem detergentéw.
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Kolor: dowolny
4) Nawierzchnia
Farba: Sigmadur 520
Sposob aplikacji: watek, natrysk bezpowietrzny
llos¢ warstw: 2x30 pum
Grubos¢ warstwy suchej: 60 um
Kolor: zgodnie z uktadem paséw przeszkodowych jak na rys.3
Kolor czerwony: RAL 3001
Kolor biaty: RAL 9001
Kolor szary: RAL 7047

4.2.2. Osprz et komina — drabiny i pomosty
A. Komin powy zej +76,70m n.p.t.
1) Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie osprzetu oczysci¢ do PSA 2,5 za pomocg piaskowania na sucho.
2) Gruntowanie:
Farba :Sigmacover 350 ALU
Sposéb aplikacji: pedzel
llos¢ warstw: 1x80 um
Grubos¢ warstwy suchej: 80 um
Kolor: dowolny
3) Miedzywarstwa
Farba: Sigmacover 435
Sposéb aplikacji: pedzel
llos¢ warstw: 2x75 pum
Grubos¢ warstwy suchej: 150 pum
Kolor: dowolny
4) Nawierzchnia
Farba: Sigmadur 520
llos¢ warstw: 2x30 pum
Grubos¢ warstwy suchej: 60 um
Kolor: RAL 1023

B. Komin pomi edzy +76,70i 0,00m n.p.t.
5) Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie osprzetu oczysci¢ wodg pod wysokim cisnieniem — min 400at z uzyciem
detergentow. Oczyszczenie mechaniczne miejsc skorodowanych do stopnia PSt2.
6) Gruntowanie:
Farba :Sigmacover 350 ALU
Sposob aplikacji: pedzel
llos¢ warstw: 1x80 um
Grubosc¢ warstwy suchej: 80 um
Kolor: dowolny
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7)

8)

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Miedzywarstwa

Farba: Sigmacover 435

Sposob aplikacji: pedzel

llos¢ warstw: 2x75 um

Grubos¢ warstwy suchej: 150 um
Kolor: dowolny

Nawierzchnia

Farba: Sigmadur 520

Sposéb aplikacji: pedzel

llos¢ warstw: 2x30 um

Grubosc¢ warstwy suchej: 60 pum
Kolor: RAL 1023

4.2.3. Czesé zelbetowa trzonu od +12,00 do 0,00m n.p.t.

Naprawa uszkodze n cokotu materiatami firmy SIKA

Rozkucie do zdrowego podtoza (wytrzymatos¢ na sciskanie min. 15 MPa, wytrzymatosc
na odrywanie min.1,5 MPa) miejsc wad powierzchniowych betonu, rozkucie do
odstoniecia zbrojenia rys, pod ktérymi wystepuje korozja, zbruzdowanie pozostatych rys
tarczg diamentowg 7 mm na gteb. 15 mm.

Przygotowanie  podioza przez piaskowanie do catkowitego oczyszczenia
betonu, piaskowanie odstonietej stali zbrojeniowej do stopnia Sa 2,5, a nhastepnie
zabezpieczenie antykorozyjne w dwdch cyklach preparatem Sika Monotop 910.
Reprofilowanie miejsc rozku¢ powierzchniowych zaprawg Sika Monotop 612 ukladang
"mokro na mokro” na warstwie sczepnej Sika Monotop 910, wypetnienie rys mat.
Sikaflex Pro 2HP po zagruntowaniu mat. Sika Primer 3.

Pielegnowanie napraw zgodnie z ogolnymi zasadami pielegnaciji.

Gruntowanie miejsc naprawianych

Farba:Sikagard 680 Betoncolor rozp.

Sposob aplikacji: pedzel, watek

llo$¢ warstw: 1

Zuzycie: 0,35kg/m?

Kolor: RAL 7047

Nawierzchnia

Farba:Sikagard 680 Betoncolor

Sposob aplikacji: pedzel, watek

llos¢ warstw: 1

Zuzycie: 0,35 kg/m2

Kolor: RAL 7047
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4.3.Srodki techniczne przeciwdziataj ace zabrudzeniu komina
4.3.1. Wykonanie ostony z laminatu  zywiczno-szklanego na koronie komina
Ostone wykonac in situ zgodnie z rys. nr 4. Zalecane jest wykonanie ostony z laminatu
tkaniny szklanej izywicy o odpornosci potwierdzonej minimum 5-letnig bezawaryjng
eksploatacjg w przedmiotowym lub podobnym kominie.

4.3.2. Monta z rynny ociekowe]

Wykonanie rynny ociekowej na poziomie +76,70m z rynien 150 wraz z kurtyng z tasmy
0 szerokosci 200mm z mat. Sikaplan produkcji firmy Sika docisnietej do trzonu komina opaskg
z ptaskownika 40x4 ze stali 14571.

4.3.3. Wymiana obudéw rozdzielni
Demontaz, wykonanie, dostawa, montaz i zabezpieczenie antykorozyjne obuddéw
rozdzielni na poz. +35m oraz +77,5m; ograniczy to zabrudzenie komina.

Uwagi _dotycz gce wymiany stalowych elementéw zanieczyszczaj acych komin
produktami koroziji

Wymiana drég kablowych dla instalacji monitoringu na drabinki nie korodujgce wykonane z
tworzyw sztucznych, np. FOE Composite Cable Ladder System produkcji Oglaend System
Group.

5. Zagrozenia dla srodowiska oraz u zytkownikéw obiektu

Projektowana realizacja nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na
zwiekszenie emisji zanieczyszczen do powietrza oraz emisji hatasu. Zamierzenie inwestycyjne
nie bedzie miato wpltywu na ludzi, swiat roslinny i zwierzecy, wody powierzchniowe i
podziemne, glebg oraz dobra materialnej dziedzictwo kulturowe. Przedmiotowa inwestycja nie
bedzie ucigzliwa dla srodowiska naturalnego oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla zdrowia
i zycia uzytkownikéw oraz okolicznych mieszkancow.

6. Ochrona przeciwpo zarowa
Zamierzony remont komina nie zmienia istniejacych warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.

7. Warunki BHP.

W zwigzku z tym, iz roboty remontowe bedg prowadzone na duzej wysokosci nalezy
przy ich prowadzeniu zachowa¢ szczegodlng ostrozno$¢. Na czas prowadzenia roboét
remontowych teren wokot komina winien by¢é oznakowany z podaniem stref zagrozenia zycia i
zdrowia. Prace nie mogq by¢ prowadzone na kominie w czasie silnego wiatru, intensywnych
opadéw atmosferycznych i ograniczonej widocznosci. Wszystkie prace budowlane winne byé
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlane] oraz przepisami BHP pod nadzorem
kierownika budowy posiadajgcego stosowne do prowadzenia robot uprawnienia budowlane.
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Pracownicy zatrudnieni przy remoncie komina winni by¢ poddani badaniom w zakresie
wykonywania prac na duzej wysokosci oraz zosta¢ przeszkoleni w zakresie ich wykonywania.

Kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Przepisy dotyczace wymagan przy stosowaniu rusztowan, podestow, zabezpieczen oraz
warunkéw BHP reguluje Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku (Dz. U.
nr 47 401).

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ czy jest czynna instalacja piorunochronna
komina i czy ma wymagang opornosc.

8. Nadzor techniczny.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod wykwalifikowanym nadzorem technicznym, a
takze zgodnie z Polskimi Normami i warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Przy stosowaniu zaleconych materiatdbw nalezy bezwzglednie
stosowac wszystkie informacje oraz zalecenia zawarte w kartach technicznych.

9. Zastrze zenia projektowe

W przypadku stwierdzenia w czasie remontu niezgodnosci stanu faktycznego
uszkodzen komina ze stanem ujetym w niniejszym projekcie nalezy bezzwitocznie powiadomic
projektanta w celu dokonania niezbednych korekt.

Ponadto w przypadku odstepstw od projektowanej technologii napraw (sposobu
naprawy lub zmiany materiatdbw naprawczych) nalezy w tym zakresie uzyska¢ zgode autora
projektu w ramach bezptatnego nadzoru autorskiego.
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10. Informacja dotycz agca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.
10.1.  Zakres i kolejno $¢ wykonywania robot
Projektowana inwestycja ma na celu remont komina przemystowego H=80m wraz z
inwentaryzacjg w formie niezbednej do wykonania prac projektowych i oceng stanu
technicznego w ww. zakresie.

Zakres wykonywanych rob6t obejmuije:
e Zagospodarowanie placu budowy.
* Remont wyktadziny komina.
« Uporzadkowanie terenu, likwidacja placu budowy

Kolejno §¢ wykonywanych roboét
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie etapowania inwestycji, kolejnosé
wykonywania robot dla tego typu realizacji przedstawia sie nastepujgco:
* roboty przygotowawcze, zabezpieczenie terenu,
* remont wnetrza
* remont powierzchni zewnetrznej komina
* wykonanie ostony z laminatu zywiczno-szklanego,
* montaz rynny ociekowej,
e wymiana obudow rozdzielni
e uporzadkowanie terenu.

10.2. Woykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Roboty bedg prowadzone na kominie przemystowym H=80m zlokalizowanym na terenie
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach przy ul. Krélewskiej Tamy 135.

10.3.  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g stanowi ¢
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
Roboty prowadzone beda na czesciowo czynnym obiekcie. Nalezy wygrodzi¢ strefy
niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10.4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot
W zakresie remontu wystepujg roboty:
— przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m;
— wykonywane na terenie czynnego zakladu przemystowego;
— montazowe, konserwacyjne i demontazowe rusztowan przy budynkach wysokich;

Prowadzenie prac na rusztowaniach wiszacych jest zabronione:

— przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s (na zewnetrznej stronie obiektow);

— przy ztej widocznosci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie majg wymaganego odrebnego oswietlenia.
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L. Rodzaj Ciezkos¢ Prawdopodo- Ryzyko Dziatania obni zajace ryzyko Ryzyko
p. czynnika nast epstw bie nstwo zawodowe i zawodowe zawodowe
wyst gpienia jego po korekcie
dopuszczal-
nosé
A — Czynniki szkodliwe dla zdrowia
1. |Hafas Srednia Prawdopodobne | Srednie Bezwzgledne stosowanie Mate
szkodliwos¢ dopuszczalne | ochronnikéw stuchu. dopuszczalne
2. | Zapylenie Srednia Prawdopodobne | Srednie Bezwzgledne stosowanie masek Mate
szkodliwos¢ dopuszczalne | przeciwpytowych. dopuszczalne
3. | Drgania me- Srednia Prawdopodobne | Srednie Stosowanie sprawnych technicznie | Mate
chaniczne szkodliwos¢ dopuszczalne | mtotow elektrycznych i pneumaty- | dopuszczalne
cznych zgodnie z ich instr.obstugi.
4. [ Promieniowani | Duza szkodl. | Prawdopodobne | Mate Ograniczenie przebywania w polu | Mate
e elektroma- Dopuszczalne | oddziatywania radiolinii. dopuszczalne
gnetyczne —
kierunkowe
radiolinie
5. | Promieniowani | Mata szkodl. | Prawdopodobne | Mate Ograniczenie przebywania w Mate
e elektroma- dopuszczalne | poblizu. dopuszczalne
gnetyczne —
anteny
sektorowe
6 | Oddziatywanie | Mata szkodl. [ Nie dotyczy Srednie 1. Bezwzgledne stosowanie Mate Dopu-
oparéw Dopuszczalne | pétmasek z pochtaniaczami szczalne
rozcien- podczas malowania natryskiem
czalnikéw bezpowietrznym.
organicznych i 2. Zachowanie ostroznosci pod-
farb czas mieszania mat.malarskich.
7. | Promieniowani | Mata szkodl. | Nie dotyczy Mate Ograniczenie czasu przebywania w | Mate
e elektroma- Dopuszczalne | poblizu. dopuszczalne
gnetyczne —
urzadzenia
elektro-
energetyczne
8 | Promieniowani | Duza Nie dotyczy Duze 1 Stosowanie odpowiednio Mate
e Uv szkodliwos¢ Niedopuszcz- | dobranych szkiet spawalniczych Dopuszczalne
-alne 2 Stosowanie ekranow
ostaniajgcych sasiednie stanowiska
pracy
B — Czynniki uci azliwe
1. | Wydatek Mata Prawdopodobne | Mate Praca traktowana jako ciezka, nie | Mate
energe-tyczny | szkodliwosé dopuszczalne | powoduje skutkéw ubocznych. dopuszczalne
2. | Wymuszo-na |Mata Prawdopodobne | Mate Szkolenie pracownikéw w zakresie | Male
pozycja ciatla | szkodliwos$¢ dopuszczalne | szkolenia stanowiskowego. dopuszczalne
C — Czynniki wypadkowe
1. | Zetkniecie sie | Duza Mato Srednie Podczas prowadzenia rob6t urzg- | Mate
z rucho-mymi | szkodliwosé | prawdopodobne | dopuszczalne | dzenia oznakowane i zabezpieczo- | dopuszczalne
elem. ne przed wigczeniem.
urzadzen
2. | Zetkniecie sie | Duza Mato Srednie Podczas prowadzenia robo6t teren | Mate
z pojazdami w | szkodliwo$é | prawdopodobne | dopuszczalne | budowy zostanie wygrodzony Dopuszczalne
ruchu
3. | Porazenie Duza Mato Srednie Kontrola stanu izolacji przewodow | Mate
pradem szkodliwos¢ | prawdopodobne | dopuszczalne | elektrycznych dopuszczalne

elektrycznym

Naprawy i pomiary urzadzen i
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instalacji el. przeprowadzane
wylacznie przez uprawnionego
elektryka.

4. | Zagrozenie Duza Prawdopodobne | Srednie Zakaz uzywania otwartego ognia Mate

pozarowe szkodliwos¢ dopuszczalne | na terenie placu budowy, a dopuszczalne
szczegOlnie w poblizu farb i
rozpuszczalnikow.

5. | Zagrozenie Duza Nie dotyczy Srednie Stosowanie zalecen instrukcji Mate
pozarowe przy | szkodliwos$¢ dopuszczalne | prowadzenia robot spawalniczych | dopuszczalne
pracach obowigzujacych na obiekcie, praca
spawalniczych na polecenie pisemne

6. | Upadek z Duza Prawdopodobne | Srednie 1. Podczas prac bezwzglednie sto- | Mate
wysokosci szkodliwos¢ dopuszczalne sowac szelki bezpieczenstwa i dopuszczalne

system zabezpieczenia przed
upadkiem z wysokosci.

2. Uzytkowa¢ rusztowania scisle
zgodnie z ich instrukcja.

3. Utrzymywac tad i porzadek na
obiekcie i w miejscu pracy.

4. Rozwaznie poruszagé sie na
obiekcie.

7. | Upadek na Mata Prawdopodobne | Srednie 1. Utrzymywac tad i porzadek na Mate
poz. terenu lub | szkodliwos$¢é dopuszczalne obiekcie i w miejscu pracy. dopuszczalne
na pomostach 2. Rozwaznie porusza¢ sie na
statych obiekcie.

8. | Urazy od Srednia Prawdopodobne | Srednie 1. Stosowanie sprawnych tech- Mate
stosowanych | szkodliwosé dopuszczalne nicznie narzedzi zgodnie z ich dopuszczalne
narzedzi instrukcjami obstugi.

2. Bezwzgledne uzywanie rekawic
ochronnych.

9. | Zatarcie lub Duza Prawdopodobne | Srednie 1. Zachowanie ostroznosci pod- Mate
zalanie oczu szkodliwos¢ dopuszczalne czas mieszania mat.malarskich. | dopuszczalne
cieczg 2. Stosowanie okularéw ochron-
agresywna nych

10 | Uderzenie Duza Prawdopodobne | Srednie 1. Stosowanie odziezy ochronnej Mate
odpryskami szkodliwos¢ dopuszczalne | 2. Stosowanie ochrony wzroku dopuszczalne
cegiet

10.5. Instrukta z pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robot pracownicy zostang zaznajomieni z planem bioz oraz
przejdg instruktaz stanowiskowy, ktorego udzieli osoba dozoru Wykonawcy. Ponadto zostang
zapoznani z nastepujacymi zasadami:
— postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
— bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
- stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego
— wykonywania prac na rusztowaniach linowych typu alpinistycznego oraz systemem
zabezpieczeh przed upadkiem z wysokosci dla pracownikédw wykonujacych roboty

wysokosciowe, zgodnie z

.Instrukcjg stanowiskowg nr IS-NVX-ALP-050501 dla

wykonywania prac na wysokosciach przy uzyciu rusztowan linowych”, a takze

odnosnych przepisdéw i norm, w szczegoélnosci: Rozporzadzenia Min. Pracy i Polityki
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Socjalnej z dn. 1998.12.10, Dz. U. nr 148, oraz norm: PN-EN 3532:1996, PN-
EN 354:1997, PN-EN 355:1997, PN-EN 360:1997, PN-EN 361:1997, PN-EN 362:1997
oraz PN-EN 363:1997.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegOlnych rodzajow
szkolenia.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

10.6.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze nstwom

Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bhp podczas
wykonywania robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
2003r.).

W trakcie prowadzenia rob6t muszg by¢ zachowane miedzy innymi ponizsze warunki:

* przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ zapoznani
przez inwestora z zagrozeniami wynikajacymi z wykonywania prac na terenie
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej w Gliwicach

* przed przystgpieniem do robot dozér Wykonawcy przeprowadzi instruktaz stanowiskowy
pracownikOw oraz zapozna ich z zakresem i sposobem wykonania robot,

e praca na wysokosci wykonywana by¢ moze wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych
aktualne badania wysokosciowe,

e przy wykonywaniu robot na wysokosci nalezy pracownikdw wyposazy¢é w wymagany
przepisami sprzet chronigcy przed upadkiem,

e teren prowadzenia rob6t zostanie oznakowany i ogrodzona zostanie strefa
niebezpieczna, wyznaczona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

» sprzet mechaniczny nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg obstugi producenta,

» teren robot bedzie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy, gasnica proszkowa do
gaszenia  pozarow grupy A B C, oraz koce gasnicze,

* w strefie prowadzonych prac wszelkie urzadzenia beda ostoniete i zabezpieczone w
spos6b  uzgodniony z gospodarzem obiektu,

» prace blacharskie nie bedg prowadzone podczas silnego wiatru.

e 1z trescig niniejszego planu bioz zostang zapoznani wszyscy pracownicy  wykonujacy
przedmiotowe roboty.
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Inwestor powiadomi wszystkich swoich pracownikéw , ktérzy moga znalezé sie w
poblizu obiektu o prowadzonych robotach budowlanych.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz brygadzisci budowy, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

« dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

* organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

» pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi

* chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

« dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawno$¢ sSrodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy powinien informowaé¢ pracownikédw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

10.7. Podstawa prawna opracowania:

e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p0z.94 z
pdzn.zm.),

e art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2017r.
poz. 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.),
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* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajagcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz.
287),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
poz. 288),

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.),

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-SRG-AEU-P2X *

Pan Ryszard Grabowski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/3186/01

adres zamieszkania ul. Strzelcow Bytomskich 85, 44-110 Gliwice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gliwice, styczen 2019r.

OSWIADCZENIE

projektanta sporzgdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane ( tj. DZ.U.z 2017 .,

poz.1332 z pb zn. zmianami), ni zej podpisany niniejszym o $wiadczam, ze projekt pt.:

,» PROJEKT REMONTU KOMINA PRZEMYStLOWEGO H=80m
ZNAJDUJ ACEGO SIE NA TERENIE PRZEDSIEBIORSTWA
ENERGETYKI CIEPLNEJ W GLIWICACH ”

na dziatce nr 559 w Gliwicach, obreb ew. Kolej

sporz gdzony zostat zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu jest przeznaczony.

Projektant:

mgr in z. Ryszard Grabowski
nr upr. budowl. 602/89
nr ewid. SOIIB — SLK/BO/3186/01
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