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CZESC OGOLNA
Zamawiajacy

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej-Gliwice Spétka z o.0.
ul. Krélewskiej Tamy 135, 44-100 Gliwice.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont istniejgcej komory K5 na magistrali nowozachodnie;j
2xDN700. Komora o konstrukcji podziemnej i nadziemnej zlokalizowana jest przy ulicy
Kujawskiej 12 w rejonie budynku sklepu Lidl przy ul. Pszczynskiej 89.

Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi Projekt Budowlano-Wykonawczy w zakresie czesci
instalacyjno -montazowej remontu komory K5. Projekt obejmuje wymiane zaworow
sekcyjnych na rurociggach magistralnych oraz wymiane rurociggéw odwodnien i rurociggéw
ztgczy obiegowych wraz z armatura.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej w oparciu, o ktérg
zrealizowany zostanie w komorze przy ul. Kujawskiej remont polegajgcy na wymianie
armatury i rurociggow.

Podstawa opracowania i materialy wej$ciowe

- Plan geodezyjny rejonu ulic Perseusza , Heweliusza, Gwiazdy Polarnej
- Inwentaryzacja komory zaworow sekcyjnych K5 przy ul. Kujawskiej

- Ustalenia z PEC Gliwice odnosnie rozwigzan i zakresu projektu

- Karty katalogowe armatury i urzgdzenh

- Normy dla rurociggdw i ksztattek

CZESC SZCZEGOLOWA

Ogodlna charakterystyka i uwarunkowania

Remontowana komora zaworéw zlokalizowana jest na magistrali nowozachodniej 2xDN700
miedzy ulicami Pszczynska a Kujawska. Podstawowym zadaniem przedmiotowego remontu
jest wymiana starych kotnierzowych zasuw odcinajgcych fig. 043A na zawory kulowe z
przekfadnig Slimakowg w wersji z koncéwkami do spawania.

Zaprojektowano rowniez wymiane rurociggéw odwadniajgcych oraz ztgczy obiegowych.
Zadysponowano przebudowe istniejgcych pomostéw w zwigzku ze zmiang dostepnosci do
mechanizmow umozliwiajgcych obstuge zawordw sekcyjnych.

Parametry techniczne

Przedmiotowa komora zaworéw przy ul. Kujawskiej zbudowana zostata na magistrali
cieptowniczej 2xDN700 wysokich parametréw przesylajgca wode gorgca o parametrach
nominalnych:



- temperatura wody zasilajgce (dla tew=-20°C) -135°C
- temperatura wody powrotnej (dla t,ew=-20°C) - 80°C
- ciSnienie - 1,6 MPa

2.3. Opis projektowanego remontu komory

Przebieg rurociggéw magistralnych 2xDN700 w obrebie przedmiotowej komory przy ul.
Kujawskiej nie ulegnie zmianie. Zaprojektowano demontaz zasuw klinowych fig. 043A na
przewodach magistralnych. Stare zasuwy kotnierzowe DN700 zastgpione zostang zaworami
kulowymi o srednicy DN600 stosownej do wielkosci wystepujgcego w rurociggach
magistralnych przeptywu czynnika. Nowe kulowe zawory odcinajgce beda posiadaé naped
reczny wspomagany przektadnig slimakowa, zastosowane zostang zawory kulowe w wersiji z
koncéwkami do spawania.

Dodatkowo dla umozliwienia wyréwnania cisnien przed i za opisanymi zaworami, na sieci
magistralnej przewidziano zabudowe przewodéw obejsciowych DN50 z odcieciem w postaci
zawordw ttoczkowych. Dla umozliwienia zabudowy nowych zaworéw na rurociggach
magistralnych uzyte zostang zwezki niesymetryczne DN700/DN600 zamontowane z obu
stron zaworoéw DNG600 dla dopasowania do srednicy istn. rurociggéw magistralnych.

Nowe ztgcza obiegowe o $rednicy DN100 zamontowane zostang w miejsce istniejgcych
ztgczy przy scianach komory, przed i za zaworami sekcyjnymi DN600. Ztgcza te wyposazone
zostang w zabudowane na pionowych czesciach tych ztgczy kurki odcinajgce DN100, po 2
na kazde zlgcze. Z gornej czesci ztgczy obiegowych wyprowadzone zostang przewody
odpowietrzajgce o srednicy DN25.

Istniejgce rurociggi odwadniajgce rurociggow magistralnych o srednicach DN100 zostang
catkowicie przebudowane ze zmiang miejsc podtgczenia ich do rurociggdéw magistralnych i
wymiang armatury odcinajgcej. W przedmiotowej komorze zadysponowano réwniez
przebudowe istniejgcych pomostow. Pomosty, ktére stuzyty do obstugi zaworéw sekcyjnych
nalezy przebudowac zgodnie z dyspozycjami na rysunku komory, tak by pomosty
umozliwiaty dojscie do obstugi napeddéw zaworow sekcyjnych oraz do obstugi kurkow i
zaworow na ztgczach obiegowych i odwodnieniach. Nowe zawory sekcyjne z napedem
recznym bedg obstugiwane z poziomu posadzki komory.

2.4. tLaczenie rurociaggéw

Rury i ksztattki stalowe nalezy taczy¢ przez spawanie elektryczne. Spawanie rur

stalowych nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng spawania jak w PN-

EN 277-2 zaakceptowang przez wtasciciela sieci.

Wszystkie potgczenia spawane powinny by¢ wykonywane co najmniej w dwu warstwach #j.
najpierw powinna by¢ wykonana warstwa przetopowa, a pdzniej co najmniej jedna
zewnetrzna warstwa lica spoiny. Konce rur stalowych przewodowych powinny byc¢
oczyszczone do metalicznego potysku z rdzy, farby, thuszczow i innych zanieczyszczen.
Stopieh korozji fgczonych rur nie powinien przekraczac¢ klasy C wg PN ISO 8501-1. Prace
spawalnicze powinny by¢ prowadzone przez spawaczy posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia zgodnie PN-EN 287-1.

Badania gotowych spoin powinny obejmowaé wszystkie spoiny i by¢ wykonane przez
ogledziny zewnetrzne wg PN-EN 970 i badania radiograficzne.

Badania radiograficzne wszystkich potgczen spawanych powinny byé prowadzone zgodnie z
PN-EN1435. Wadliwos¢ ztgczy spawanych badanych metodg radiograficzng powinna
odpowiadac klasie B.

2.5. Odwodnienia i odpowietrzenia

Komora zaworow K-5 posiadata i bedzie posiada¢ odwodnienia rurociggéw magistralnych po
obu stronach sekcyjnych zaworéw odcinajgcych w postaci przewodow o srednicy DN100.
Przewidziano przebudowe rurociggéw odwadniajgcych po nowych trasach i wyposazenie ich
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w nowe podwdjne odciecia w postaci zasuw fig. 043 oraz kurkéw kulowych. Zachowane
zostang miejsca przejs¢ przewodow odwadniajgcych przez pétnocng sciane komory.
Odpowietrzenia w postaci przewodéw DN25 wyprowadzone zostang z gérnej czesci nowych
ztgczy obiegowych usytuowanych przy wschodniej i zachodniej $cianie komory,
odpowietrzenia to posiada¢ beda odciecia w postaci zaworéw kulowych DN25.

2.6. Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja termiczna

Na rurociggach magistralnych przewiduje sie wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i
izolacji termicznej . Na rurociggach odwodnien i odpowietrzeh oraz na ztgczach obiegowych
przewiduje sie wykonanie jedynie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Przed przystgpieniem do malowania powierzchnii rurociggow nalezy je oczysci¢ metodg
szczotkowania do stopnia czystosci St2 wg PN-ISO-8501-1, a nastepnie pomalowaé
trzykrotnie farbg Cekor R.

Do wykonania izolacji termicznej przewiduje sie zastosowanie otulin z wetny mineralnej z
ptaszczem z blachy stalowej ocynkowane;.

2.7. Warunki stosowalnosci materiatow

Stosowane do realizacji przedmiotowej sieci wyroby budowlane winny by¢ oznakowane
znakiem B lub CE.

2.8. Uwagi realizacyjne

Dla demontazu istniejgcych zawordw i dla montazu nowych zaworéw wraz ze zwezkami w
komorze K-5 konieczny bedzie catkowity demontaz ptyt pokrywowych w czesci naziemnej
komory. Po oproznieniu rurociggdéw z wody nalezy kolejno zdemontowac: rurociggi
odwadniajgce, pomosty, zasuwy DN700 oraz rurociggi magistralne DN700, poza krétkimi
odcinkami przy Scianach komory jak przedstawiono na rysunku. Na fragmentach rurociggéw
magistralnych pozostawionych przy scianach komory nalezy zamontowac¢ przewody
odwadniajgce i przewody ztgczy obiegowych wykorzystujgc mozliwo$¢ obspawania tych rur
od wnetrza rurociggéw magistralnych. Zakfada sie warsztatowe przygotowanie
prefabrykatow w postaci potgczonych zaworéw, zwezek po obu stronach zaworéw oraz
odcinkéw rur DN700. Opisane prefabrykaty bedg opuszczane do komory w miejsca
zdemontowanych rur i zasuw a nastepnie beda tgczone z pozostatymi w komorze
fragmentami rurociggéw magistralnych. W przypadku prefabrykatu na rurociggu powrotnym
zaleca sie wspawanie warsztatowe kro¢ca odwadniajgcego DN100.

Harmonogram prac oraz czynnosci wymagajgce odbioru wykonawca uzgodni
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach.

Wykonawca w porozumieniu z PEC Gliwice podejmie decyzje o przeprowadzeniu

préby szczelnosci bgdz jej zaniechaniu.

Prace prowadzi¢ zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. Nr 47, poz. 401.



3.1

WYKAZ WYROBOW BUDOWLANYCH

Elementy w komorze K-5

Poz.

Wyszczegoélnienie

Jedn

llosé

Nr normy lub
kat.

Uwagi

2

5

Zawor kulowy KLINGER-Ballostar KHSVi VVS
600-VII-KFC-AF + GS200.3-434:1/H, PN 25,
temp.<=200C r - przelot peiny - korpus
jednoczesciowy (zespawane dwa korpusy) - kula
podwdjnie tozyskowana - przytacza: koncéwki do
spawania - naped: przekfadnia reczna AUMA -
korpus: staliwo weglowe 1.0619 (VII) - kula:
zeliwo sferoidalne utwardzane powierzchniowo
niklem i chromem - wrzeciono: stal nierdzewna
1.4104 - uszczelnienie kuli: sprezyste

pierscienie uszczelniajgce KFC - uszczelnienie
dtawicy: Aflas (AF) - AA20070600380000

kpl.

Dostawa
inwestora

Zawor ttoczkowy kotnierzowy DN 50, PN1,6 MPa z
napedem recznym - korpus : zeliwo szare, ttoczek:
zeliwo 1.4104, uszczelnienia : grafit przekfadany
blachg perforowang 1.4301

szt.

Dostawa
inwestora

Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do
wody gorgcej DN100, PN2,5 MPa, t=150°C

szt.

wg. kat. firmy
Zawgaz (Oil &
Gas)

Zasuwa klinowa kotnierzowa 043, staliwna z
trzpieniem niewznoszonym do wody gorgcej
DN100, PN2,5 MPa, t=150°C

szt.

Kurek kulowy petnoprzelotowy z koricowkami do
spaw. do wody gorgcej DN25, PN2,5 MPa,
t=150°C

szt.

Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN100, PN2,5MPa, typ 01-A-St35

szt.
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Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN50, PN4,0MPa, typ 01-A-St35

szt.

Zwezka zwijana niesymetryczna P1s0-1,6—12
@711x12,0 - 608x10 mat. St3S

szt.

KER-81/2.14

Rura stalowa ze szwem 711x12,5- S-P-CZ-B2-
G235

2x1,2

PN-79/H-74244

Dostawa
inwestora

10.

Rura stalowa bez szwu przewodowa 114,3x6,3-
P235 GH-TCA1

24,0

PN-EN10216-2

11.

Rura stalowa bez szwu przewodowa 60,3x4,5-
P235 GH-TCA1

3,5

PN-EN10216-2

12.

Rura stalowa bez szwu przewodowa 33,7x4,0-
P235 GH-TCA1

5,0

PN-EN10216-2

13.

Kolano kroétkie - 90°-114,3x6,3 R=152 mat. St37

szt.

19

DIN 2605-1

14.

Kolano kroétkie - 60°-114,3x6,3 R=152 mat. St37

szt.

DIN 2605-1

15.

Kolano kroétkie - 90°-60,3x4,0 R=76 mat. St37

szt.

DIN 2605-1

16.

Kolano kroétkie - 90°-33,7x4,0 R=38 mat. St37

szt.

DIN 2605-1
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Podparcie slizgowe poziome -Dz711

szt.

KER-76/4.11

Wysokos¢
podparcia H
ustali¢ na
montazu

18.

Manometr sprezynowy o srednicy tarczy @160,
klasa doktadnosci 1, zakres pomiar. 0-2,5MPa
przytacze- M20x1,5

szt.

19.

Kurek manometryczny trojdrogowy fig 528-1
gwint zewnetrzny 2xM20x1,5+ nakretka M20x1,5

szt.

20.

Rurka manometryczna petlicowa typu P &13,5mm
o dtugosci 360mm, z koncowka do spawania od
strony doprowadzenia cisnienia i drugg koncéwka
gwintowang M20x1,5-stal R35

szt.

21.

Kurek kulowy petnoprzelotowy, kotnierzowy do
wody gorgcej DN15, PN1.6 MPa, t=150°C

szt.

22.

Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania
DN15, PN1,6 MPa, typ 01-A-St35

szt.

23.

Rura stalowa bez szwu przewodowa 21,3x3,2 -
S235 GH-TC1

1,0

PN-EN10216-2

24.

Izolacja rurociggu z wetny mineralnej, temperatura
czynnika t = 135°C, A<0,04W/mK dla to = 40°C dla
rur DN700 o grubosci g=110mm z ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1Tmm

witasciwosci
zgodne z
PN-B-02421

25.

Izolacja rurociggu z wetny mineralnej, temperatura
czynnika t = 80°C, A<0,04W/mK dla to = 40°C C,
dla rur DN700 o grubosci g=90mm z pftaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 1Tmm

witasciwosci
zgodne z
PN-B-02421
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