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DZIALY

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE 1 30
2|ROBOTY INSTALACYJNE 31 50
3|SPAWANIA | PROBY 51 61
4|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJA TERMICZNA 62 74
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE
1/KNR 7-09 Ciecie rury fi 700 zlgcz.
d.1/0111-04 Krotnosé = 0,7
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $rednicy nominalnej 700 mm w ko- |szt.
d.1/0223-11 morach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|/KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 813.0 m
d.1/2110-04 mm. Grubo$¢ $cianki do 10.0 mm - demontaz rury dn 700
R,S=0,5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
4/KNR 4-02 Demontaz spinki dn 100 wraz z armaturg m
d.1/0506-07
2 m 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 4-02 Demontaz spinki dn 200 wraz z armaturg m
d.1/0506-09
2 m 2,000
RAZEM 2,000
6/KNR 2-05 Podesty o masie do 1t w halach i budynkach - demontaz t
d.1/0120-03 z.o.
7.
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
7|/KNR 2-05 Pomosty o masie do 1 t w halach i budynkach - podest z demontazu t
d.1/0120-03
0,7 t 0,700
RAZEM 0,700
8/KNR 2-20 Demontaz i ponowny montaz ptyt dachowych m3
d.1/0107-01 R=1,5
5,00*4,50*0,15 m3 3,375
RAZEM 3,375
9/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(5,50*2+4,50)*0,70 m?2 10,850
RAZEM 10,850
10/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02 - rozbi6érka murkéw ogniowych
(5,50*2+4,50)*0,30 m3 4,650
RAZEM 4,650
11|KNR 4-01 Murek ogniowy na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami m3
d.1/0304-01
4,65 m3 4,650
RAZEM 4,650
12/KNR 4-01 Demontaz pasa nadrynnowego m?2
d.1/0535-08
4,50"0,30 m?2 1,350
RAZEM 1,350
13|/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-04
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
14/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1/0524-01
4,5 m 4,500
RAZEM 4,500
16/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1/0531-03
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
17/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - pas nadrynnowy
4,5*0,3 m?2 1,350
RAZEM 1,350
18/ NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
(5,50*2+4,50)*0,70 m?2 10,850
RAZEM 10,850
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15-PW-19 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng na podkiadzie betonowym z zagrun- |m2
d.1/0527-01 towaniem podtoza emulsjg asfaltowg i utozeniem na sucho papy perforowane;j
- jedna warstwa
5,04,0 m?2 20,000
RAZEM 20,000
20|KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng na podktadzie betonowym - kazda m?2
d.1/0527-02 nastepna warstwa
poz.19 m2 20,000
RAZEM 20,000
21/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z betonéw m?2
d.1/0726-05 2zwirowych, bloczkéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 $cian
(5,60+5,0)2*3,0 m?2 63,600
RAZEM 63,600
23 Demontaz izolacji zaworéw dn 700 kpl
d.1|kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.1/0601-02 z.sz.|ciggéw o $r. zewn. 60-191 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
2,0"0,99 m?2 1,980
RAZEM 1,980
25/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.1|0601-03 z.sz.|ciggdw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz demolacyjny
2.3.9903-2
2,0"1,32 m?2 2,640
RAZEM 2,640
26|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.1|/0313-07 z.sz.|welonie szklanym rurociggéw o $ér. zewn. 108-191 mm - demontaz demolacyj-
2.3.9903-2 |ny
poz.24 m?2 1,980
RAZEM 1,980
27|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineralnej na |m2
d.1|0313-08 z.sz.|welonie szklanym rurociggéw o $r. zewn. ponad 191 mm - demontaz demola-
2.3.9903-2 |cyjny
poz.25 m2 2,640
RAZEM 2,640
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legtos¢ do 1 km
<izolacje>1,98"0,1+2,64"0,1 m3 0,462
RAZEM 0,462
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - do- |m3
d.1/0108-12 datek za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 9
p0z.28 m3 0,462
RAZEM 0,462
30 Koszty utylizacji izolacji m3
d.1|kalk. wtasna
p0z.29 m3 0,462
RAZEM 0,46
2 ROBOTY INSTALACYJNE
31|KNR 7-09 Zawor kulowy KLINGER-Ballostar KHSVi VVS szt.
d.2|2501-13 600-VII-KFC-AF + GS200.3-434:1/H, PN 25,
temp.<=200C r - przelot petny - korpus
jednoczesciowy (zespawane dwa korpusy) - kula
podwojnie tozyskowana - przytacza: koncowki do
spawania - naped: przektadnia reczna AUMA -
korpus: staliwo weglowe 1.0619 (VII) - kula:
zeliwo sferoidalne utwardzane powierzchniowo
niklem i chromem - wrzeciono: stal nierdzewna
1.4104 - uszczelnienie kuli: sprezyste
pierscienie uszczelniajgce KFC - uszczelnienie
dfawicy: Aflas (AF) - AA20070600380000- DOSTAWA INWESTORA
R,S=3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR 7-09 Zawor tloczkowy kotnierzowy DN 50, PN1,6 MPa z napgdem recznym - korpus|szt.
d.2|2602-06 : zeliwo szare, ttoczek: zeliwo 1.4104, uszczelnienia : grafit przektadany bla-
chg perforowang 1.4301 - DOSTAWA INWESTORA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR 7-09 Zasuwa klinowa kotnierzowa 043, staliwna z trzpieniem niewznoszonym do szt.
d.2|/2620-05 wody gorgcej DN100, PN2,5 MPa, t=150°C
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34|KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy do wody gorgcej DN100, PN25, t= |szt.
d.2/2602-09 150°C
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
35/KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy kotnierzowy do wody gorgcej DN15, PN16, t=  |szt.
d.2|2601-02 150°C
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
36/KNR 7-09 Kurek kulowy petnoprzelotowy z koncéwkami do spawania do wody goracej szt.
d.2|2501-04 DN25, PN25, t=150°C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 7-09 Montaz kotnierzy stalowych spawanych DN100 PN25 szt.
d.2|2115-04 - Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania DN100, PN2,5MPa, typ 01-A-St35
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
38/KNR 7-09 Montaz kotnierzy stalowych spawanych DN50 PN25 szt.
d.2|2114-05 - Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania DN50, PN4,0MPa, typ 01-A-St35
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39/KNR 7-09 Montaz kotnierzy stalowych spawanych DN15 PN16 szt.
d.2|2114-01 - Kotnierz stalowy ptaski do przyspawania DN15, PN1,6MPa, typ 01-A-St35
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
40|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 813.0 mm. |szt.
d.2|2121-04 Grubos¢ scianki do 10.0 mm
Zwezka zwijana niesymetryczna P150-1,6—12 fi 711x12,0 - 608x10 mat. St3S
KER-81/2.14
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
41|/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 133.0 mm. |szt.
d.2|2115-04 Grubos¢ Scianki do 6.3 mm
- Kolano krotkie 90° fi 114x6,3 mm, R=152 mm, mat. St37 - 19 szt.
- Kolano krétkie 45° fi 114x6,3 mm, R=152 mm, mat. St37 - 2 szt.
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
42|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm. |szt.
d.2|2114-05 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
- Kolano krétkie 90° fi 60,3x4,0, R=76 mm, mat. St37 - 4 szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm. |szt.
d.2|2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm
- Kolano krétkie 90° fi 33,7x4,0 R=38 mm, mat. St37
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
44 KNR-W 2-15 |Manometr szt.
d.2/0530-02 - Manometr sprezynowy o srednicy tarczy fi 160 mm klasa doktadnosci 1, za-
kres pomiar. 0-2,5 MPa, przytgcze - M20x1,5
- Kurek manometryczny tréjdrogowy fig 528-1 gwint zewnetrzny 2xM20x1,5 +
nakretka M20x1,5
- Rurka manometryczna petlicowa typu P fi 13,5 mm, dtugosci 360 mm, z kon-
cowka do spawania od strony doprowadzenia ci$nienia i druga koncéwka
gwintowang M20x1,5, mat.: stal R35
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45|/KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 813.0 m
d.2|2110-05 mm. Grubo$¢ $cianki do 12.5 mm
Dodatek za krétkie odcinki - R,S=1,4
- Rura stalowa ze szwem 711x12,50-S-P-CZ-B2-G235 mm, P235 GH-TC1 -
dostawa Inwestora
21,2 m 2,400
RAZEM 2,400
46|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 133.0 m
d.2|2104-04 mm. Grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
Dodatek za krétkie odcinki - R,S=1,4
- Rura stalowa bez szwu przewodowa 114,3x6,3 mm, P235 GH-TC1
24 m 24,000
RAZEM 24,000
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47|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 60,3 mm. m
d.2|2102-06 Grubos¢ scianki do 5.0 mm
Dodatek za krétkie odcinki - R,S=1,4
- Rura stalowa bez szwu przewodowa 60,3x4,5 mm, P235 GH-TC1
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
48|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 44.5 mm. |m
d.2|2101-04 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
Dodatek za krétkie odcinki - R,S=1,4
- Rura stalowa bez szwu przewodowa 33,7x4,0 mm, P235 GH-TC1
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 30.0 mm. |m
d.2|2101-02 Grubos¢ Scianki do 4.0 mm
Dodatek za krétkie odcinki - R,S=1,4
- Rura stalowa bez szwu przewodowa 21,3x3,2 mm, P235 GH-TC1
1 m 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR 7-24 Podparcie slizgowe poziome -Dz711 - 4szt kg
d.2|0148-05
73,9*4 kg 295,600
RAZEM 295,600
3 SPAWANIA | PROBY
51|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztgcz.
d.3/0120-04 diologicznie. srednica rurociggu do 813 mm grubos¢ $cianki do 12.5 mm- spa-
wanie rurociggu 711x12,5
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
52|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztgcz.
d.3/0114-06 diologicznie. $rednica rurociggu do 133 mm grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
21*2 ztgcz. 42,000
RAZEM 42,000
53|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztacz.
d.3/0114-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
54|KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane |ztacz.
d.3/0103-03 radiologicznie. $rednica rurociggu do 42.4 mm grubosc¢ $cianki do 4.5mm
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztacz.
d.3/0114-06 diologicznie. $rednica rurociggu do 133 mm grubos$¢ $cianki do 6.3 mm
Spawanie kotnierzy ptaskich DN100
Krotnos¢ = 1,6
16 ztgcz. 16,000
RAZEM 16,000
56|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztacz.
d.3/0114-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
Spawanie kotnierzy ptaskich DN50
Krotnos¢ = 1,6
4 ztgcz. 4,000
RAZEM 4,000
57|/KNR 7-09 Spawanie reczne gazowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane |zigcz.
d.3/0103-02 radiologicznie. $rednica rurociggu do 30 mm grubos$¢ scianki do 5mm
Spawanie kotnierzy ptaskich DN15
Krotnos¢ = 1,6
8 ztgcz. 8,000
RAZEM 8,000
58/KNR 7-09 Spawanie rgczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i $redniostopo- zlgcz.
d.3/0222-02 wych Spoiny badane radiologicznie $rednica rurociggu do 30.0 mm grubosé
$cianki do 5.0 mm
Spawanie kotnierzy ptaskich DN15
Krotnosé = 1,6
8 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
59|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztgcz.
d.3/0114-06 diologicznie. $rednica rurociggu do 133 mm grubo$¢ $cianki do 6.3 mm
Wstawienie odgatezienia DN100
Krotnosé = 1,3
8 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
60|KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane ra-|ztgcz.
d.3/0114-01 diologicznie. $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos$¢ Scianki do 4.5 mm
Wstawienie odgatezienia DN50
Krotnosé = 1,3
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
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61|KNR 7-09 Préba wodna rurociggéw o $rednicy do 820 mm na ci$nienie prébne do 4.0 m
d.3/2901-04 MPa
10 m 10,000
RAZEM 10,000
4 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE | IZOLACJA TERMICZNA
62|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4/0101-06 ciggow o srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
<DN700> 2,00*2,261 m?2 4,522
RAZEM 4,522
63|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4/0101-05 ciggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
<Dz 60,3> 4,00*0,20 m?2 0,800
<Dz 114,3> 26,0*0,36 m?2 9,360
RAZEM 10,160
64|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4/0101-04 ciggdéw o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
<Dz 38,7~ 6,000,104 m?2 0,624
<Dz 21,3> 2,00*0,066 m?2 0,132
RAZEM 0,756
65|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggéw m?2
d.4/0105-04
poz.62+p0z.63+poz.64 m2 15,438
RAZEM 15,438
66|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o m?2
d.4/0207-06 $rednicy zewnetrznej ponad 219 mm - farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzew-
na
p0z.62 m?2 4,522
RAZEM 4,522
67|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o m2
d.4/0207-05 Srednicy zewnetrznej 58-219 mm - farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
poz.63 m?2 10,160
RAZEM 10,160
68|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociagdéw o m?2
d.4/0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm - farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna
poz.64 m?2 0,756
RAZEM 0,756
69|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.4/0215-06 wnetrznej ponad 219 mm
Krotnosé = 2
poz.62 m2 4,522
RAZEM 4,522
70/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.4/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
poz.63 m?2 10,160
RAZEM 10,160
71/KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m?2
d.4/0215-04 wnetrznej do 57 mm
Krotnosé = 2
poz.64 m2 0,756
RAZEM 0,756
72|KNR 2-16 Izolacja rurociggdw z wetny mineralnej, lambda<0,04 W/mK dla t0 = 40°C, m?2
d.4/0313-08 temperatura czynnika t = 135°C dla rur DN700 o grubosci g=110 mm
2,00"2,95 m?2 5,900
RAZEM 5,900
73/KNR 2-16 Izolacja rurociggdw z wetny mineralnej, lambda<0,04 W/mK dla t0 = 40°C, m?2
d.4/0313-08 temperatura czynnika t = 135°C dla rur DN700 o grubosci g=90 mm
2,00"2,83 m?2 5,660
RAZEM 5,660
74/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm na izolacji rurocig- |m2
d.4/0601-08 géw DN700
poz.73+p0z.72 m2 11,560
RAZEM 11,560

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 33848




