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1. Spis opracowania :

Zataczniki :

Stwierdzenie przygotowania zawodowego.

BIOZ.

Przedmiar robot .

Kosztorys inwestorski .

Projekt kolorystyki pomieszczeh WP-70 z 12.2010r. [ wersja PDF ]
Wersja elektroniczna dokumentaciji [ PDF ].

ok~ wNE

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Serwis zdjeciowy.
* Inwentaryzacja pomieszczen z zasobu PEC Gliwice .

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz. U. 2 2002 r. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmianami rozporzgdzenia z dnia 7
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

» Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu remontu.

» Ustalenia z Inwestorem uszczegOtawiajgce rozwigzania projektowe

PN-EN-12464-1:2003 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.
PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

PROJEKT REMONTU KLATEK SCHODOWYCH | KORYTARZY
BUDYNKU WP-70
PEC GLIWICE SP. Z O.0.

CZESC OPISOWA OPRACOWANIA :

1. Przedmiot remontu .

2. Opis stanu istniejgcego.

3. Parametry techniczne remontowanej jednostki, zestawienie powierzchni, opis funkcji .

4. Zestawienie materiatldw ,technologia, czes¢ instalacyjna.
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CZESC GRAFICZNA OPRACOWANIA / zestawienie rysunkow :

Rys. nr 1. RZUT POZIOMU 0,00 - skala 1:100 .

Rys. nr 2. RZUT POZIOMU 3,60 - skala 1:100 .

Rys. nr 3. RZUT POZIOMU 6,60 - skala 1:100 .

Rys. nr 4.: RZUT POZIOMU 9,30 - skala 1:100 .

Rys. nr 5. RZUT POZIOMU 12,00 - skala 1:100 .

Rys. nr 6.: RZUT POZIOMU 24,00 - skala 1:100 .

Rys. nr 7.: RZUT POZIOMOW WIEZT NAWEGLANIA - skala 1:100 .

Rys. nr 8.: SCHODY BALUSTRADY KLATKI ADMINISTRACYJNEJ- skala 1:50 / 1:25 .
Rys. nr 9.: SCHEMAT KOLORYSTYKI POMIESZCZEN.

2. Przedmiot remontu :
Remont przewiduje :

- Remont klatek schodowych i korytarzy budynku .
[ w tym wymiane balustrad i dostosowanie parametrow klatek schodowych
budynku WP-70 do obowigzujgcych warunkéw technicznych ]

3. Opis stanu Istniej acego :

Budynek WP-70 jest wolnostojgcym obiektem administracyjno-przemystowym. Zrealizowany
zostat w latach 70 XX wieku. Budynek posiada pomieszczenia administracyjno-biurowe , uktad
komunikacji poziomej , dwie klatki schodowe [ pionu naweglania oraz pionu administracyjnego ] oraz
pomieszczenial przestrzenie przemystowe .

Pomieszczenia posiadajg bezposrednie wejscia z korytarzy budynku oraz w wiekszosci sg
doswietlone swiattem dziennym.

Wyposazenie techniczne pomieszczen :

. Instalacja CO.

. Instalacja elektryczna i oswietleniowa .

. Instalacja WOD.-KAN.

. Instalacja teletechniczna .

. Systemy wentylacji/klimatyzacji grawitacyjnej i mechaniczne;.

Stan techniczny :

e Stolarka okienna : PCV stan dobry _ do zachowania .

« Stolarka drzwiowa : do malowania oraz montaz nowych drzwi .

*  Tynki scian wewnetrznych _ do przegladu przed wykonaniem powitok malarskich.

+ Powloki malarskie : do malowania.

e Elementy stalowe : do przeglgdu przed malowaniem.

» Schody wiezy naweglania — stan zly , dostosowa¢ do obowigzujgcych warunkéw
technicznych.

« Klatka schodowa pionu administracji — stan zty do remontu.
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Opis funkcji pomieszcze n budynku WP-70 :

Pomieszczenia o przeznaczeniu administracyjno-technicznym i komunikacyjnym nalezgcym do PEC
Gliwice sp. z o.0.

Parametry pomieszcze n objetych aran zacja / zestawienie powierzchni :

Posadowienie poziomu posadzek pomieszczenia od poziomu strefy wejsciowej: + 0,00 cm

Stopnie stalowe do wymiany : ustali¢ na miejscu remontu.
Fjowierzchnia Korytarzy. : 378,9 m2
Srednia wysokos¢ kondygnacji w Swietle : 3,20m

Poziom gorny klatki naweglania : 27,00 m
Powierzchnia netto opracowania : 0k. 610,20 m2

Zakres prac remontowych wykona € etapowo .
Kolejno $¢ prac ustali ¢ na miejscu remontu .

Remont pomieszcze h przewiduje przeprowadzenie nast epujacych prac :

1. Przygotowanie pomieszczen do remontu wraz z demontazem
elementbéw przeznaczonych do usuniecia i wymiany .
Wykonanie powtok malarskich w remontowanych
pomieszczeniach.

Demontaz i wymiane uszkodzonych stopni klatki naweglania.
Usuniecie starych posadzek i okladzin z lastriko.

Wymiane balustrad klatki administracyjnej..

Oznaczenie BHP : drég ewakuacyjnych , sprzetu gasniczego i
wyposazenia budynku

7. Demontaz wyznaczonych drzwi .

8. Montaz nowych i wymiane drzwi na EI60 .

9. Wykonanie nowych posadzek z ptytek lastriko.

10. Wykonanie nowych okfadzin klatki schodowej z lastriko.

11. Wymiane parapetow wewnetrznych.

12. Murowanie $ciany EI60 pod montaz projektowanych drzwi.
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4. Zestawienie materiatdbw, technologia, cz  e$¢ instalacyjna :

Wszystkie przykladowe materialy i technologie zosta  ty uwzgl ednione w oparciu o
standardy PEC Gliwice oraz PN .
* Ewentualne rozwigzania zastepcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem

4.1. Posadzki :

- Zdemontowac istniejgce posadzki i oktadziny lastriko

- Wykona¢ nowe posadzki z ptytek Lastriko o wy,. 30x30x3 cm

- Kolor ptytek dostosowaé do koloru zdemontowanych ptytek.

- Wykona¢ cokoly z lastriko o wys.7 cm przy remontowanych posadzkach .

- W miare mozliwosci wyréwnaé poziomy posadzek

- W wypadku znacznych réznic pozioméw wykona¢ pochylnie [ oznaczyé
zgodnie z przepisami BHP ]

- W miejscach dylatacji zastosowaé systemowe profile maskujace .

4.4 Sciany:

Ewentualne ubytki wyréwnaé¢ masa tynkarska lub wykona¢ nowe tynki— w razie znacznych
nierébwnosci zastosowac plyty KG .

Powtoki malarskie :

UWAGI :

« Kolorystyka dobrana w oparciu o palete koloréw NCS zastosowac farby lateksowe.

e Lamperie / pasy oraz inne miejsca narazone na uszkodzenia oraz konstrukcje stalowe
pomalowac¢ farbami olejnymi.

+  Oznaczenia P.POZ oraz BHP poza opracowaniem [ wykona¢ zgodnie z PN tablicami
informacyjnymi .

PROJEKT KOLORYSTYKI OBEJMUJE KLATKE, SCHODOWA PIONU NAWEGLANIA , KLATKE
SCHODOWA PIONU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ WYZNACZONE POMIESZCZENIA
BUDYNKU WP-70

POMIESZCZENIA | ELEMENTY NIE UJETE W DOKUMENTACJI POMALOWAC
ANALOGICZNIE DO ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU.

UWAGA : INTEGRALN A CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWI ZAL ACZNIK PDF
Z WERSJA ELEKTRONICZNA ,, PROJEKTU KOLORYSTYKI POMIESZCZE N BUDYNKU WP-
70 Z ROKU 2010 , WYKONANEGO DLA PEC GLIWICE.

« KOLORY:
Jasny szary : S2005-R80B

Ciemny szary : S4005-R80B lub RAL 7045
Niebieski : S4550-R90B lub RAL 5010
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Parapety :

4.2. Sufity :

4.3. Okna :

- Pomalowac na kolor podany na rys. farbg olejng [ ciemny szary ].

UWAGA: sufity z ptyt KG oraz wytynkowane pomalowac¢ farbami
satynowymi.
Sufity z blach stalowych pomalowaé farbami olejnymi .

Zachowag istniejgce.

4.4. Drzwi wewnetrzne :

Usuna¢ wyznaczone drzwi z klatki schodowej wiezy naweglania .
Wykona¢ sciane murowang gr.25 cm pod montaz nowych drzwi EI60
Wymieni¢ drzwi do pomieszczenia WC na EI60

Zamontowac¢ nowe drzwi w projektowanej $cianie [ patrz RYS.]
Kolorystyka okleiny drzwi podobna do istniejgcych drzwi aluminiowych .

Wszystkie drzwi do pomieszczen pomalowac¢ ewentualnie oklei¢ na kolor S4005-R80B [nie malowac¢
nowych drzwi aluminiowych ].

4.5. Przewody i rury instalacji wewnetrznych oraz elementy konstrukcji stalowych :

4.6. Oswietlenie :

4.7. Schody :

Pomalowac¢ na kolor : ciemny szary [ patrz rys. ]

Zachowac¢ wszystkie istniejgce obwody i oprawy oswietleniowe.

KLATKA SCHODOWA ADMINISTRACYJNA :

Wykona¢ nowe okiadziny z jednoelementowych ptyt lastriko na stopniach i
podstopnicach biegéw schodéw.

Kolor dostosowac¢ do ptyt zdemontowanych.

Wykonac¢ cokoty przyscienne z lastriko wys.7 cm.

Spoczniki wykonaé z ptytek lastriko 30x30x3cm

Zdemontowac istniejgce balustrady

Wykona¢ nowe balustrady stalowe wg. schematu [ patrz RYS ./ balustrady
analogiczne do balustrad gtéwnej klatki schodowej w budynku WR-25 PEC
GLIWCE ]

W celu uzyskania maksymalnej szerokosci biegu schodéw , balustrady
montowac do policzkéw na kotwach stalowych.

KLATKA SCHODOWA WIEZY NAWEGLANIA :

Wykona¢ przeglad stanu stopni stalowych z wypetnieniem lastriko.
Zuzyte stopnie wymieni¢ [ wykona¢ nowe analogicznie do istniejgcych]
Wypetnienie stopni wykonac z lastriko.
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- Po wykonaniu posadzek klatki schodowej wiezy naweglania rozmierzy¢
istniejgce biegi schodéw i poziomy spocznikéw .

- W miejscach wymagajgcych dostosowania wys. stopni do 17,5 cm
zdemontowac istniejgce stopnie i rozplanowaé dostosowujgc do
obowigzujgcych przepisow.

- Przestrzen klatek schodowych wiezy naweglania pomalowa¢ w oparciu o
projekt kolorystyki.

4.8. Instalacja CO :

- Zachowac istniejgcy system instalacji CO z grzejnikami.

4.9. BHP

Oznaczy¢ urzadzenia techniczne oraz drogi ewakuacyjne zgodnie z obowigzujgcymi normami
pod nadzorem dziatu BHP PEC Gliwice:

= PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
= PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

- Zainstalowaé i oznaczy¢ sprzet gasniczy w pomieszczeniach w miejscach wyznaczonych
przez dziat BHP PEC Gliwice. .

- Zainstalowacé i oznaczy¢ zestawy pierwszej pomocy w miejscach wyznaczonych przez dziat
BHP PEC Gliwice.

- Remontowany obiekt spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej i zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynkéw . Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL .
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