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PŁYTKI LASTRIKO 30x30x3 cm [ KOLOR DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH ]

COKÓŁ Z LASTRIKO gr. 2cm

BALUSTRADA STALOWA Z PŁASKOWNIKÓW 50x10 i 30x10 mm
MONTAś DO POLICZKÓW BIEGU

STOPNICE I PODSTOPNICE SCHODÓW
WYKONAĆ Z JEDNOELEMENTOWYCH OKŁADZIN LASTRIKO

KOTWY M10

KOTWA M10

BLACHA MONTAZOWA 100x150 mm gr.10 mm

SŁUPEK NOŚNY - PŁASKOWNIK 50x10mm

SŁUPEK OZDOBNY Z PŁASKOWNIKÓW 30x10mm
[ MONTAś CO CZWARTY SŁUPEK ]

POCZYWYT PŁASKOWNIK 50x10 mm

SŁUPEK ZWYKŁY - PŁASKOWNIK 30x10 mm
MONTAZ CO ok. 15 cm.COKÓŁ Z LASTRIKO gr. 2cm

INWESTOR

TEMAT TREŚĆ RYSUNKU

PODPISDATA

ADRES INWESTYCJI

PROJEKTOWAŁ/ KREŚLIŁ :

NR DZIAŁKISKALANR RYS.

PEC Gliwice sp. z o.o. ul.Królewskiej Tamy
44-100 GLIWICE 1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTOWAŁ  :

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "MURBET" Andrzej Cichoń
ul. Kozielska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385

e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

mgr inŜ. bud .
Andrzej CICHOŃ

PROJEKT REMONTU KLATEK
SCHODOWYCH I KORYTARZY
W BUDYNKU WP_70.

24.04.17

SCHODY/ BALUSTRADY
KLATKI ADMINISTRACYJNEJ.

8

Rozwiazanie balustrad w klatkach pionu administracyjnego
wykonać analogicznie do istniejacych balustrad głównej

klatki schodowej w budynku WR-25  PEC GLIWICE.

RZUT FRAGMENTU KLATKI SCHODOWEJ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJRZUT FRAGMENTU KLATKI SCHODOWEJ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJRZUT FRAGMENTU KLATKI SCHODOWEJ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJRZUT FRAGMENTU KLATKI SCHODOWEJ W CZĘŚCI ADMINISTRACYJNEJ
BUDYNKU WP-70BUDYNKU WP-70BUDYNKU WP-70BUDYNKU WP-70

PRZEKRÓJ [ SCHEMAT ] A/1-A/1PRZEKRÓJ [ SCHEMAT ] A/1-A/1PRZEKRÓJ [ SCHEMAT ] A/1-A/1PRZEKRÓJ [ SCHEMAT ] A/1-A/1

DETAL BALUSTRADY SPAWANEJDETAL BALUSTRADY SPAWANEJDETAL BALUSTRADY SPAWANEJDETAL BALUSTRADY SPAWANEJ
SKALA 1:25SKALA 1:25SKALA 1:25SKALA 1:25

UWAGI :UWAGI :UWAGI :UWAGI :

1. BALUSTRADY : WYKONAĆ STALOWE Z PŁASKOWNIKÓW 50x10 i 30x10 mm.
MONTAś PROJEKTOWANYCH BALUSTRAD DO POLICZKÓW SCHODÓW.
[ WEWNĄTRZ DUSZY SCHODÓW ].

2. SCHODY : ZDEMONTOWAĆ STARE OKŁADZINY SCHODÓW.
WYKONAĆ NOWE JEDNOELEMENTOWE OKŁADZINY STOPNI I PODSTOPNIC Z LASTRIKO.
KOLOR DOSTOSOWAĆ DO KOLORU USUNIETYCH OKŁADZIN.
WYKONAĆ COKOŁY PRZYŚCIENNE Z LASTRIKO wys. 7 cm.

3. SPOCZNIKI : USUNĄĆ STARE PŁYTKI LASTRIKO.
WYKONAĆ NOWE POSADZKI Z PŁYTEK LASTRIKO 30x30 cm.
WYKONAĆ COKOŁY Z LASTRIKO wys. 7 cm.

KOLOR S4005-R80BKOLOR S4005-R80BKOLOR S4005-R80BKOLOR S4005-R80B
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