
LAMPERIE - zachować istniejacą wysokość
kolor ciemny szary S4005-R80B

ELEMENTY STALOWE
kolor ciemny szary S4005-R80B

ŚCIANYnad lamperią
kolor jasny szary S2005-R80B

GRZEJNIKI CO kolor ciemny szary S4005-R80B

BALUSTRADY kolor ciemny szary S4005-R80B

SCHODY, ELEMENTY KONSTRUKCJI i RURY
kolor ciemny szary S4005-R80B

SUFIT kolor ciemny szary S4005-R80B

ŚCIANY NAD PASEM
kolor jasny szary S2005-R80B

PAS kolor niebieski S4550-R90B
Szerokość pasa odtworzyć z istniejacego
[ ok. 75 cm ]

ŚCIANY POD PASEM
kolor jasny szary S2005-R80B

COKOŁY kolor ciemny szary S4005-R80B
NIE DOTYCZY NOWYCH COKOŁÓW Z LASTRIKONIE DOTYCZY NOWYCH COKOŁÓW Z LASTRIKONIE DOTYCZY NOWYCH COKOŁÓW Z LASTRIKONIE DOTYCZY NOWYCH COKOŁÓW Z LASTRIKO

DRZWI kolor ciemny szary S4005-R80B

RURY kolor ciemny szary S4005-R80B

UWAGI :UWAGI :UWAGI :UWAGI :

Kolorystyka dobrana w oparciu o paletę kolorów NCS.
Powłoki malarskie wykonać z farb lateksowych/zmywalnych.
Lamperie, inne miejsca naraŜone na uszkodzenia oraz konstrukcje stalowe
pomalować farbami olejnymi. Oznaczenia P.POś oraz BHP poza
opracowaniem [ wykonać zgodnie z PN tablicami informacyjnymi ].

PROJEKT REMONTU OBEJMUJE KLATKĘ SCHODOWĄ PIONU
NAWĘGLANIA , KLATKĘ SCHODOWA PIONU ADMINISTRACYJNEGO
ORAZ WYZNACZONE POMIESZCZENIA BUDYNKU WP-70.

1. DRZWI : wszystkie drzwi do pomieszczeń pomalować
    ewentualnie okleić na kolor S4005-R80B [nie malować drzwi aluminiowych ]
2. PARAPETY: pomalować farbą olejną na kolor S4005-R80B
3. ŚCIANY : pomalować farbami lateksowymi na kolory S2005-R80B ORAZ S4005-R80B
4. LAMPERIE : w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych i w klatkach
    schodowych odtworzyć istniejące lamperie w nowej kolorystyce.
5. ELEMENTY STALOWE  : pomalować farbą olejną na kolor S4005-R80B

POMIESZCZENIA I ELEMENTY NIE ZAMIESZCZONE
NA FOTOGRAFIACH POMALOWAĆ ANALOGICZNIE
DO PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU.

PATRZ ZAŁĄCZNIK PDF DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJIPATRZ ZAŁĄCZNIK PDF DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJIPATRZ ZAŁĄCZNIK PDF DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJIPATRZ ZAŁĄCZNIK PDF DO NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI
"PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEŃ WP-70 z 12.2010r.""PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEŃ WP-70 z 12.2010r.""PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEŃ WP-70 z 12.2010r.""PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEŃ WP-70 z 12.2010r."

KOLORY :

JASNY SZARY : S2005-R80B
CIEMNY SZARY : S4005-R80B lub RAL 7045
NIEBIESKI : S4550-R90B lub RAL 5010

Klatka schodowa pionu nawęglania WP-70 .

 Korytarz główny budynku WP-70 .

INWESTOR

TEMAT TREŚĆ RYSUNKU

PODPISDATA

ADRES INWESTYCJI

PROJEKTOWAŁ/ KREŚLIŁ :

NR DZIAŁKISKALANR RYS.

PEC Gliwice sp. z o.o. ul.Królewskiej Tamy
44-100 GLIWICE   -

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROJEKTOWAŁ  :

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY "MURBET" Andrzej Cichoń
ul. Kozielska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385

e-mail : cichon@murbet.internetdsl.pl

mgr inŜ. bud .
Andrzej CICHOŃ

PROJEKT REMONTU KLATEK
SCHODOWYCH I KORYTARZY
W BUDYNKU WP_70.

24.04.17

SCHEMAT KOLORYSTYKI
POMIESZCZEŃ.
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