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Remont klatek schodowych i korytarzy w budynku
 WP70

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 2,08

2. Atlas Uni-grunt dm3 24,564

3. Balustrada schodowa ażurow. z kształtown. szt 13,2

4. Benzyna do lakierów dm3 18,384

5. Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 463,5

6. Drzwi Al wew.EI 60 do oszkl. 1-skrzydłowe m2 2,1

7. Elektrody do spaw.-ER fi 3,25mm, dł. 450mm 100 szt 88,4

8. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. kolor S2005-R80B dm3 730,73

9. Farba emuls. akryl. strukturalna-wew. kolor S4005-R80B dm3 193,7

10. Farba olejna do gruntowania dm3 126,281

11. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 112,328

12. Gips budowlany szpachlowy kg 1 216,5

13. Gips budowlany zwykły kg 3,4

14. Grunt pokostowy dm3 153

15. Gruz - opłata za składowanie i utylizację m3 38

16. kotwy do betonu fi 10 szt 79,77

17. Papier ścierny elektrokorundowy szt 751,67

18. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,462

19. Płytki posadzkowe lastriko 30x30x3 cm m2 650,7848

20. Płyty lastriko posadz. płomieniowane gr.3cm m2 32,40792

21. Podesty schodowe wypełnione lastriko szt 189,2

22. Podkładka płaska Uls6 szt 12,537

23. Rozcieńczalnik do wyr.chlorokauczuk.og.st. dm3 36,55

24. Sucha zaprawa do spoin. 1-6 mm, biała-szar kg 269,9718

25. Sucha zaprawa samopoziom. Ceresit CN 72 kg 12 466,23

26. Szpachlówka do drewna - biała dm3 17,1

27. Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała dm3 439,45

28. Szyba zesp.1-komor.float 2x4 mm do 0,5m2 EI 60 m2 1,575

29. Tlen sprężony techniczny w butlach pow.6m3 m3 1,08

30. Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I m3 5,16

31. Zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 kg 3 853,928

32. Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0,42

33. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,206

34. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,021

35. Zaprawa wapienna m3 0,027

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)


