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\ KORYTARZE | DOJSCIA KLATKI SCHODOWE CZESCI TECHNICZNEJ ORAZ WIEZY NAWEGLANIA BUDYNKU WP-70 \
2 1589 2 } WYMIANA | WYKONANIE POSADZEK Z PLYTEK LASTRIKO 30x30x3cm WYKONAC POMIAR WYSOKOS}ZI ORAZ PRZEGLAD STANU TECHNICZNEGO STOPNI STALOWYCH Z WYPELNIENIEM LASTRIKO. }
1 1 \ COKOLY LASTRIKO wys. 7cm ZDEMONTOWAC | ODTWORZYC ISTNIEJACE ZUZYTE STOPNIE SCHODOW STALOWYCH Z WYPELNIENIEM Z LASTRIKO. |
\ PO WYKONANIU POSADZEK DOSTOSOWAC WYSOKOSC WSZYSTKICH STOPNI DO 17,5 cm \
622 } POWIERZCHNIA ok.: 47,90 m2 }
25 * 733 164V * 4V-‘ﬂ 307 } POWIERZCHNIA ok.: 27,60 m2 }
—| } WYKONAC POLACZENIA SPAWANE / KONSTRUKCJE, STALOWA KLATKI SCHODOWEJ POMALOWAC W ISTNIEJACY OPARCIU O PROJEKT KOLORYSTYKI. }

- ~ T — ‘ ‘ e e} PiamntN
( B )_ _____ — -l ‘ KLATKI SCHODOWE CZESCI ADMINISTRACY JNEJ BUDYNKU WP-70 UWAGI : \ S — _.__‘/ B )
7 1 1 L] } WYMIANA | WYKONANIE POKRYCIA SCHODOW [ stopnie i podstopnice z jednoczeéciowych oktadzin LASTRIKO ] } 1] \_

\ SPOCZNIKI WYKONAC Z PLYTEK LASTRIKO 30x30x3 cm 1 W REMONTOWANYCH STREFACH WYROWNA@’ POZIOMY POSADZEK. \
} WYKONAC COKOtY NA SCHODACH | SPOCZNIKACH Z LASTRIKO wys.7 cm. W WYPADKU ZNACZNYCH ROZNIC WYKONAC POCHYLNIE - OZNACZYC ZGODNIE Z NORMAMI. }
| 2. KOLOR LASTRIKO DOSTOSOWAC DO KOLORU DEMONTOWANYCH PLYTEK. |
i PUZIOM +9 30 [ POWIERZCHNIA ok.: 16,20 m2 3. ZASTOSOWAC SYSTEMOWE PROFILE MASKUJACE NA DYLATACJACH BUDYNKU. |
V ] } k. ZACHOWAC ISTNIEJACA KOLORYSTYKE POMIESZCZEN OBJETYCH REMONTEM. }
T SZATNIA | ZDEMONTOWAC | WYMIENIC BALUSTRADY SCHODOW | POMOSTOW W PIONIE KLATKI ADMINISTRACY INE . SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE KOLORYSTYCZNE ZAWIERA |
- } PROJEKT BALUSTRADY PRZEDSTAWIA RYS. NR 8. “PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEN W BUDYNKU WP-70 “ Z 12.2010 ROKU \
F | STANOWIACY ZALACZNIK PDF DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA. }
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ZAKLAD REMONTOWO BUDOWLANY “"MURBET” Andrzej Cichon mgr inz. bud.nr upr, bud. 84/82
ul. Kozielska 435 A ; 44-164 Gliwice_tel. : 032 2701495 ; 0 502 300385 Andrzej CICHON 22.0617
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134 1956

e-mail : cichon@murbet .internetdsl.pl

PROJEKTOWAL

TEMAT TRESC RYSUNKU

PROJEKT REMONTU KLATEK RZUT POZIOMU +9,30
SCHODOWYCH | KORYTARZY BUDYNKU WP-T0.
W BUDYNKU WP-T70 .

INWESTOR

ADRES INWESTYCJI

NRRYS.

SKALA

NR DZIALKI

PEC Gliwice Sp. z o.0.

ul.Krolewskiej Tamy 135
44-100 GLIWICE

1100




