
LAMPERIE - zachować istniejacą wysokość
kolor ciemny szary S4005-R80B

BALUSTRADY
kolor ciemny szary S4005-R80B

ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI
kolor ciemny szary S4005-R80B

SUFIT
kolor ciemny szary S4005-R80B

SCHODY elementy stalowe
kolor ciemny szary S4005-R80B

ŚCIANY nad lamperią
kolor jasny szary S2005-R80B
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W BUDYNKU WP_70.
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WIDOKI POMIESZCZEŃ
PROJEKT.
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FOTOGRAFIA _35 : Schody w pionie nawęglania.

UWAGI :

Kolorystyka dobrana w oparciu o paletę kolorów NCS.
Powłoki malarskie wykonać z farb satynowych np.Beckers Designer 7.
Lamperie, inne miejsca naraŜone na uszkodzenia oraz konstrukcje stalowe
pomalować farbami olejnymi. Oznaczenia P.POś oraz BHP poza
opracowaniem [ wykonać zgodnie z PN tablicami informacyjnymi ].

PROJEKT KOLORYSTYKI OBEJMUJE KLATKĘ SCHODOWĄ PIONU
NAWĘGLANIA , KLATKĘ SCHODOWA PIONU ADMINISTRACYJNEGO
ORAZ WYZNACZONE POMIESZCZENIA BUDYNKU WP-70.
[ PATRZ TABELE ]

1. DRZWI : wszystkie drzwi do pomieszczeń pomalować
    ewentualnie okleić na kolor S4005-R80B [nie malować drzwi aluminiowych ]
USUNAĆ DRZWI Z KLATKI SCHODOWEJ DO KORYTARZA MISTRZÓW
W PIONIE ADMINISTRACYJNYM.
2. PARAPETY: pomalować farbą olejną na kolor S4005-R80B
3. LAMPERIE : w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych i w klatkach
    schodowych odtworzyć istniejące lamperie w nowej kolorystyce.
4. PŁYTKI CERAMICZNE/SIDING : w pomieszczeniach z ze ścianami z płytek
    wykonać powloki malarskie zachowujac istniejace płytki ceramiczne i siding.

POMIESZCZENIA I ELEMENTY NIE ZAMIESZCZONE NA FOTOGRAFIACH
POMALOWAĆ ANALOGICZNIE DO PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU.

KOLORY :

Jasny szary : S2005-R80B
Ciemny szary : S4005-R80B lub RAL 7045
Niebieski : S4550-R90B lub RAL 5010

Wykonać analogicznie na wszystkich poziomach pionu nawęglania.

FOTOGRAFIA _36 : Widok konstrukcji stalowych WP-70. Wykonać analogicznie na wszystkich podobnych elementach.


