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Spis opracowania :

Zalaczniki :

1. Wersja elektroniczna opracowania [ PDF ].

PODSTAWA OPRACOWANIA:

» Serwis zdjeciowy.

» Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu kolorystyki.

» Ustalenia z Inwestorem uszczego6tawiajgce rozwigzania projektowe

PROJEKT KOLORYSTYKI POMIESZCZEN
BUDYNKU WP-70 PEC GLIWICE.
- Cze$¢ opisowa :

Zakres opracowania.

Opis stanu istniejgcego.

Parametry techniczne / technologia.
Tabele zestawienia pomieszczen.

el

- Cze$c¢ graficzna :

Rysunki / Plansze nr1 do 19 :

Plansze z widokami pomieszczen i opisem kolorystyki elementow sktadowych .

1. Zakres opracowania :
Opracowanie obejmuije :

- Nadanie kolorystyki wyznaczonym pomieszczeniom budynku WP-70
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2. Opis stanu Istniejacego :

Budynek WP-70 jest wolnostojacym obiektem administracyjno-przemystowym. Zrealizowany zostat
w latach 70 XX wieku. Budynek posiada pomieszczenia administracyjno-biurowe , uktad komunikacji
poziomej , dwie klatki schodowe [ pionu naweglania oraz pionu administracyjnego | oraz pomieszczenia/
przestrzenie przemystowe .
Pomieszczenia posiadajg bezposrednie wejscia z korytarzy budynku oraz w wiekszosci sg do$wietlone
Swiattlem dziennym.

Wyposazenie techniczne pomieszczen :

- Instalacja CO.

- Instalacja elektryczna i oSwietleniowa .

- Instalacja WOD.-KAN.

- Instalacja teletechniczna .

- Systemy wentylacji/klimatyzacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Stan techniczny pomieszczen:

Stolarka okienna : PCV stan dobry _ do zachowania .

Stolarka drzwiowa : do malowania lub oklejenia.

Tynki Scian wewnetrznych _ do przegladu przed wykonaniem powtok malarskich.
Powtoki malarskie : do malowania.

Elementy stalowe : do przegladu przed malowaniem.

Opis funkcji pomieszczen budynku WP-70 :

Pomieszczenia o przeznaczeniu administracyjno-technicznym i komunikacyjnym nalezacym do PEC
Gliwice sp. z 0.0.

Ustalenie kolorystyki ma na celu :
» OdSwiezenie przestrzeni pomieszczen.

» Nadanie pomieszczeniom standardu odpowiadajacego innym obiektom PEC
Gliwice sp z 0.0. .
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3. Parametry techniczne / technologia :

» Proponowana kolorystyka materiaty i technologie zostaty opracowane w oparciu o standardy
oraz kolorystyke obiektow PEC Gliwice .
» Ewentualne rozwigzania zastepcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem

UWAGI :

» Kolorystyka dobrana w oparciu o palete koloréw NCS.

» Lamperie, inne miejsca narazone na uszkodzenia oraz konstrukcje stalowe pomalowac¢ farbami
olejnymi.

«  Oznaczenia P.POZ oraz BHP poza opracowaniem [ wykonaé zgodnie z PN tablicami
informacyjnymi ].

» W pomieszczeniach socjalno-sanitarnych oraz gospodarczych odtworzy¢ lamperie w
istniejacych miejscach w oparciu 0 nowa kolorystyke.

PROJEKT KOLORYSTYKI OBEJMUJE KLATKE SCHODOWA PIONU NAWEGLANIA , KLATKE
SCHODOWA PIONU ADMINISTRACYJNEGO ORAZ WYZNACZONE POMIESZCZENIA
BUDYNKU WP-70 [ PATRZ TABELE Z ZESTAWIENIEM POMIESZCZEN ]

POMIESZCZENIA | ELEMENTY NIE UJETE W DOKUMENTACJI POMALOWAC
ANALOGICZNIE DO ROZWIAZAN PRZEDSTAWIONYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU [ na
Planszach i w Tabelach ].

* KOLORY:

Jasny szary : S2005-R80B
Ciemny szary : S4005-R80B lub RAL 7045
Niebieski : S4550-R90B lub RAL 5010

4.4 Sciany:

Powtoki malarskie :
- Pomalowac¢ w oparciu o projekt techniczny : kolory palety NCS Indem
alternatywnie RAL
- Farby zmywalne lateksowe DESIGNER 7 firmy Beckers satynowe oraz
olejne
- Oznaczenia patrz RYS.

» LAMPERIE i PASY :w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnych i w klatkach
schodowych odtworzyc istniejace lamperie i pasy w nowej kolorystyce.

» PLYTKI CERAMICZNE/SIDING : w pomieszczeniach z ze $cianami z ptytek
wykonac¢ powtoki malarskie zachowujac istniejace ptytki ceramiczne i siding.
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Parapety :
- Pomalowac¢ na kolor podany na rys. farbg olejng [ ciemny szary ].
3.1. Sufity :
- UWAGA: sufity z ptyt KG oraz wytynkowane pomalowac farbami
satynowymi.
- Sufity z blach stalowych pomalowac farbami olejnymi .
3.2. Okna :

- Zachowac istniejace.
3.3. Drzwi wewngtrzne :
- Usuna¢ drzwi z klatki schodowej pionu administracyjnego do korytarza
pomieszczen mistrzéw .

- Kolorystyka okleiny drzwi podobna do istniejgcych drzwi aluminiowych .

Wszystkie drzwi do pomieszczen pomalowac ewentualnie okleié¢ na kolor S4005-R80B [nie malowaé
nowych drzwi aluminiowych ].

3.4. Przewody i rury instalacji wewnetrznych oraz elementy konstrukcji stalowych :
- Pomalowac na kolor : ciemny szary [ patrz rys. ]

3.5. BHP i P.Poz.

oznaczy¢ urzgdzenia techniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami :

= PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.
= PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

= PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
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