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URZAD MIEJSKI W GLIWICACH

PU.7021.14.31.2018 Gliwice, 12.03.2018 r.

PU.7021.7.92.2018
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EKO-WILMAR SP.ZO.0O
ul. JURIJA GAGARINA 3/
15

44-121 GLIWICE

W odpowiedzi na pismo prosze powotac¢ sie na nr sprawy: PU.7021.14.31.2018

Dotyczy: wydania warunkoéw zabezpieczenia skrzyzowan projektowych
sieci cieptowniczych z istniejaca infrastruktura
na ul. Strzelcow Bytomskich w Gliwicach.

Nawigzujgc do Panstwa pisma z dnia 05.03.2018r. w sprawie jak
wyzej, Wydzial Przedsiewzie¢ Gospodarczych i Ustug Komunalnych
informuje, ze w zakresie oswietlenia uzgadnia bez uwag projektowang
budowe sieci cieptowniczej wskazang w

dotgczonym planie

zagospodarowania ze wzgledu na brak kolizji z miejskg siecig

oswietleniowg.

Jednoczesnie w zakresie kanalizacji deszczowej informujemy,
ze uzgadniamy trase projektowanej sieci cieptowniczej w rejonie
zaznaczonym na dotgczonej mapce pod nastepujacymi warunkami:

1. przed przystgpieniem do robot wykonaé¢ przekopy kontrolne,

z ktérych wynika¢ winno faktyczne zagtebienie istniejgcych

kanatow deszczowych, w tym przytgczy do wpustéw ulicznych;

2. wszelkie prace wykonywane w bezposrednim sasiedztwie

istniejacych  kolektorow  deszczowych nalezy wykonywac

w sposo6b nie naruszajacy konstrukcji w/w istniejgcych urzadzen

odwadniajacych;

3.  w miejscach skrzyzowania projektowane sieci wykona¢ w rurze

ochronnej celem zabezpieczenia w przypadku wystgpienia

awarii;

4. projektowany sieci cieptownicze nalezy prowadzi¢ zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,


mailto:bol@um.gllwice.pl
http://www.gliwice.eu
mailto:pu@um.gllwice.pl

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

w sposOb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia;

5. w przypadku zaistnienia awarii przykanalikéw i kolektorow
deszczowych w wyniku prowadzonych prac remontowych,
wykonawca zobowigzany jest do jej niezwilocznego usuniecia.
Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy;

6. przy wykonaniu przekroczen o przystgpieniu do prac nalezy

powiadomi¢ tutejszy Wydziat;

7. skrzyzowania z siecig kanalizacji deszczowej lub wewnetrzng
kanalizacjg deszczowg i wejscia w teren nalezy uzgadnia¢ z

indywidualnymi witascicielami.

8. Powyzsze warunki wazne sg na okres dwoch lat od daty nin.

pisma.

Tutejszy Wydzial informuje, ze nalezy zachowac¢ warunki
techniczne zblizeri poziomych do istniejacych urzadzern odwadniajgacych
zgodnie z obowigzujaca norma. W przypadku uszkodzenia w/w
urzadzen wykonawca zobowigzany jest do usuniecia uszkodzen na

wiasny koszt.

Zaznaczy¢ nalezy, ze nasz Wydzial nie dysponuje dodatkowag
aktualizacja, badz inwentaryzacja uzbrojenia w w/w rejonie w zakresie
kanalizacji deszczowej. O naniesienie uzbrojenia, bedgcego na majgtku
tutejszego Urzedu Miejskiego nalezy zgtosi¢ sie do Wydziatlu Geodezji i

Kartografii.

Kopia:

- PU a/a

Zalgcznik:- plan zagospodarowania - zwrot 1 egz.

Przygotowata: Marzena Hajski (kanalizacja deszczowa) tel.32 239 11 17,
Kamila Ferenc (os$wietlenie uliczne) tel.32 239 11 10.
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