PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR 10

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P”" - RYS. NR 10

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ

| END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR 10

POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA \
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR g S
AN

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR 10

\\ /\\
N\
\//\\
\ N
NN

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU “P" - RYS. NR 10

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR 10 \

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZtACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR 10

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P" - RYS. NR 10

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P"-RYS. NR 10

& / PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
/ POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA

, / / END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P"-RYS. NR 10

~
Ve
2
7 X
o
/

/

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
\ POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P”" - RYS. NR 10

PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
POLACZYC ZLACZKA ROZLACZNA POZA
END - CAPEM WG SZCZEGOLU "P"- RYS. NR 10

)
NG
AN

/ot\ a4 - -
N s // PRZEWODY INSTALACJI ALARMOWEJ
// Y POLACZYC W PETLE W ZLACZU
SZCZEGOLU "M"-RYS. NR 10

s
s
/ g
%
>
O
\
\
\
\
\
\
‘ :

UWAGI:

1. PRZED POLACZENIEM INSTALACJI ALARMOWEJ NOWYCH ODCINKOW /
SIECI Z RUROCIAGAMI GLOWNYMI W PUNKTACH "22h", "46", "50c" NALEZY
SKONTROLOWAC SKUTECZNOSC DZIALANIA ISTNIEJACEJ INSTALACJI ALARMOWEJ \/

2. W PRZYPADKU NEGATYWNEGO WYNIKU KONTROLI - W PUNKTACH "22h", "46", "50c"
WYODREBNIC OBWODY INSTALACJI ALARMOWEJ NOWYCH ODCINKOW WG SZCZEGOLU
"M"-RYS.NR 10

ZAKLAD BUDOWLANO INSTALACYJNY
L, Y kel . 2
3. POMIARY WYKONYWAC W OBECNOSCI SLUZB EKSPLOATACYJNYCH PEC. INTEXPOL—Bis
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42—-208 CZESTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANOW,
tel. 601-503-669, fax. 34/387-53—-83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl
OBIEKT:
OZNACZENIA: SIEC CIEPLOWNICZA WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKGW PRZY UL. KOLBERGA,
OZNACZENIA: UL. MASTALERZA | UL. WARSZAWSKIEJ W GLIWICACH
PRZEWOD MIEDZIANY OCYNKOWANY (bialy) ZLECENODANCE  pRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ — GLIWICE Sp. z o.0. -STADIUM DOKLMENTAC |
— — —— PRZEWOD MIEDZIANY (czerwony) UL. KROLOWEJ TAMY 135, 44—100 GLIWICE
068  CHARAKTERYSTYCZNE PUNKTY SIECI I PRZYEACZY CIEPLOWNICZYCH NAZWA RYSUNKU: P B
SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI ALARMOWEJ
OPRACOWAL: NUMER UPRAWNIEN DATA PODPIS SHALA RYSUNKY
mgr inz. Anna BALCEREK - 03.2018 /] i 5 O O
PROJEKTOWAL: NUMER_UPRAWNIER DATA PODPIS | NUMER RYSUNKY
mgr inz. Piotr PUSZCZYK | SLK/2579/PW0S/09 |03.2018 4—




