
Z UWAGI NA ISTNIEJACY GARAŻNA ODCINKU   24-25

PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ

2xDN32/110 POD GARAŻEM WYKONAĆ PRZEWIERTEM

 W RURZE OSŁONOWEJ  DN200 O DŁUGOŚCI  L=7,50mb
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Z UWAGI NA ISTNIEJACĄ DRZEWONA ODCINKU 20-21

PRZEJŚCIE RUROCIĄGAMI SIECI CIEPŁOWNICZEJ 2xDN40/110 POD

DRZEWEM WYKONAĆ PRZEWIERTEM BEZ NARUSZENIA SYSTEMU

KORZENNEGO  W RURZE OSŁONOWEJ  DN200 O DŁUGOŚCI  L=3,0mb

UWAGA:

1. Położenie w planie oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia technicznego w terenie

należy zweryfikować przed rozpoczęciem robót poprzez wykonanie wykopów kontrolnych

2. W miejscu skrzyżowania projektowanych przyłączy  z istniejącymi  kablami elektrycznymi w/w

infrastrukturę techniczną  należy zabezpieczyć dzieloną rurą typ  A-PS AROT o długości

po 1,5 m po każdej stronie od projektowanych rur preizolowanych.

3. W miejscu skrzyżowania projektowanych rurociągów preizolowanych z istniejącą siecią gazową -

rurociągi preizolowane zabezpieczyć rurą ochronną PE lub PVC o długości 3,0 m, po 1,5 m po każdej

stronie rurociągu sieci gazowej.

RURA OCHRONNA NA RUROCIĄGACH

PREIZOLOWANYCH L=3,0mb


