Zaktad Budowlano Instalacyjny SIEDZIBA: Wierzchowisko, ul. Sosnowa
"INTEXPOL-Bis" Piotr Puszczyk 5. 42-233 Mykanéw / BIURO: ul.
Jesienna 44, 42-208 Czestochowa

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI:  Siec cieptownicza wraz z przytgczami do budynkow.
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 55, Reymonta 6, 10, 16, ul. Korczoka 47A, 49, 51.

NAZWA INWESTORA:  PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.0.
ADRES INWESTORA: GLIWICE, UL. KROLEWSKIEJ TAMY 135

BRANZE: SANITARNO - TECHNOLOGICZNA

SPORZADZIt. KALKULACJE
mgr inz. Rafat STUPALA

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR:
mgr inz. Piotr PUSZCZYK

DATA OPRACOWANIA: 31.03.2018

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
KOSZTORYS:
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o | m2 75,860 0,00 0,00
d.1 0805-03 | wysokosci 6cm i 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - KOSTKA DO
POWTORNEGO WYKORZYSTANIA
2| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu m2 75,860 0,00 0,00
d.1 0802-03 | stabilizowanego o grubosci 10 cm
3| KNR2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 3,000 0,00 0,00
d.1 0813-03 | podsypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIKI DO
POWTORNEGO WYKORZYSTANIA
4 | KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej| m 15,600 0,00 0,00
d.1| 0814-01 |- OBRZEZA DO POWTORNEGO
WYKORZYSTANIA
5| KNR 4-01 | Przebicie otworéow w Scianach z cegiet o grubosci 1 | szt. 6,000 0,00 0,00
d.1 0333-16 | ceg. na zaprawie cementowe;j
6| KNNRG6 | Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm m2 54,090 0,00 0,00
d.1 0802-02 | mechanicznie
analogia
7| KNR 2-01 | Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej m2 21,430 0,00 0,00
d.1 0125-01 (humusu) o grubosci do 15 cm bez darni z
przerzutem
8| KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 26,380 0,00 0,00
d.1 0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
9| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2 62,520 0,00 0,00
d.1 0801-03 | grubosci 12 cm
analogia
10 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 23,330 0,00 0,00
d.1 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
11 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni m 55,600 0,00 0,00
d.1 0101-01 bitumicznych na gt. do 5 cm
12 | KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. | m2 26,800 0,00 0,00
d.1| 0104-02/03 | 8 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1
km - interpolacja
13| KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 26,800 0,00 0,00
d.1 0802-07 | kamiennego o grubosci 15 cm
14 | KNR 2-31 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 26,800 0,00 0,00
d.1 0802-08 | kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =5
15| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych m2 119,000 0,00 0,00
d.1 0811-01 betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem - PLYTY DO POWTORNEGO
WYKORZYSTANIA
16 Wywiezienie materiatow z rozbiorki, sktadowanie i kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 analiza utylizacja.
indywidualna
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
2 ROBOTY ZIEMNE
17| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km 0,502 0,00 0,00
d2| 0119-03
18 KNNR 1 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i szt. 10,000 0,00 0,00
d.2| 0306-07 | gtebokosci do 1,0 m w gruncie kat. I-1l - przekopy
kontrolne w miejscach prawdopodobnych
skrzyzowan z podziemnag infrastrukturg techniczna.
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 97,650 0,00 0,00
d.2| 0205-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1l
z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km .
20 | KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete | m3 97,650 0,00 0,00
d.2| 0214-03 | 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat. |-l - odwoz urobku na sktadowisko w odlegtosci
10km.
Krotnos¢ = 18
21| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 282,681 0,00 0,00
d2| 0217-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|

-2.
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Kosztorys ofertowy
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22 | KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami m3 32,300 0,00 0,00
d.2| 0221-01 podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-I|
- poszerzenie wykopow (komora nadawcza 2x6,5m /
odbiorcza 2x2m ).
Krotnos¢ = 2
23 | KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o m3 31,409 0,00 0,00
d.2 0310-01 szer. dna do 1,5 mi gt do 1,5 m ze ztozeniem urobku
na odktad (kat. gruntu I-1l) - wykopy przy istniejgcym
uzbrojeniu podziemnym, wykonanie niecek
spawalniczych - przyjeto 5% obj. wykopow na
odktad.
24 KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 339,230 0,00 0,00
d.2| 0503-03 | wykopow wykonywanych mechanicznie w gruntach
kat.I-1l
25 KNNR 4 Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 33,920 0,00 0,00
d2| 1411-01 | grub.10cm
26| KNNR4 | Obsypka i zasypka rurociggéw preizolowanych z m3 63,730 0,00 0,00
d.2 1411-04 materiatéw sypkich +10cm ponad wierzch
analogia | rurociggow.
27 | KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy cieptociggu utozonego w ziemi m | 1004,000 0,00 0,00
d.2| 0219-01 tasma z tworzywa sztucznego
analogia
28 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 314,090 0,00 0,00
d.2| 0214-04 | punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych
spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
ubijakami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) -
kat. gruntu I-ll
29 KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie m2 474,500 0,00 0,00
d.2| 0218-01 podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW
(100 KM), grunt kat. I-II
30 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 47,810 0,00 0,00
d.2| 0501-01 kat.I-1l
31| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem m3 7,172 0,00 0,00
d2| 0218-01 na terenie ptaskim
32| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 47,810 0,00 0,00
d.2| 0401-02 | gruncie kat. Ill bez nawozenia
33 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych | kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2| 0527-01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
4m
Krotnos¢ = 13
34 KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1,000 0,00 0,00
d.2| 0527-06 [ energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki;
element o rozpietosci 4 m
Krotnos¢ = 13
35 KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - rury m 3,000 0,00 0,00
d.2| 0113-02 [ dwudzielne typ A-PS AROT diug. 3,0 m z
uszczelnieniem koncow (zabezpieczenie kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych).
Krotnos¢ = 13
36 | KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m 10,000 0,00 0,00
d.2| 0306-01 poziomych rurami o $r. 200 mm w gruntach kat.I-Il. -
analogia | RURA OCHRONNA RO1.

Rury ochronne dn200 dla rur preizolowanych -
dn65/140mm:

- rury stalowe dn200 z izolacjg polietylenowg 3LPP -
L=2x 10,0 mb

- ptozy typ BR-25 - 10o0bw. x 13el. x 2 = 260 szt.

- manszety EPDM typ N 150x200 - 2 x2 = 4 szt.
Krotnos¢ = 2
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37 |KNR-W 2-18 | Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen m 10,000 0,00 0,00
d.2| 0306-01 poziomych rurami o $r. 200 mm w gruntach kat.I-Il. -
analogia | RURA OCHRONNA RO2.
Rury ochronne dn200 dla rur preizolowanych -
dn50/125mm:
- rury stalowe dn200 z izolacjg polietylenowg 3LPP -
L=2x 10,0 mb
- ptozy typ BR-35 - 100bw. x 12el. x 2 = 240 szt.
- manszety EPDM typ N 150x200 - 2 x2 = 4 szt.
Krotnos¢ = 2
38 |KNR-W 2-19| Rura ochronna RO3. m 3,000 0,00 0,00
d2| 0119-01 Rury ochronne dn150 dla rur preizolowanych -
analogia | dn40/110mm:
- rury stalowe dn150 z izolacjg polietylenowg 3LPP -
L=2x 3,0 mb
- ptozy typ BR-15 - 3obw. x 10el. x 2 = 60 szt.
- manszety EPDM typ N 100x150 - 2 x2 = 4 szt.
Krotnos¢ = 2
39 |KNR-W 2-19| Rura ochronna RO4. m 3,000 0,00 0,00
d2| 0119-01 Rury ochronne dn150 dla rur preizolowanych -
analogia | dn40/110mm:
- rury stalowe dn150 z izolacjg polietylenowg 3LPP -
L=2x 3,0 mb
- ptozy typ BR-15 - 3obw. x 10el. x 2 = 60 szt.
- manszety EPDM typ N 100x150 - 2 x2 = 4 szt.
Krotnos¢ = 2
40 |KNR-W 2-18| Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen m 7,500 0,00 0,00
d.2| 0306-01 poziomych rurami o $r. 150 mm w gruntach kat.I-Il. -
analogia | RURA OCHRONNA ROS5.
Rury ochronne dn150 dla rur preizolowanych -
dn32/110mm:
- rury stalowe dn150 z izolacjg polietylenowg 3LPP -
L=2x7,5mb
- ptozy typ BR-15 - 8obw. x 10el. x 2 = 160 szt.
- manszety EPDM typ N 100x150 - 2 x2 = 4 szt.
Krotnos¢ = 2
41 |KNR-W 2-18| Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. m 10,000 0,00 0,00
d.2| 0309-01 nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. -
analogia | dotyczy RO1
M=0
Krotnos¢ = 2
42 |KNR-W 2-18| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. m 10,000 0,00 0,00
d.2| 0309-01 nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. -
analogia | dotyczy RO2
M=0
Krotnos¢ = 2
43 |KNR-W 2-18| Przecigganie rurociggdéw przewodowych o $r. m 3,000 0,00 0,00
d.2| 0309-01 nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. -
analogia | dotyczy RO3 i RO4
M=0
Krotnos¢ = 4
44 |KNR-W 2-18| Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. m 7,500 0,00 0,00
d.2| 0309-01 nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych. -
analogia | dotyczy RO5
M=0
Krotnos¢ = 2
45 KNNR 8 Demontaz istniejgcych rurociagéw preizolowanych m 47,800 0,00 0,00
d.2| 0502-02 | siecicieptowniczej o $r. 25-32 mm o potgczeniach
analogia | spawanych
46| KNNR8 | Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego | szt 2,000 0,00 0,00
d.2| 0514-02 | istaliwnego kotnierzowego o sr. 25-32 mm
47 KNNR 8 Demontaz zaworu zaporowego,zwrotnego zeliwnego | szt 2,000 0,00 0,00
d.2| 0514-01 i staliwnego kotnierzowego o sr. 15-20 mm
48| KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o $r. 25-32 mm o m 1,500 0,00 0,00
d.2| 0502-02 [ potgczeniach spawanych
49| KNNR 8 | Demontaz rurociggu stalowego o sr. 15-20 mm o m 4,000 0,00 0,00
d.2| 0502-01 potgczeniach spawanych
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. | llos¢ | Cena [ Wartos¢
3 ROBOTY MONTAZOWE - SYSTEM PREIZOLOWANY
50 | KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o srednicy do 48.3/110 m 518,800 0,00 0,00
d.3| 0501-01 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) - dn32/110
51 | KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 48.3/110 m 40,400 0,00 0,00
d.3| 0501-01 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) - dn40/110
52 | KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 m 150,400 0,00 0,00
d.3| 0501-02 [ mm (grubos¢ Scianki 2.9 mm) - dn50/125
53 | KNR-W 2-20 | Montaz rur preizolowanych o $rednicy do 76.1/140 m 131,300 0,00 0,00
d.3| 0501-02 [ mm (grubos¢ scianki 2.9 mm) - dn65/140
54 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 26,000 0,00 0,00
d.3 0218-05 preizolowanych kolana tukowe o $r. 42.4/110,
grubosc $cianek rur stalowych 2.3 mm - kolano
preizol. 90st. dn32 1,0 x 1,0m
55| KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 4,000 0,00 0,00
d.3 0218-05 preizolowanych kolana tukowe o $r. 42.4/110,
grubosc Scianek rur stalowych 2.3 mm - kolano
preizol. 90st. dn32 1,0 x 1,5m
56 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 2,000 0,00 0,00
d.3 0218-05 preizolowanych kolana tukowe o $r. 42.4/110,
grubosc $cianek rur stalowych 2.3 mm - kolano
preizol. 90st. dn32 1,0 x 2,0m
57| KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 2,000 0,00 0,00
d.3 0218-05 preizolowanych kolana tukowe o $r. 42.4/110,
grubosc Scianek rur stalowych 2.3 mm - kolano
preizol. 45st. dn32 1,0 x 1,0m
58 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 2,000 0,00 0,00
d.3 0218-05 preizolowanych kolana tukowe o $r. 42.4/110,
grubosc $cianek rur stalowych 2.3 mm - kolano
preizol. 14st. dn32 1,0 x 1,0m
59| KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 2,000 0,00 0,00
d.3 0218-07 preizolowanych kolana tukowe o $r. 48.3/110,
grubosc $cianek rur stalowych 2.3 mm - kolano
preizol. 90st. dn40 1,0 x 1,0m
60 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 8,000 0,00 0,00
d.3 0218-09 preizolowanych kolana tukowe o $r. 60.3/125,
grubosc $cianek rur stalowych 2.9 mm - kolano
preizol. 90st. dn50 1,0 x 1,0m
61| KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 8,000 0,00 0,00
d3| 0218-11 preizolowanych kolana tukowe o $r. 76.1/140,
grubosc $cianek rur stalowych 2.9 mm - kolano
preizol. 90st. dn65 1,0 x 1,0m
62 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 6,000 0,00 0,00
d3| 0218-11 preizolowanych kolana tukowe o $r. 76.1/140,
grubosc $cianek rur stalowych 2.9 mm - kolano
preizol. 90st. dn65 1,0 x 1,5m
63 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0221-09 [ preizolowanych - zwezka preizol. dn65/dn32
analogia | Rx0,50
64 | KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 4,000 0,00 0,00
d.3| 0221-09 [ preizolowanych - zwezka preizol. dn50/dn32
analogia | Rx0,50
65| KNR 0-10 | Elementy rurociggow sieci cieplnych z rur szt. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0221-09 [ preizolowanych - zwezka preizol. dn40/dn32
analogia | Rx0,50
66 | KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 140 mm odg. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0512-06 | (Srednica kolana odgatezienia do 125 mm) - tréjnik
prostopadty wznosny preizol. dn65/dn50/dn65,
H=185mm
67 | KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 140 mm odg. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0512-06 | (Srednica kolana odgatezienia do 125 mm) - tréjnik
prostopadty wznosny preizol. dn65/dn32/dn65,
H=175mm
68 | KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 125 mm odg. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0512-04 | (Srednica kolana odgatezienia do 110 mm) - tréjnik
prostopadty wznosny preizol. dn50/dn50/dn50,
H=175mm
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69 | KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 110 mm odg. 6,000 0,00 0,00
d.3| 0512-03 | (Srednica kolana odgatezienia do 110 mm) - tréjnik
prostopadty wznosny preizol. dn32/dn32/dn32,
H=160mm
70 | KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 110 mm odg. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0512-03 | (Srednica kolana odgatezienia do 110 mm) - tréjnik
prostopadty wznosny preizol. dn40/dn32/dn40,
H=160mm
71 | KNR-W 2-20 | Montaz odgatezien teowych o $rednicy 110 mm odg. 2,000 0,00 0,00
d.3| 0512-03 | (Srednica kolana odgatezienia do 110 mm) - tréjnik
prostopadty wznosny preizol. dn40/dn40/dn40,
H=160mm
72 | KNR-W 2-20 | Zawory staliwne o $r. 32 mm dla ci$nien 4 MPa - szt. 12,000 0,00 0,00
d.3| 0301-02 [ zawor kulowy odcinajgcy preizol. dn32 + skrzynka
analogia | zeliwna uliczna wraz z ptytami betonowymi
podktadows i stabilizujgcg + obudowa trzpienia z rury
HDPE D140x5,4mm.
73 | KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o zigc 128,000 0,00 0,00
d.3| 0503-01 Srednicy do 48.3/110 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) z.
ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie. - dn32
74 | KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o zigc 14,000 0,00 0,00
d.3| 0503-01 Srednicy do 48.3/110 mm (grubos¢ scianki 2.6 mm) z.
ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie. - dn40
75 | KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o zigc 32,000 0,00 0,00
d.3| 0503-02 | $rednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) z.
ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie. - dn50
76 | KNR-W 2-20 | Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych o zigc 34,000 0,00 0,00
d.3| 0503-02 | $rednicy do 88.9/160 mm (grubos¢ scianki 3.2 mm) z.
ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane
radiologicznie. - dn65
77 | KNR-W 2-20 | Montaz muf tulejowych - zespo6t ztgcza - nasuwka muf. 126,000 0,00 0,00
d.3 0508-01 termokurczliwa sieciowana, pianki PUR, korki
analogia | wgrzewane, wsporniki i ztgczki inst. alarmowej -
dn32/110
78 | KNR-W 2-20 | Montaz muf tulejowych - zespo6t ztgcza - nasuwka muf. 14,000 0,00 0,00
d.3 0508-01 termokurczliwa sieciowana, pianki PUR, korki
analogia | wgrzewane, wsporniki i ztgczki inst. alarmowej -
dn40/110
79 | KNR-W 2-20 | Montaz muf tulejowych - zespo6t ztgcza - nasuwka muf. 32,000 0,00 0,00
d.3 0508-01 termokurczliwa sieciowana, pianki PUR, korki
analogia | wgrzewane, wsporniki i ztgczki inst. alarmowej -
dn50/125
80 | KNR-W 2-20 | Montaz muf tulejowych - zespo6t ztgcza - nasuwka muf. 34,000 0,00 0,00
d.3 0508-01 termokurczliwa sieciowana, pianki PUR, korki
analogia | wgrzewane, wsporniki i ztgczki inst. alarmowej -
dn65/140
81 | KNR-W 2-20 | Montaz muf tulejowych - zespo6t ztgcza - nasuwka muf. 2,000 0,00 0,00
d.3 0508-01 koncowa termokurczliwa sieciowana, pianki PUR,
analogia | korki wgrzewane, wsporniki i ztgczki inst. alarmowe;j,
dennice stalowe spawalne dn32 - dn32/110
82 Montaz zakonczenia izolacji - koncowka szt 14,000 0,00 0,00
d.3 analiza termokurczliwa (end-cap) dn32/110
indywidualna
83 Montaz zakonczenia izolacji - koncowka szt 2,000 0,00 0,00
d.3 analiza termokurczliwa (end-cap) dn65/140
indywidualna
84 Montaz pierscieni uszczelniajgcych (gumowych) w szt 28,000 0,00 0,00
d.3 analiza przejsciu przez sciang - dn32/110
indywidualna
85 Montaz pierscieni uszczelniajgcych (gumowych) w szt 2,000 0,00 0,00
d.3 analiza przejsciu przez sciang - dn65/140
indywidualna
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ Cena Wartos¢
86 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci i przytgczy odc. 5,020 0,00 0,00
d.3| 0708-01 cieptowniczych - dynamiczny proces ptukania 200
analogia | mieszankg wodno - powietrzng. m
87 | KNR-W 2-20| Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o m | 1004,000 0,00 0,00
d.3| 0207-01 [ srednicy do 150 mm
88 | KNR-W 2-20 | Uruchomienie rurociggéw sieci cieplnych - odcinek szt. 1,000 0,00 0,00
d.3| 0208-01 do 100 m dtugosci o $r. 25-150 mm
89 | KNR-W 2-20 | Uruchomienie rurociggow sieci cieplnych - dodatek | szt. 90,400 0,00 0,00
d.3| 0208-06 | zakazde rozpoczete 10 m ponad 100 m dtugosci
90 Montaz mat kompensacyjnych PE 1000x500x40mm | szt 146,000 0,00 0,00
d.3 analiza
indywidualna
91 | KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodow alarmowych w mufie pota| 414,000 0,00 0,00
d.3| 0521-01 cz.
92 | KNR-W 2-20 | Potgczenia przewodéw alarmowych w pom. weztéw | potg 14,000 0,00 0,00
d.3| 0521-01 [ w budynkach cz.
93 KNNR 5 Montaz uziemienia - ptaskownik stalowy spawany do | szt. 14,000 0,00 0,00
d.3| 0613-07 rury przewodowe;.
analogia
94 | KNR-W 2-20 | Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom. 1,000 0,00 0,00
d.3| 0523-01
95 | KNR-W 2-20| Testowanie instalacji alarmowej - pomiar nastepny  |pom. 7,000 0,00 0,00
d.3 | 0523-02
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE - SYSTEM PREIZOLOWANY 0,00
4 ROBOTY MONTAZOWE - SYSTEM TRADYCYJNY
41 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
96 Wiercenie otworéw o sr. 200 mm technika cm 50,000 0,00 0,00
d.4.1 analiza diamentowg w cegle - przejscia przez sciany grub.
indywidualna| ok. 50cm przytgczanych budynkow: 7 obiektéw x 2
otwory
Krotnos¢ = 14
97 | KNR-W 2-18 | Przejscie wodo - i gazoszczelne typ WGC prod. szt. 14,000 0,00 0,00
d4.1 0527-01 Integra - dn100, zakres $r. 108-116mm
analogia
98 | KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w $cianach po montazu szt. 14,000 0,00 0,00
d4A 0206-02 pierscieni uszczelniajgcych.
99 | KNR 4-01 | Izolacje pionowe zewnetrzne murdw - uzupetnienie m2 1,000 0,00 0,00
d.4.1 0603-03 | izolacji w miejscu przejscia rurociggdw
Krotnos¢ =7
100 [ KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych pionowe - m2 1,000 0,00 0,00
d.4.1 0609-10 | Izolacje pionowe zewnetrzne murdw - uzupetnienie
izolacji w miejscu przejscia rurociggdw
Krotnos¢ =7
101 Wiercenie otwordw o sr. 200 mm technika cm 25,000 0,00 0,00
d.4.1 analiza diamentowg w cegle - przejscia przez Sciany grub.
indywidualna| ok. 25cm budynku.
Krotnos¢ = 4
102 [KNR-W 4-01| Rozebranie posadzek m2 15,000 0,00 0,00
d4.1| 0819-05
103 |KNR-W 2-02 [ Podktady z ubitych materiatéw sypkich w m3 2,250 0,00 0,00
d.4.1 1103-03 | budownictwie przemystowym na podtozu gruntowym
104 |KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na m2 15,000 0,00 0,00
d.4A1 1116-02 | gtadko grubosci 25 mm
105 [KNR-W 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2 15,000 0,00 0,00
d.4.1 1116-03 | zmiana grubosci posadzki o 10 mm
Krotnos¢ = 3
106 [KNR-W 2-02 | Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni m2 2,450 0,00 0,00
d.4.1 1111-03 | sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg regularng
Razem dziat: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE 0,00
4.2 ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE W WEZtACH WYMIENNIKOWYCH
107 [KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 65 mm m 1,500 0,00 0,00
d.4.2| 0401-05 | tgczonych przez spawanie
108 [KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 25-32 mm m 14,000 0,00 0,00
d.4.2 | 0401-02 | tgczonych przez spawanie
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109 [KNR-W 2-20 | Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. 15-20 mm m 11,400 0,00 0,00
d4.2| 0401-01 taczonych przez spawanie
110 KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 65 mmi | szt. 2,000 0,00 0,00
d.4.2 0517-03 grub. scianek 3,6 mm
111 KNNR 4 | Montaz ksztattek stalowych o $r. nominalnej 25 mmii | szt. 15,000 0,00 0,00
d4.2 0517-01 grub. scianek 2,3 mm
analogia
112 KNNR4 | Montaz ksztaltek stalowych o sr. nominalnej 15 mm i | szt. 20,000 0,00 0,00
d4.2 0517-01 grub. scianek 2,3 mm
analogia
113 KNNR 4 Potaczenia kotnierzowe na rurociggach o $r. 40-65 szt. 2,000 0,00 0,00
d4.2| 2211-03 | mm
114 [ KNR 7-09 | Montaz zawordw zaporowych kotnierzowych o szt. 2,000 0,00 0,00
d.4.2| 2601-08 | srednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne
do 1.6 MPa - zawor kulowy kotnierzowy dn65 PN40
115 KNR 7-09 | Montaz zaworow spawanych o Srednicy nominalnej | szt. 14,000 0,00 0,00
d.4.2| 2501-05 |32 mm na cisnienie nominalne do 2.5 MPa - zawér
kulowy spawalny dn32 PN40
116 [ KNR 7-09 | Montaz zaworow spawanych o Srednicy nominalnej | szt. 9,000 0,00 0,00
d.4.2| 2501-04 |25 mm na cisnienie nominalne do 2.5 MPa - zawor
kulowy spawalny dn25 PN40
117 | KNR 7-09 | Montaz zaworow spawanych o srednicy nominalnej | szt. 14,000 0,00 0,00
d4.2| 2501-02 15 mm na cisnienie nominalne do 2.5 MPa - zawor
kulowy spawalny dn15 PN40
118 [ KNNR4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o | ztac 92,000 0,00 0,00
d4.2| 0518-01 $r. nominalnej 15 mm i grub. Scianek 2,3 mm. ze
119 KNNR4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o | ztac 24,000 0,00 0,00
d4.2 0518-01 $r. nominalnej 25 mm i grub. $cianek 2,3 mm. ze
120 [ KNNR 4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztaltek o | ztac 36,000 0,00 0,00
d.4.2 0518-01 $r. nominalnej 32 mm i grub. Scianek 3,2 mm ze
121 KNNR 4 | Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattek o | zlgc 12,000 0,00 0,00
d.4.2| 0518-03 | $r. nominalnej 65 mm i grub. scianek 3,6 mm ze
122 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2 2,544 0,00 0,00
d.4.2| 0103-04 | drugiego stopnia czystosci rurociggow o srednicy
zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
123 | KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do | m2 0,358 0,00 0,00
d.4.2| 0103-05 | drugiego stopnia czystosci rurociggow o srednicy
zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni
B)
124 [ KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2 2,544 0,00 0,00
d.4.2| 0207-04 |termoodpornymi rurociggéw o Srednicy zewnetrznej
do 57 mm
125 KNR 7-12 | Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2 0,358 0,00 0,00
d.4.2| 0207-05 |termoodpornymi rurociggéw o Srednicy zewnetrznej
58-219 mm
126 [ KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi m2 2,544 0,00 0,00
d4.2| 0215-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm
127 | KNR 7-12 | Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi m2 0,358 0,00 0,00
d4.2| 0215-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm
128 | KNZ-15 28- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM m 11,000 0,00 0,00
d.4.2 03 300" typ M P | S dla rurociggdéw o sr. 32 mm, gr.
izolacji 30 mm
129 | KNZ-15 31- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM m 1,500 0,00 0,00
d.4.2 03 300" typ M P | S dla rurociggdéw o sr. 65 mm, gr.
izolacji 30 mm
Razem dziat: ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE W WEZtACH WYMIENNIKOWYCH 0,00
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE - SYSTEM TRADYCYJNY 0,00
5 ODTWORZENIA NAWIERZCHNI
130 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 75,860 0,00 0,00
d.5| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
131 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 75,860 0,00 0,00
d.5| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
132 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o | m2 75,860 0,00 0,00
d.5| 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 8 cm
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133 [ KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 60 mm i m2 75,860 0,00 0,00
d.5| 0317-05 |80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci

50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem.

KOSTKA BETONOWA Z ODZYSKU + 10% NOWEJ

KOSTKI
134 | KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0,135 0,00 0,00
d.5| 0402-04
135 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 [ m 3,000 0,00 0,00
d.5| 0403-03 [cm na podsypce cementowo-piaskowej

KRAWEZNIKI Z ODZYSKU + 10% NOWYCH

KRAWEZNIKOW
136 [ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 15,600 0,00 0,00
d5| 0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg

cementowa.

OBRZEZA Z ODZYSKU + 10% NOWYCH OBRZEZY
137 | KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni m2 54,090 0,00 0,00
d.5| 0202-07 | rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu

10cm
138 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni m2 54,090 0,00 0,00
d.5| 0202-09 | rozscielana mechanicznie - grubo$¢ po zageszczeniu

8cm
139 [ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 62,520 0,00 0,00
d.5| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
140 [ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 62,520 0,00 0,00
d.5| 0105-03 [ mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
141 [ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 62,520 0,00 0,00
d.5| 0105-04 [ mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ =7
142 | KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci | m2 62,520 0,00 0,00
d.5| 0308-01 12cm
143 | KNR 2-31 | Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci | m2 62,520 0,00 0,00
d5| 0308-03 |[5cm
144 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o | m2 26,800 0,00 0,00
d.5| 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm
145 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - | m2 26,800 0,00 0,00
d.5| 0114-06 | za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ =5
146 | KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o | m2 26,800 0,00 0,00
d.5| 0114-07 [ grubosci po zageszczeniu 8 cm
147 | KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 26,800 0,00 0,00
d.5| 0311-05 [ grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -

grubosc¢ po zageszczeniu 3 cm
148 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 26,800 0,00 0,00
d.5| 0311-06 [ grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa -

za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnos¢ = 2
149 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 26,800 0,00 0,00
d.5| 0311-01 [ grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -

grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
150 [ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 119,000 0,00 0,00
d.5| 0105-03 [ mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po

zageszczeniu
151 [ KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem m2 119,000 0,00 0,00
d.5| 0105-04 [ mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci

warstwy po zageszczeniu

Krotnos¢ =7
152 [ KNR 2-31 | Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych o m2 119,000 0,00 0,00
d.5| 0309-05 [ grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem -

PLYTY DROGOWE BETONOWE Z ODZYSKU.

Razem dziat: ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 0,00
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6 CZYNNOSCI OGOLNE
153 Badania radiograficzne doczotowych ztgczy szt 208,000 0,00 0,00
d.6 analiza spawanych konstrukcji metodg podstawowa z
indywidualna| zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego.
Grubos¢ $cianki do 15 mm. Srednica rurociggow:
dn32 - dn65
154 Ogledziny organoleptyczne doczotowych zigczy szt 372,000 0,00 0,00
d.6 analiza spawanych. Srednica rurociggéw: dn15 - dn65.
indywidualna
155 Koszty zajecia pasa ruchu drogowego dla wykonania | kpl. 1,000 0,00 0,00
d.6 analiza robot ziemnych, instalacyjno - montazowych,
indywidualna| odtworzeniowych.
156 Nadzory branzowe eksploatatoréw i wiascicieli kpl. 1,000 0,00 0,00
d.6 analiza podziemnej infrastruktury technicznej wystepujace;j
indywidualna| po trasie realizowanej sieci i przytgczy.
157 Koszty organizacji budowy, m.in. toaleta, kpl. 1,000 0,00 0,00
d.6 analiza zabezpieczenie miejsc robo6t pod wzgledem bhp i
indywidualna| p.poz., energia elektryczna, itd...
Razem dzial: CZYNNOSCI OGOLNE 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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