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INFORMACIA BIOZ
do projektu budowlanego sieci cieplowniczej wraz z przylgczami do budynkdw przy
ul. Reymonta, ul. Korczoka i ul. Poznanskiej w Gliwicach.

SPIS ZAWARTOSCI

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszezegdlnych
obiektow

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Wskazanie clementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczefistwa 1 zdrowia ludzi

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozefh wystepujgcych podezas realizacji  robdt
budowlanych, okredlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Wskazanie  sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed  przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia,
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozen.
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INFORMACITA BIOZ
do projekin budewlanego sicei cieptowniczej wraz z przytaczami do budynkow przy
ul. Reymonta, ul. Korczoka i ul. Pozaaiiskie] w Gliwicach,

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
do projektu budowlanego budowy sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy

1.

ul. Sw. Marka, ul. Gen. Zajgczka, ul. Rolnej 1 ul. Witkiewicza w Gliwicach”

Zakres rohét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszezegolnych
obiektow

Realizacja zamierzenia budowlanego obejmuje nastepujace prace budowlane:

2.

Rozbiodrka istniejgcych nawierzchni na trasie sieci i przylaczy / Zdjecie wierzchniej warstwy ziemi
urodzajnej,

Wykonanie wykopu,

Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi,

Montaz rur stalowych preizolowanych,

Wykonanie przekroczen wskazanych ciggéw komunikacyjnych i elementéw zagospodarowania
terenu metodami bezwykopowymi,

Wykonanie obsypki piaskowej z zageszezeniem,

UloZenie tasmy ostrzegawczej,

Zasypanie wykopu,

QOdtworzenie nawierzchni,

Uporzadkowanie terenu po realizacji robot.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W obrebie terenu budowy (miejsca wykonywania robdt) znajdujg sie nastepujace istnicjgce obiekty
budowlane:

Obickty budowlane liniowe —~ podziemna i naziemna infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu,
Obiekty budowlane kubaturowe — budynki mieszkalne wiclorodzinne i ustugowe,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejaca podziemna i naziemna infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu,

Istniejace obiekty kubaturowe.,

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgeych podcezas realizacji robét
budowlanych (skala, rodzaje, miejsce wystepowania)
Wykopy mechaniczne i reczne

miejsce wystgpowania: trasy rurociggéw podziemnych,

rodzaj zagroZenia: zasypanie, upadek z wysokosci,

skala zagroZenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie osdb)

Roboty spawalnicze
miejsce wystgpowania: prace spawalnicze rurociagéw (wykop otwarty / wewnatrz budynku)
rodzaj zagrozenia: spawanie gazowe — oparzenia, olénienie, pozary, wybuchy; spawanie
elekiryczne — oparzenia, porazenia pradem, pozary
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnieni przy pracach (kilka/kilkanascie osdb).

Montaz i demonta? elementow stalowych, 4. rury
miejsce wystepowania: prace przy demontazu i montazu rurociaggdw,
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INFORMACIA BIOZ
do projektu budowlanego sieci cieptowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul, Reymonta, ul. Korczoka i ul. Poznanskicj w Gliwicach.

rodza] Zagrozenia: zagrozenia Zwigzane z przygnieceniem pracowiika,
skala zagrozenia: pracownicy zatrudnient przy pracach (kilka/kilkanadcie oséb)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktain pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowac plan
BiOZ i zaznajomi¢ z nim pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Nalezy zapoznaé
pracownikéw z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub instrukcjami obslugi maszyn i urzadzen, ktdre
beda obstugiwaé podczas realizacji robot.

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych na budowie nalezy opracowaé projekt
organizacji tych robdt. W projekeie nalezy odnotowaé fakt przeszkolenia pracownikéw w zakresie bhp
przez osobe dozoru, ktoéra posiada zaswiadezenie ukoficzenia szkolenia bhp dla kierownikow.

Instruktaz stanowiskowy, udzielany pracownikom przez osobg kierujgca robotami, zawiera:
- czgsé ogdlng,
— wlasciwy instruktaz stanowiskowy.

W czeSci ogblnej prowadzacy instruktaz uwzglednia:

warunki na stanowisku pracy:
o stanowisko pracy (pozycja przy pracy, oswietlenie stanowiska, itp.),
o maszyny i urzadzenia (rodzaje urzadzen 1 wystepujace w zwigzku z ich obstugy zagrozenia),
o surowce, polprodukty i produkty danego stanowiska pracy (wiasciwosci fizyczne
i chemiczne i ich wplyw na zdrowie pracownika),
o urzgdzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze,

przebieg procesu pracy,

zagrozenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed nimi,

sprzet ochrony osobistej.

Wladciwy instruktaz stanowiskowy powinien zawierac:

— pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie
z przepisami bhp, z uwzglednieniem poszezegélnych czynnosci i ze szczegolnym zwrdéceniem
uwagi na czynnosci trudne i niebezpieczne,

— prébne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolg instruktora,

— samodzielne wykonanie zadania przez pracownika pod nadzorem instruktora,

— omodwienie 1 ocene przebiegu wykonania pracy przez pracownika,

6. Wskazanie §rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapebiegajacyeh niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szezegdélnego zagrozenia
zdrowia, zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac:
zgodnie 7 zatwierdzonym projektem budowlanym,

|

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

zgodnie z przepisami bhp i p.poz,

pod nadzorem oséb kierujacych, tj. kierownik budowy, kierownik robdt, mistrz budowy.

6.1. Roboty ziemne

— Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie sieci
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiggu prowadzonych robot.

— Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem bezpiecznej odlegtosci od tych sieci dla prowadzonych robét oraz
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INFORMACIA BIOZ
do projektu budowlanego sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkoéw prey
ul. Reymonta, ul. Korczoka i ul. Poznaniskie] w Gliwicach.

sposobu  wykonywania tych robol. Bezpieczng odlegfos¢™ wyKonywania robot, ustala si¢
w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduje sie ta sieé.
Miejsca tych robdt nalezy oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

— Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejacych sieci i urzgdzedi podziemnych powinno
odbywac sie w sposab reczny.

- Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwoérzach i innych miejscach dostepnych dia
0s6b niezatrudnionych przy robotach, nalezy wykopy odpowiednio zabezpieczyé i oznakowadé.

— Porgcze balustrad powinny znajdowa¢ si¢ na wysokesei 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

— W migjscach przejsé dla pieszych nalezy ustawic¢ mostki przeno$ne, zaopatrzone w balustrady.

— W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefstwa wykop nalezy szezelnie przykryé
w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu.

- W przypadla przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robSt mozna oznaczyé
za pomoeg balustrad z lin lub ta$m z tworzywa sztucznego umieszezonych wzdhiz wykopu
na wysokosei 1,10 m i w odleglosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

— Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moina byé ogrodzony, wykonawca
rob6t powinien zapewnié staly jego dozor.

—~ Wykopy o $cianach pionowych nie umocowanych, bez rozparcia lub podparcia mogg byé
wykonywane tylko do glebokosei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu. Wykopy bez
umocowan o glebokosci wigkszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywad, jezeli
pozwalajg na to wyniki badaf gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska,

— Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci ponizej 1,0 m wymaga tymezasowego zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi tub
obudowa prefabrykowana.

— Zabezpieczenie azurowe scian wykopow mozna stosowad tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczenia azurowego Scian wykopdw w okresie zimowym jest zabronione.

— Jesli wykop osiggnie glebokos¢ wickszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

— Odleglos¢ miedzy zejsciami ( wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

— Kazdorazowe rozpoczgcie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

— Skladowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

o w odleglo$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu
sg obudowane oraz jeZeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
o w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sq obudowane.

~ Koparka w czasic pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej
0,60 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

— Przy wykonywaniu robdét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowaé.

— Przebywanie os6b pomiedzy §ciankg wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

— Ruch drodkéw  transportowych obok wykopéw powinien odbywad sie poza granicg klina
naturalnego odfamu gruntu.

6.2. Roboty instalacyjno - montazowe

— Prace w kotlach, zbiornikach, komorach i kanalach moga byé wykonywane po usunieciu
najdujgeych sig tam czynnikéw i po skutecznym przewietrzeniu tych urzadzen.

~ Przy pracach w kotlach, zbiornikach, komorach i kanatach jeden z czlonkdéw brygady musi
wystgpowaé jako asekurujgey i nie moze uczestniczy¢ w pracach,
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INFORMACTA BIOZ
do projektu budowlancge sieci cieplowniczej wraz z przylaczami do budynkéw przy
ul. Reymonta, ul. Korczoka i ul. Pozaadskiej w Gliwicach,

Liementy rurociagow powinny by¢ przewozone 1 skiadowane w polozeniu analogicznym do 1ch
projektowego wbudowania. Rozmieszczenie stosoéw elementéw na placu budowy powinno
odpowiada¢ kolejnos¢ kolejno$ci montazu elementow.

W razie zauwazenia uszkodzen, nieprawidlowosci lub zagrozeri BHP nalezy je natychmiast zglosié
pracownikowi dozoru

6.3. Prace spawalnicze

Stale  stanowiska  spawalnicze, zlokalizowane na  otwartej przestrzeni, powinny
by¢ zabezpicczone przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych

Sprzet do spawania elektrycznego powinien spelnia¢ wymagania okredlone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci oraz byé uzytkowane zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowg

Spawacz przed rozpoczgciem spawania elektrycznego, jest obowiagzany sprawdzi¢ prawidlowosdé
polaczen przewodéw i przylaczenia koicowki przewodu roboczego do uchwytu

Stanowisko spawacza powinno by¢ wydzielone w sposob zabezpicczajacy inne osoby przed
szkodliwym dziataniem $wiatla na wzrok

W czasie opadéw atmosferycznych spawanie metali jest dozwolone wylgcznie po oslonieciu
stanowiska pracy

Zachowywac szczegdlng uwage i ostroznos¢ podezas wykonywania pracy

Okresowe kontrole skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i stanu izolacji przewod6w.
Wykonywanie napraw i konserwacji urzadzen elektrycznych po wylaczeniu zasilania

Przy wykonywaniu prac spawalniczych w kottach, zbiomikach, kanatach itp. butle z tlenem
i acetylenem nie mogg znajdowac si¢ wewnatrz tych urzadzen

Urzadzenia i osprzgt spawalniczy powinny by¢ stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem
i zasilane gazami o wlasciwosciach oraz cisnieniach okre§lonych w instrukcji eksploataciji
dostarczonej przez producenta

Butle powinny byé ustawione w pozycji pionowej lub zblizonej do pionowej, zaworem
do géry 1 zabezpieczone przed przewrdceniem sig

W razie zauwazenia uszkodzef, nieprawidfowosci lub zagrozen BHP nalezy je natychmiast zglosi¢
pracownikowi dozoru,

- S D BT 6




