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UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT NALEZY DOKONAC ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO — WODNYCH NA TRASIE PLANOWANYCH ROBOT
ZIEMNYCH. ADEKWATNIE DO WARUNKOW NALEZY DOBRAC METODE REALIZACJI (WYKOP OTWARTY/METODA BEZWYKOPOWA) ORAZ SPOSOB

ZABEZPIECZENIA ROBOT ZIEMNYCH (SCIANY PIONOWE, SKARPOWANIE, OBUDOWA SCIAN WYKOPU).

2. MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH NALEZY ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

3. WZDtUZ WYKOPU NALEZY ZAPEWNIC STREFE BEZPIECZENSTWA W ODLEGLOSCI min. 1m OD KRAWEDZI WYKOPU.

4. W MIEJSCACH WYKONYWANIA POrACZEN SPAWANYCH RUR | KSZTALTEK PREIZOLOWANYCH WYKOP NALEZY ODPOWIEDNIO POSZERZYC,
POGELEBIC | ZABEZPIECZYC. DLA SPAWACZA NALEZY ZAPEWNIC PRZESTRZEN min. 70cm OD KSZTALTKI DO SCIANY WYKOPU.

5. RZEDNE DNA WYKOPU, RZEDNE POSADOWIENIA RUROCIAGOW NALEZY USTALIC WEDtUG WYSOKOSCIOWYCH PROFILI PODtUZNYCH

RUROCIAGOW.

Dz — SREDNICA ZEWNETRZNA RURY OSt.ONOWEJ RURY PREIZOLOWANEJ
DN — SREDNICA NOMINALNA RURY PREIZOLOWANEJ

L — SZEROKOSC WYKOPU
H — GLEBOKOSC WYKOPU
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