SKRZYZOWANIE

RUROCIAGOW GAZU ZIEMNEGO Z SIECIA CIEPLOWNICZA
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UWAGI:

PtOZY (z rolkami) DO RUR OSrLONOWYCH prod. INTEGRA: 1

Dz rp — srednica zewnetrzna rury przewodowej

W MIEJSCACH SKRZYZOWAN SIECI CIEPLOWNICZEJ Z RUROCIAGAMI Dw ro

— $rednica wewnegtrzna rury osfonowej

SREDNICA RURY |SREDNICA RURY ILOSE OGNIW|ILOSE OBWODGW
PRZEWODOWEJ | ostoNoweJ | TYP PLOZY |w oBwoDZIE|W RURZE OStON
[mm] [mm] - [szt.] [szt.]

DN40/110 RO3-DN150 |BR—wys.15mm 10 3

GAZU PRACE ZIEMNE WYKONYWAC RECZNIE | POPRZEDZIC
WYKOPAMI KONTROLNYMI.

2. WOKOL RUROQCIAGOW GAZU ODTWORZYC OBSYBKE PIASKOWA
| UZUPELNIC TASME OSTRZEGAWCZA.

3. PODCZAS ROBOT PRZY RUROCIAGACH GAZU STOSOWAC SIE DO
WYTYCZNYCH | UZGODNIEN WrASCICIELA | EKSPLOATATORA SIECI

ZAKLAD BUDOWLANO INSTALACYJNY

” o ”
INTEXPOL—Bis
PIOTR PUSZCZYK
BIURO: UL. JESIENNA 44, 42—208 CZESTOCHOWA,
SIEDZIBA: WIERZCHOWISKO, UL.SOSNOWA 5, 42-233 MYKANOW,
tel. 601-503—-669, fax. 34/387-53—83, ppuszczyk@op.pl, www.intexpolbis.pl

GAZOWEJ W ZAKRESIE WYKONANIA SKRZYZOWAN | NADZORU NAD

MANSZETY EPDM DO RUR OStONOWYCH prod. INTEGRA:
1. Dla rury ostonowej DN150 — manszety typ N 100x150 — 2szt./rure 5

— SIEC CIEPLOWNICZA WRAZ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW PRZY UL. REYMONTA,
ROBOTAMI. . . UL. KORCZOKA | UL. POZNANSKIEJ W GLIWICACH
4. MIEJSCE PROWADZENIA ROBOT PRZY SKRZYZOWANIU NALEZY o ENERGETT OEP NG — LWoE S0 7 o SO OB
ZABEZPIECZYC ZGODNIE Z WYMOGAMI PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA UL._KROLOWEJ TAMY 135, 44-100 GLIWICE PR
| I_O_mZ/\ PRACY. . N>m.MN_u_m0Nmz_m SKRZYZOWANIA RUROCIAGOW CIEPLOWNICZYCH
POL.OZENIE W PLANIE | WYSOKOSCIOWE ZIDENTYFIKOWANYCH Z RUROCIAGAMI GAZU ZIEMNEGO — ZABEZPIECZENIE W WYKOPIE OTWARTYM. S TSR
ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW GAZU PODLEGA POWYKONAWCZEJ — s o .
INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ. mgr iz, Anna BALCEREK . 032018 1:10
6. PLOZY MONTOWAC NA DLUGOSCI RURY PRZEWODOWEJ W __ __ I —
ROZSTAWIE MAX. CO 1,50m ORAZ SKRAIJNE PO 0,15m OD
KRAWEDZI RURY OCHRONNEJ. mar in. Piotr PUSZCZYK | SLK/2579/PWOS/09 |5 o1 14
SLK/5523/PO0K/14




